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1. Home
Freeze-tag

Überwachung des Gefrierpunkts

Zur Überwachung von frostempfindlichen Gütern wie z.B. Impfstoffen, Farben, etc. während dem
Transport und der Lagerung (Einweg).

Technische Spezifikationen
Produktinformationen
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https://www.berlinger.com/techspecs-freezetag
https://www.berlinger.com/temperature-monitoring/products-hardware/productdetail/product/show/Produkt/freeze-tag/


2. Freeze-tag 10 min below 0°C / +32°F

Der Freeze-tag überwacht zuverlässig und genau die Umgebungstemperatur und zeigt auf seinem
Display an, ob die Temperatur unter 0°C für mehr als 10 Minuten gefallen ist.

Wichtig: Der Freeze-tag überwacht nur dessen ausgesetzte Temperatur und nicht die Produktqualität.
Der Freeze-tag soll signalisieren, ob ein Test respektive eine Bewertung der Produktqualität erforderlich
ist.
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2.1. Betriebsanleitung
1. Den Freeze-tag der zu überwachenden Ware beilegen.
2. Bevor der Freeze-tag abgelesen wird, muss er für mindestens 2 Minuten Temperaturen über dem

Gefrierpunkt ausgesetzt werden.
3. Anzeige auf dem Display des Freeze-tag ablesen:

OK Anzeige Das überwachte Produkt wurde nicht länger als 10 Minuten Temperaturen
unter 0°C ausgesetzt.

ALARM
Anzeige

Das überwachte Produkt wurde länger als 10 Minuten Temperaturen unter
0 °C ausgesetzt.
Die ALARM Anzeige ist unwiderruflich!

Falls das Display nichts anzeigt, muss der Freeze-tag für mindestens 2 Minuten der Raumtemperatur
(ca. 15-25 °C) ausgesetzt werden. Falls das Display dann noch immer nichts anzeigt, bitte das
Ablaufdatum überprüfen (siehe folgendes Kapitel).
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3. Freeze-tag 60 min below 0°C / +32°F

Der Freeze-tag überwacht zuverlässig und genau die Umgebungstemperatur und zeigt auf seinem
Display an, ob die Temperatur unter 0°C für mehr als 60 Minuten gefallen ist.

Wichtig: Der Freeze-tag überwacht nur dessen ausgesetzte Temperatur und nicht die Produktqualität.
Der Freeze-tag soll signalisieren, ob ein Test respektive eine Bewertung der Produktqualität erforderlich
ist.
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3.1. Betriebsanleitung
1. Den Freeze-tag der zu überwachenden Ware beilegen.
2. Bevor der Freeze-tag abgelesen wird, muss er für mindestens 2 Minuten Temperaturen über dem

Gefrierpunkt ausgesetzt werden.
3. Anzeige auf dem Display des Freeze-tag ablesen:

OK Anzeige Das überwachte Produkt wurde nicht länger als 60 Minuten Temperaturen
unter 0°C ausgesetzt.

ALARM
Anzeige

Das überwachte Produkt wurde länger als 60 Minuten Temperaturen unter
0 °C ausgesetzt.
Die ALARM Anzeige ist unwiderruflich!

Falls das Display nichts anzeigt, muss der Freeze-tag für mindestens 2 Minuten der Raumtemperatur
(ca. 15-25 °C) ausgesetzt werden. Falls das Display dann noch immer nichts anzeigt, bitte das
Ablaufdatum überprüfen (siehe folgendes Kapitel).
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4. Freeze-tag 60 min below -0.5°C / +31.1°F

Der Freeze-tag überwacht zuverlässig und genau die Umgebungstemperatur und zeigt auf seinem
Display an, ob die Temperatur unter -0.5°C für mehr als 60 Minuten gefallen ist.

Wichtig: Der Freeze-tag überwacht nur dessen ausgesetzte Temperatur und nicht die Produktqualität.
Der Freeze-tag soll signalisieren, ob ein Test respektive eine Bewertung der Produktqualität erforderlich
ist.
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4.1. Betriebsanleitung
1. Den Freeze-tag der zu überwachenden Ware beilegen.
2. Bevor der Freeze-tag abgelesen wird, muss er für mindestens 2 Minuten Temperaturen über dem

Gefrierpunkt ausgesetzt werden.
3. Anzeige auf dem Display des Freeze-tag ablesen:

OK Anzeige Das überwachte Produkt wurde nicht länger als 60 Minuten Temperaturen
unter -0.5 °C ausgesetzt.

ALARM
Anzeige

Das überwachte Produkt wurde länger als 60 Minuten Temperaturen unter
-0.5 °C ausgesetzt.
Die ALARM Anzeige ist unwiderruflich!

Falls das Display nichts anzeigt, muss der Freeze-tag für mindestens 2 Minuten der Raumtemperatur
(ca. 15-25 °C) ausgesetzt werden. Falls das Display dann noch immer nichts anzeigt, bitte das
Ablaufdatum überprüfen (siehe folgendes Kapitel).
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5. Lagerung
Der Freeze-tag muss in einer kontrollierten Umgebung von +4 °C bis +50 °C gelagert werden. Der
Freeze-tag ist immer aktiv!
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6. Lot Code Erklärung
Beispiel: EXP/LOT 2008-05/A

In diesem Beispiel ist das Ablaufdatum des Freeze-tag Mai 2008 (2008-05). Die gleiche Nummer wird
als Produktionslos Nummer verwendet. Die Buchstaben werden nur vom Hersteller gebraucht.
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