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1. Inicio
Freeze-tag

Monitorización del punto de congelación

Símbolos reconocidos internacionalmente como el símbolo ok y el símbolo de alarma muestran con
claridad el estado de la alarma. Freeze-tag es un indicador de temperatura electrónico de alta precisión.
Está calibrado al 100 % y presenta una precisión de medición de ± 0,3 °C par monitorizar mercancías
sensibles a la congelación como vacunas, medicinas, productos farmacéuticos, productos químicos,
tinturas, etc. durante el transporte y el almacenamiento (de un solo uso).

• Lectura sencilla e inmediata
• Fiable – Exacto – Buen precio
• Vida útil larga

Especificaciones técnicas
Descripción general de la información del producto
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https://www.berlinger.com/techspecs-freezetag
https://www.berlinger.com/temperature-monitoring/products-hardware/productdetail/product/show/Produkt/freeze-tag/


2. Freeze-tag 10 min por debajo de 0 °C / +32
°F

Freeze-tag monitoriza la temperatura de su entorno y le indica en la pantalla si ha habido una
exposición por debajo de 0 °C / +32 °F durante más de 10 minutos.

Importante: Freeze-tag monitoriza la exposición de temperatura y no la calidad del producto. Su
objetivo es indicar si se requiere una valoración/prueba de la calidad del producto.
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2.1. Instrucciones de uso
1. Introduzca Freeze-tag con los productos que deban supervisarse.
2. Antes de realizar la lectura, se debe colocar Freeze-tag en un entorno por encima de la

temperatura de congelación durante al menos 2 minutos.
3. Esté atento a Freeze-tag y observe el signo que aparece en la pantalla:

Pantalla OK Su producto no ha estado expuesto durante más de 10 minutos a
temperaturas de congelación.

Pantalla
ALARM

Su producto ha estado expuesto durante más de 10 minutos a
temperaturas de congelación.
¡la señal ALARM es irreversible!

Si la pantalla permanece en blanco, exponga de nuevo Freeze-tag a temperatura ambiente y espere al
menos 2 minutos. Si la pantalla permanece en blanco, compruebe la fecha de caducidad (consulte este
capítulo).
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3. Freeze-tag 60 min por debajo de 0 °C / +32
°F

Freeze-tag monitoriza la temperatura de su entorno y le indica en la pantalla si ha habido una
exposición por debajo de 0 °C / +32 °F durante más de 60 minutos.

Importante: Freeze-tag monitoriza la exposición de temperatura y no la calidad del producto. Su
objetivo es indicar si se requiere una valoración/prueba de la calidad del producto.
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3.1. Instrucciones de uso
1. Introduzca Freeze-tag con los productos que deban supervisarse.
2. Antes de realizar la lectura, se debe colocar Freeze-tag en un entorno por encima de la

temperatura de congelación durante al menos 2 minutos.
3. Esté atento a Freeze-tag y observe el signo que aparece en la pantalla:

Pantalla OK Su producto no ha estado expuesto durante más de 60 minutos a
temperaturas de congelación.

Pantalla
ALARM

Su producto ha estado expuesto durante más de 60 minutos a
temperaturas de congelación.
¡la señal ALARM es irreversible!

Si la pantalla permanece en blanco, exponga de nuevo Freeze-tag a temperatura ambiente y espere al
menos 2 minutos. Si la pantalla permanece en blanco, compruebe la fecha de caducidad (consulte este
capítulo).
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4. Freeze-tag 60 min por debajo de -0,5°C /
+31,1°F

Freeze-tag monitoriza la temperatura de su entorno y le indica en la pantalla si ha habido una
exposición por debajo de -0,5 °C / +31,1 °F durante más de 60 minutos.

Importante: Freeze-tag monitoriza la exposición de temperatura y no la calidad del producto. Su
objetivo es indicar si se requiere una valoración/prueba de la calidad del producto.
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4.1. Instrucciones de uso
1. Introduzca Freeze-tag con los productos que deban supervisarse.
2. Antes de realizar la lectura, se debe colocar Freeze-tag en un entorno por encima de la

temperatura de congelación durante al menos 2 minutos.
3. Esté atento a Freeze-tag y observe el signo que aparece en la pantalla:

Pantalla
OK

Su producto no ha estado expuesto durante más de 60 minutos a
temperaturas por debajo de -0,5 °C.

Pantalla
ALARM

Su producto ha estado expuesto durante más de 60 minutos a
temperaturas por debajo de -0,5 °C.
¡El indicador ALARM es irreversible!

Si la pantalla permanece en blanco, exponga de nuevo Freeze-tag a temperatura ambiente y espere al
menos 2 minutos. Si la pantalla permanece en blanco, compruebe la fecha de caducidad (consulte este
capítulo).
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5. Almacenamiento
Almacene Freeze-tag en un entorno controlado de +4 °C a +50 °C / de +40 °F a +122 °F. Freeze-tag
siempre está activo.
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6. Explicación de código de lote
Ejemplo: EXP/LOT 2008-05/A

En este ejemplo, la fecha de caducidad de Freeze-tag es mayo de 2008 (2008-05). Se utiliza el mismo
número como número de lote de producción. Los caracteres alfanuméricos son un código utilizado
únicamente por la fábrica.
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