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1. Rychlý start
Na této stránce naleznete rychlé shrnutí kroků, které je třeba udělat pro zprovoznění Vašich nových Puri
Nixie Clock.

Používání hodin s připojením k internetu
1. Zvolte si, jak chcete hodiny ovládat

Existují tři možnosti, jak k hodinám přistupovat – iOS aplikace, která funguje na telefonech iPhone
a tabletech iPad, Android aplikace, a konečně konfigurační stránka která běží ve většině
prohlížečů.

2. Přihlašte se
Nejdříve si vytvořte uživatelský účet s Vaší emailovou adresou, přihlašte se, a pokračujte
připojením hodin k internetu. Respektujeme Vaše soukromí, zadaná emailová adresa je použita
pouze pro zaslání odkazu na reset hesla, v případě, že jej zapomenete.

3. Připojte hodiny k Vaší Wi-Fi síti
Aby se hodiny mohly připojit k Wi-Fi routeru, potřebují znát heslo a název sítě. Nejdříve přepněte
hodiny do připojovacího módu (vypnutím hodin během startovací sekvence a jejich opětovným
připojením). Připojte se k hodinám v některé z aplikací, vyhledejte Vaši Wi-Fi síť, vložte heslo pro
přístup k síti a potvrďte připojení hodin. Hodiny se připojí k Wi-Fi síti a spárují s Vaším
uživatelským účtem.

4. Nakonfigurujte hodiny
Jakmile jsou hodiny připojeny k internetu, uvidíte je v aplikaci a zpřístupní se Vám možnost je
nakonfigurovat. Hotovo!

Používání hodin bez připojení k internetu
1. Zvolte si, jak chcete hodiny ovládat

Existují dvě možnosti, jak k hodinám přistupovat – iOS aplikace, která funguje na telefonech
iPhone a tabletech iPad, Android aplikace. Bohužel
konfigurační stránka zatím nepodporuje přímé připojení.

2. Připojte se k hodinám napřímo přes Wi-Fi
Nejdříve přepněte hodiny do připojovacího módu (vypnutím hodin během startovací sekvence a
jejich opětovným připojením). Nyní se k hodinám připojte z aplikace, a zvolte přímé připojení.

3. Nakonfigurujte hodiny
Komunikace s hodinami nyní probíhá napřímo z Vašeho mobilního zařízení bez využití internetu.
Nakonfigurujte parametry hodin dle potřeby, hotovo!

4. Ruční seřízení času
Čas od času bude potřeba ručně seřídit čas v hodinách pomocí přímého připojení.

Last modified: 21 November 2021

Puri Nixie Clock může pracovat offline bez připojení k internetu, nicméně ideální je
pokud jsou hodiny připojeny k internetu. Tak mohou synchronizovat čas pravidelně,
přijímat firmwarové aktualizace a poskytovat další funkce.
*
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2. Jak hodiny používat
Prosím zvolte jedno z témat v levém menu.

Last modified: 11 December 2021

2.1. Online mód
Online mód je preferovaným módem pokud je v okolí k dispozici Wi-Fi síť.

Hodiny v online módu se samy připojují k internetu prostřednictvím Wi-Fi routeru a všechna komunikace
mezi konfiguračním zařízením (Např. Váš telefon s nainstalovanou aplikací nebo počítač s otevřenou
konfigurační stránkou) a hodinami potom probíhá přes internet. Mezi konfiguračním zařízením a
hodinami tak není žádné přímé spojení. Jedinou výjimkou je proces připojení hodin k internetu, kdy jsou
hodiny nachvíli se zařízením spojeny.

Hodiny v online módu si seřizují čas samy z internetu. Rovněž mohou přijímat aktualizace firmware a být
ovládány prostřednictvím Cloud API.

Hodiny ke své funkci internet nepotřebují, internet slouží jako zdroj přesného času a také poskytuje
rozhraní pro nastavování hodin. V případě výpadku internetu hodiny dále běží, pouze nejsou dostupné
pro konfiguraci a jejich čas se bude rozbíhat s přesným časem. V momentě, kdy je internet opět
dostupný, hodiny se samy připojí a pokračují v běhu jako obvykle, včetně aktualizace času.

Last modified: 21 November 2021

2.2. Offline mód
Pokud v okolí hodin není dostupný internet, hodiny je možné přepnout do Offline módu.

Hodiny v offline módu fungují jako access point (přístupový bod), ke kterému je možné se připojit. Ke
konfiguraci hodin v offline módu je potřeba zařízení s nainstalovanou aplikací zařízení se potom přímo
připojuje na Wi-Fi přístupový bod hodin a posílá konfigurační příkazy přímo do hodin. Více informací o
přímém připojení.

The clock in Offline mode needs to have its time synchronized manually from time to time – this is done
via the app.

Aktualizaci firmware není v offline módu dostupná, pro aktualizaci hodin je třeba hodiny připojit k
internetu.

If the clock is in the Offline mode, it has the Wi-Fi access point with its name on all the
time, you can connect to it anytime without switching it to listening mode. Pokud jsou
hodiny přepnuty do offline módu, jejich přístupový bod je dostupný neustále, není je tak
nutné přepínat do připojovacího módu.

*
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2.3. Uživatelský účet
Pro pohodlnou obsluhu Puri Nixie Clock je třeba hodiny spárovat s Vaším uživatelským účtem.

Vytvoření uživatelského účtu prostřednictvím konfigurační
stránky
Přejděte na přihlašovací stránku: https://user.daliborfarny.com/login/ A klikněte na tlačítko Vytvořit účet.

Vyplňte emailovou adresu, zvolte heslo a klikněte na zelené tlačítko Vytvořit účet. Tímto vytvoříte
uživatelský účet a zároveň se přihlásíte – nyní můžete rozhraní začít využívat.

Vytvoření účtu z iOS aplikace / Android aplikace
Klikněte na My clock ikonu na spodu stránky, nyní vyplňte Vaši emailovou adresu. Aplikace rozpozná, že
účet s daným emailem zatím neexistuje a nabídne Vám další dvě políčka pro heslo a potvrzení hesla.
Zvolte heslo a klikněte na tlačítko Register. Tímto vytvoříte účet a zároveň se přihlásíte – nyní můžete
aplikaci začít používat.

Respektujeme Vaše soukromí, na emailovou adresu Vašeho účtu nezasíláme žádné
nevyžádané emaily.*
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2.4. Jak ovládat hodiny
Hodiny neobsahují žádná tlačítka, všechna nastavení se provádějí prostřednictvím Wi-Fi.

Zvolte si jakým způsobem chcete Puri Nixie Clock ovládat:

• iOS app – iOS aplikace pro iPhone, iPad a některá další zařízení Apple
• Android app – aplikace pro Android zařízení
• Configuration website – webové rozhraní, které funguje ve většině prohlížečů a nevyžaduje

instalaci doplňků.
• Cloud API – Cloud API Vám umožňuje hodiny ovládat programově posíláním příkazů přes internet

Daliborfarny.com Puri Nixie Clock - 1_cz
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2.4.1. Konfigurační stránka
Hodiny je možné ovládat z internetového prohlížeče z něžného počítače bez instalace aplikací nebo
rozšíření. Počítač musí být vybaven Wi-Fi rozhraním a prohlížečem, může to být stolní PC, iMac,
notebook a dokonce i mobilní telefon nebo tablet s prohlížečem.

Po přihlášení uvidíte stránku se třemi odkazy v levém menu:

1. Připojit – tento odkaz slouží k připojení nových hodin k internetu
2. Moje zařízení – toto je seznam již připojených hodin
3. Můj účet – tento odkaz Vám umožní změnit email nebo heslo pro přihlášení

Konfigurační stránka momentálně nepodporuje Přímé připojení.
Některé funkce jsou dostupné pouze skrz rozhraní konfigurační stránky – například, Léčení.

Last modified: 21 November 2021

2.4.2. iOS aplikace
iOS aplikace slouží k ovládání našich hodin z telefonů iPhone a tabletů iPad.

Odkaz ke stažení aplikace:

Konfigurační stránka je dostupná zde: https://user.daliborfarny.com/login/*
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Úvodní stránka
Po startu aplikace se nacházíte na úvodní stránce. Při orientaci zařízení na výšku jsou naspod
obrazovky tři záložky – Home (Úvodní stránka), My Clock (Moje hodiny) a Help (Nápověda). Záložka
Home Vás vrátí na úvodní stranu. Záložka My clock slouží k připojení nových hodin a pro ovládání
stávajících hodin. Záložka Help otevře tuto webovou nápovědu. Úvodní stránka zobrazuje aktuální čas v
telefonu pomocí grafiky s digitrony.

Stáhnout https://apps.apple.com/us/app/nixie-clocks/id1340858489*
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Portrait mode
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Landscape mode

Moje hodiny
Záložka My Clock zpřístupňuje většinu funkcí aplikace. Provede Vás připojením hodin k internetu a
využijete ji i při nastavování hodin.
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Nápověda

Tlačítko Help otevře tuto webovou nápovědu, která je rovněž dostupná na adrese
http://docs.daliborfarny.com.
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2.4.3. Android aplikace
Tato aplikace pro Android zařízení umožňuje hodiny plně ovládat. Některé zařízení s Androidem se
během připojovacícho procesu od hodin odpojují, a snaží se připojit zpět k domácímu Wi-Fi routeru. Toto
chování prakticky znemožňuje hodiny připojit k internetu. Pokud na tento problém narazíte, zkuste
prosím pro připojení využít jiného zařízení nebo jiné platformy. Tento problém se vztahuje pouze na
proces připojení hodin k internetu, jakmile jsou hodiny připojeny, je možné se z Android aplikace
pohodlně ovládat.

Odkaz ke stažení:

Úvodní stránka
Po startu aplikace se nacházíte na úvodní stránce. Při orientaci zařízení na výšku jsou naspod
obrazovky tři záložky – Home (Úvodní stránka), My Clock (Moje hodiny) a Help (Nápověda). Záložka
Home Vás vrátí na úvodní stranu. Záložka My clock slouží k připojení nových hodin a pro ovládání
stávajících hodin. Záložka Help otevře tuto webovou nápovědu. Úvodní stránka zobrazuje aktuální čas v
telefonu pomocí grafiky s digitrony.

Stáhnout https://play.google.com/store/apps/
details?id=cz.daliborfarny.nixieclock&hl=en&gl=US*
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Portrait mode
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Landscape mode

Moje hodiny
Záložka My Clock zpřístupňuje většinu funkcí aplikace. Provede Vás připojením hodin k internetu a
využijete ji i při nastavování hodin.
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Nápověda

Tlačítko Help otevře tuto webovou nápovědu, která je rovněž dostupná na adrese
http://docs.daliborfarny.com.
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2.4.4. Cloud API
Some of our nixie clocks can be controlled programmatically over REST API. This feature offers
possibilities to display custom numbers or control brightness over the clock as you wish. Individual API
calls are sent to our cloud server that communicates with the clock. The clock must be connected to the
internet to make the API calls work properly.

Authentication
You will need to know or get the following variables for communication with our clocks:

• EMAIL, PASSWORD – use the same credentials as for our web or mobile app
• ACCESS_TOKEN – you will get one after successful login. Every other API call must be

authorized using this token. Session token has an expiration time of 1 year.
• CLOCK_ID – See the table below in section Clock IDs.
• API URL – https://api.daliborfarny.com/

Clock IDs

Each clock model has a certain product ID, Zen clocks 2, 4-tube Puri 6, etc. This is not a serial number
that is unique for each clock.

Clock Name Clock ID

Zen Nixie Clock 2

Puri Nixie Clock (4-tube) 6

Puri Nixie Clock (6-tube) 15

Nixie Machine II 3

Nixie Machine III 9

NX.2 4

Obtaining the ACCESS_TOKEN

Use your EMAIL and PASSWORD to obtain ACCESS_TOKEN. Replace EMAIL and PASSWORD with
the actual credentials you are using on https://user.daliborfarny.com/ or in the mobile app.

API call specification:

• Request type – POST
• Endpoint URL – /oauth/token
• Request body – client_id=3rdparty&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4&grant_typ
e=password&username=EMAIL&password=PASSWORD

Example API call using curl:

Daliborfarny.com Puri Nixie Clock - 1_cz
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$ curl -X POST https://api.daliborfarny.com/oauth/token -d "client_id=3rdpart
y&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4&grant_type=password&username=EMAIL&password=P
ASSWORD"

The server responds with a JSON containing the access_token:

{
"ok":true,
"status":200,
"data":{

"access_token":"62dd89362a635ff8692a590456e8a8118e61d9902",
"expires_in":31536000,
"token_type":"Bearer",
"scope":null,
"refresh_token":"ef687d958f83ad13dff915d89f54ab2d8322193a"
}

}

You can test this step manually from the command line:

Getting a list of your clocks

The next step is to get a list of clocks that are paired to your account. The pairing is done automatically
during the process of connecting the clock to the internet. Replace the ACCESS_TOKEN with the
access token you received in the previous step.

API call specification:

• Request type – GET
• Endpoint URL – /v1/devices?client_id=3rdparty&access_token=ACCESS_TOKEN&clie
nt_secret=ws7TQHXp5W6444t4

Example API call using curl:

$ curl -X GET "https://api.daliborfarny.com/v1/devices?client_id=3rdparty&acce
ss_token=62dd89362a635ff8692a590456e8a8118e61d9902&client_secret=ws7TQHXp5W644
4t4"

The JSON response returned by the cloud server:

{
"ok":true,
"status":200,
"data":[
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{
"id":"2d001c110c47363463353230",
"name":"Puri Nixie Clock #51",
"product_name":"Puri-4 Nixie Clock",
"img_url":"https:\/\/www.daliborfarny.com\/wp-content\/uploads\/201

8\/09\/LKJ4467_1024.jpg",
"id_product":"6"

},
{

"id":"320029000147373336323320",
"name":"Puri-4 Nixie Clock #95",
"product_name":"Puri-4 Nixie Clock",
"img_url":"https:\/\/www.daliborfarny.com\/wp-content\/uploads\/201

8\/09\/LKJ4467_1024.jpg",
"id_product":"6"

}
]

}

Checking online connection of the clock to the cloud

Now we need to test whether the clock is connected to the cloud and we can “talk” to it.

API call specification:

• Request type – GET
• Endpoint URL – /v1/devices/CLOCK_ID/online?client_id=3rdparty&access_token=A
CCESS_TOKEN&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4

Example API call using curl:

$ curl -X GET "https://api.daliborfarny.com/v1/devices/32002900014737333632332
0/online?client_id=3rdparty&access_token=62dd89362a635ff8692a590456e8a8118e61d
9902&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4"

The JSON response returned by the cloud server:

{
"ok":true,
"status":200,
"data":{

"value":true
}

}
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Reading the configuration parameters

All the configuration parameters are stored in the clock itself, we can read them by sending API calls
according to the specification below. The PARAMETER is to be replaced by the actual parameter name
that we want to read from the clock.

API call specification:

• Request type – GET
• Endpoint URL – /v1/devices/CLOCK_ID/PARAMETER?client_id=3rdparty&access_toke
n=ACCESS_TOKEN&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4

Example API call to retrieve the value of “transition” parameter using curl:

$ curl -X GET "https://api.daliborfarny.com/v1/devices/32002900014737333632332
0/transition?client_id=3rdparty&access_token=62dd89362a635ff8692a590456e8a8118
e61d9902&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4"

The JSON response returned by the cloud server, the parameter value in this example is “2”.

{
"ok":true,
"status":200,
"data":{

"value":2
}

}

Sending the configuration parameters

All the configuration parameters are stored in the clock itself, to change the particular parameter, we
need to do an API call as below. The PARAMETER is to be replaced by the actual parameter name that
we want to read from the clock. The VALUE is the actual value we want to set the PARAMETER to.

API call specification:

• Request type – POST
• Endpoint URL – /v1/devices/CLOCK_ID/PARAMETER
• Request body – access_token=ACCESS_TOKEN&arg=VALUE&client_secret=ws7TQHXp5W6
444t4&client_id=3rdparty

Example API call using curl – this way we can set parameter “transition” to value 3.

$ curl -X POST "https://api.daliborfarny.com/v1/devices/3200290001473733363233
20/transition" -d "access_token=62dd89362a635ff8692a590456e8a8118e61d9902&ar
g=3&client_id=3rdparty&client_secret=ws7TQHXp5W6444t4"
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The JSON response returned by the cloud server:

{
"ok":true,
"status":200,
"data":{

"value":2
}

}

Configuration parameters

Parameter Zen NixieMachineII NixieMachineIII NX2 PURI4 PURI6 Parameter keyword
Read/
Write

Clock ID 2 3 9 4 6 15

Permissible values

Time format 12, 24 format RW

Leading
Zero

1, 2 leadingzero RW

Daylight
Saving

1, 2, 3 dst RW

Time Zone timezone RW

Date
Display

1, 2, 3, 4, 5 datedisplay RW

Digits
Transition

1, 2, 3, 4 transition RW

Cathode
Cleaning
Interval

1, 10, 30 slotmachineperiod RW

System
LED mode

1, 2, 3 photonled RW

Underlight
Mode

1,2 – – – – – underlightmode RW

Underlight
Mode

1, 2,
4, 6

– – – – – underlightsegments RW

Underlight
Color

1 –
2^32

– – – – – underlightsolidcolor RW

Brightness
in day mode

1, 6, 71, 126, 201, 256 brightnessday RW
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Brightness
in night
mode

1, 6, 71, 126, 201, 256 brightnessnight RW

Schedule nmstr W

Colon Mode
1, 2,
3

– – – 1, 2, 3 1, 2, 3 colonmode RW

Power Light – 1, 2 1, 2 – – – powerlight RW

Connectivity
Mode

1, 2 connectivitymode RW

Time 1, 2 time RW

Custom
data

XXXXXXXX customdata W

Custom
data
timeout

0-255 customdatatimeout RW

Switch to
time mode

1 switchtotimemode W

Slotmachine
mode

1,2 slotmachinemode RW

Restart the
clock

1 reset W

Homekit
reset

1 homekitreset W

RTC
calibration

rtccalibration RW

System
firwmare

systemfirmware R

Firmware
version

firmware R

Wifi signal
strength

rssi R

Watchdog
restarts

watchdogevents R

Clock ID productid R

Serial
number of
the clock

0-99999 serialnumber RW
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Homekit
connections

hkconnectionsnumber R

Largest free
memory
block

largestfreeblockheap R

Free
memory

freememory R

Currently
displayed
value

currentdisplayedvalue R

Last NTP
sync
difference

lastntpsyncmillis R

OTA
updates

otaenabled R

MAC
Address

macaddr R

Explanation of the individual configuration parameters

Time Format

12 = 12h format, 24 = 24h format

Leading Zero

1 = OFF, 2 = ON

Daylight Saving

1 = OFF, 2 = ON, 3 = Auto

Time Zone

Name Value

(UTC-12:00) International Date Line West 0

(UTC-11:00) Coordinated Universal Time -11 1

(UTC-10:00) Hawaii 2

(UTC-09:00) Alaska 3

(UTC-08:00) Pacific Time (US and Canada) 4

(UTC-08:00) Baja California 5
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(UTC-07:00) Mountain Time (US and Canada) 6

(UTC-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan 7

(UTC-07:00) Arizona 8

(UTC-06:00) Saskatchewan 9

(UTC-06:00) Central America 10

(UTC-06:00) Central Time (US and Canada) 11

(UTC-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey 12

(UTC-05:00) Eastern Time (US and Canada) 13

(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito 14

(UTC-05:00) Indiana (East) 15

(UTC-04:30) Caracas 16

(UTC-04:00) Atlantic Time (Canada) 17

(UTC-04:00) Cuiaba 18

(UTC-04:00) Santiago 19

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan 20

(UTC-04:00) Asuncion 21

(UTC-03:30) Newfoundland 22

(UTC-03:00) Brasilia 23

(UTC-03:00) Greenland 24

(UTC-03:00) Montevideo 25

(UTC-03:00) Cayenne, Fortaleza 26

(UTC-03:00) Buenos Aires 27

(UTC-02:00) Mid-Atlantic 28

(UTC-02:00) Coordinated Universal Time -02 29

(UTC-01:00) Azores 30

(UTC-01:00) Cabo Verde Is. 31

(UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London 32

(UTC) Monrovia, Reykjavik 33

(UTC) Casablanca 34

(UTC) Coordinated Universal Time 35

(UTC+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague 36
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(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb 37

(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris 38

(UTC+01:00) West Central Africa 39

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 40

(UTC+01:00) Windhoek 41

(UTC+02:00) Minsk 42

(UTC+02:00) Cairo 43

(UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius 44

(UTC+02:00) Athens, Bucharest 45

(UTC+02:00) Jerusalem 46

(UTC+02:00) Amman 47

(UTC+02:00) Beirut 48

(UTC+02:00) Harare, Pretoria 49

(UTC+02:00) Damascus 50

(UTC+02:00) Istanbul 51

(UTC+03:00) Kuwait, Riyadh 52

(UTC+03:00) Baghdad 53

(UTC+03:00) Nairobi 54

(UTC+03:00) Kaliningrad 55

(UTC+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd 56

(UTC+03:30) Tehran 57

(UTC+04:00) Abu Dhabi, Muscat 58

(UTC+04:00) Baku 59

(UTC+04:00) Yerevan 60

(UTC+04:00) Tbilisi 61

(UTC+04:00) Port Louis 62

(UTC+04:30) Kabul 63

(UTC+05:00) Tashkent 64

(UTC+05:00) Islamabad, Karachi 65

(UTC+05:30) Chennai, Kolkata, Mumbai, New Delhi 66

(UTC+05:30) Sri Jayawardenepura 67
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(UTC+05:45) Kathmandu 68

(UTC+06:00) Ekaterinburg 69

(UTC+06:00) Astana 70

(UTC+06:00) Dhaka 71

(UTC+06:30) Yangon (Rangoon) 72

(UTC+07:00) Novosibirsk 73

(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta 74

(UTC+08:00) Krasnoyarsk 75

(UTC+08:00) Beijing, Chongqing, Hong Kong, Urumqi 76

(UTC+08:00) Kuala Lumpur, Singapore 77

(UTC+08:00) Taipei 78

(UTC+08:00) Perth 79

(UTC+08:00) Ulaanbaatar 80

(UTC+09:00) Irkutsk 81

(UTC+09:00) Seoul 82

(UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo 83

(UTC+09:30) Darwin 84

(UTC+09:30) Adelaide 85

(UTC+10:00) Yakutsk 86

(UTC+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney 87

(UTC+10:00) Brisbane 88

(UTC+10:00) Hobart 89

(UTC+10:00) Guam, Port Moresby 90

(UTC+11:00) Vladivostok 91

(UTC+11:00) Solomon Is., New Caledonia 92

(UTC+12:00) Magadan 93

(UTC+12:00) Fiji 94

(UTC+12:00) Auckland, Wellington 95

(UTC+12:00) Coordinated Universal Time +12 96

(UTC+13:00) Nuku’alofa 97

(UTC-11:00) Samoa 98
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Date Display

1 = OFF, 2 = DD, 3 = DDMMYY, 4 = MMDDYY, 5 = YYMMDD

Digits Transition

1 = Normal, 2 = Crossfading, 3 = Slot Machine, 4 = Slot-Crossfading

System LED mode

1 = Always On, 2 = Off when online, 3 = Always Off

Cathode Cleaning Interval

1 = Every minute, 10 = Every 10 minutes, 30 = Every 30 minutes

Underlight Mode

1 = OFF, 2 = Solid Color

Underlight Segments

1 = All Off, 2 = Bottom Only, 4 = Top Only, 6 = All On

Underlight Color

32 bit value, 0b00000000BBBBBBBBGGGGGGGGRRRRRRRR

Colon Mode

1 = OFF, 2 = Solid, 3 = Fading

Power Light

1 = ON, 2 = OFF

Connectivity Mode

1 = Online, 2 = Offline

Time

Unix Timestamp (UTC+0) in seconds, works in offline mode only (it is overwritten in online mode).

Custom data

8 characters representing 6 tubes and 2 colon tubes (two tubes and one colon are not displayed on
Puri-4).

Special characters:

• “_” blanking the position (works both for colon and numerical tube)
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• “:” both dots activated, for colon tube only
• “.” lower dot activated, for colon tube only
• “;” upper dot activated, for colon tube only

String examples:

• “12_34_56” displays 123456 on nixie tubes while blanking colon tubes
• “_____.25” displays 25 on the right pair of tubes and a lower dot on the right colon tube
• “;15;” blanks all tubes except the middle pair, both colons display upper dot

Custom data timeout

This parameter tells the clock after what time it must switch back to time mode (displaying time) after
custom data were received. The actual period is calculated as a square of the value you send to give a
better resolution. If you send the value “5”, the period of timeout will be 25 seconds (5 × 5 = 25).

Switch to time mode

Call this parameter to switch the clock to time mode (e.g. from custom data mode or from slot machine
mode).

Slotmachine mode

1 = activate, 2 = deactivate

Homekit reset

Call this parameter to delete the current Homekit pairing and reset it to default.

RTC calibration

Permissible values (in PPM):

-63,-61,-59,-57,-55,-53,-51,-49,-47,-45,-43,-41,-39, -37,-35,-33,-31,-28,-26,-24,-22,-20,-18,-16,-14,-12,
-10,-8,-6,-4,-2,0,4,8,12,16,20,24,28,33,37,41,45,49,
53,57,61,65,69,73,77,81,85,90,94,98,102,106,110,114,118,122,126

Serial number of the clock

The serial number is set at our side once the clock is manufactured, so please don’t change it.

Homekit connections

The number of clients (iPhones, iPads) that are currently connected to the clock via Homekit.

Largest free memory block

The biggest free allocable memory block on the memory heap in bytes.
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Free memory

Total free memory on the heap in bytes.

Currently displayed value

Currently displayed number on the tube display, colons are not taken into account.

Last NTP sync difference

How many milliseconds was the system time adjusted at the last NTP synchronization?

OTA updates

Are the Over The Air updates enabled? 1 = enabled, 0 = disabled

MAC address

Returns MAC address of the device

Last modified: 21 November 2021

2.5. Připojení hodin k internetu
Hodiny je možné připojit k Wi-Fi routeru, je však třeba jim sdělit název Wi-Fi sítě a heslo pro připojení.
Jakmile jsou tyto údaje do hodin přeneseny, hodiny si je uloží do trvalé paměti a není již znova třeba
tento proces znova opakovat. Hodiny si dokáží zapamatovat posledních 5 Wi-Fi sítí. Jediný důvod k
opakování připojovacícho procesu se stejnými hodinami je změna názvu nebo hesla Wi-Fi sítě nebo
přenesení hodin na jinou Wi-Fi síť.

Připojení z mobilní aplikace
Otevřete iOS nebo Android aplikaci a následujte instrukce níže. Pro ilustraci jsou použity obrazovky z
iOS aplikace:
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Klikněte na záložku My Clock na spodu obrazovky.
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klikněte na tlačítko Add nixie clock to the cloud.
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Aplikace nyní zobrazí informace, jak přepnout hodiny do připojovacího módu.
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Jakmile hodiny přepnete do připojovacího módu, přejděte na nastavení Wi-Fi sítě.
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Vyberte ze seznamu Wi-Fi síť hodin (PURI-XXXX) a připojte se k ní.
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Jakmile se zařízení k hodinám připojí, přejděte zpět do aplikace.
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klikněte na tlačítko “It’s done, next”.
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Aplikace nyní naváže spojení s hodinami.
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Jakmile je spojení navázáno, aplikace zobrazí okolní Wi-Fi sítě.
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Vyberte Vaši síť, ke které chcete hodiny připojit, vložte heslo a klikněte na tlačítko Continue.

Daliborfarny.com Puri Nixie Clock - 1_cz

Stránka 38 ze 72



Aplikace nyní pošle údaje k WiFi síti do hodin.
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V tento moment se hodiny odpojí od Vašeho zařízení a začnou se připojovat k internetu. Telefon se
připojí zpět k Vaší Wi-Fi síti.
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Jakmile jsou hodiny připojeny k internetu a telefon je zpět na Wi-Fi, uvidíte potvrzovací obrazovku.
Kliknutím na Continue přejdete na nastavení hodin.

Připojení hodin prostřednistvím konfigurační stránky
V tomto kroku budete potřebovat zařízení s Wi-Fi a prohlížečem, například laptop s Windows 7/8/10,
Macbook, iPhone, Windows phone, Android.
Otevřete stránku a přihlašte se. klikněte na “Connect” v levém menu.
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Otevře se průvodce připojením hodin. Zatím neklikejte na tlačítko “Next”!

Nyní je třeba hodiny přepnout do připojovacícho módu – dle zobrazených instrukcí. Jakmile jsou hodiny
v připojovacím módu (jednička běhá na displeji od kraje ke kraji), můžete počítač připojit k Wi-Fi síti s
názvem hodin (PURI-XXXX).
Důležité: Wi-Fi síť v počítači musí být nastavena na DHCP, automatické získání IP adresy.
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Počkejte pár sekund než se úspěšně počítač připojí k hodinám, potom klikněte na tlačítko Next. Stránka
potvrdí připojení k hodinám. Pokračujte kliknutím na tlačítko Scan, zobrazí se Vám dostupné Wi-Fi sítě v
okolí.

Po pár sekundách se objeví seznam Wi-Fi sítí. Vyberte Vaši síť, ke které chcete hodiny připojit, vložte
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heslo a klikněte na tlačítko Connect.

Jakmile kliknete na tlačítko Connect, údaje k vybrané Wi-Fi jsou odeslány do hodin, které se připojí k
internetu a aktualizují svůj čas. Pokud jste zadali špatné heslo, hodiny se pokusí připojit, což se
nepodaří – Systémová LED bude blikat zeleně. V takovém případě je třeba proces připojení opakovat.
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Nyní je počítač odpojen od hodin a snaží se připojit zpět k Wi-Fi. Jakmile se připojí, stránka zkontroluje
spojení s hodinami. Pokud je spojení úspěšné, zobrazí se tlačítko “Customize it”, které Vás navede na
konfiguraci hodin. Také můžete přejít na záložku Moje zařízení v levém menu a přistupovat k hodinám
odtud.

Last modified: 21 November 2021

2.5.1. Připojení hodin ke skryté Wi-Fi síti
Hodiny mohou být připojeny ke skryté bezdrátové Wi-Fi síti pomocí iOS nebo Android aplikace.

Dle obrázku dole klikněte na “Switch to advanced mode”, poté vyplňte údaje o dané skryté síty. Jakmile
kliknete na tlačítko Continue, zadané parametry sítě budou přeneseny z aplikace do hodin a ty se
začnou připojovat k dané síti.
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2.6. Udržování času

Vlastnosti
1. Obvod reálného času (RTC) – RTC je vnitřní modul, který udržuje čas a slouží hodinám jako

primární zdroj informace o aktuálním času. Kdykoliv hodiny potřebují zjistit aktuální čas, přečtou si
ho z tohoto modulu, zároveň se hodiny starají o aktualizaci času v RTC modulu prostřednictvím
synchronizace času z internetu. RTC modul dokáže poskytnout hodinám informaci o času
okamžitě po startu, dříve než se hodiny připojí k internetu. RTC modul běží i pokud jsou hodiny
odpojené od elektřiny, jako záloha energie pro tento modul je v hodinách záložní
superkondenzátor. Čas v RTC modulu se bez pravidelné synchronizace času s internetem začne
rozcházet se skutečným časem. Synchronizace času z internetu se v online módu děje
automaticky v pravidelných intervalech, v offline módu je třeba hodiny čas od času seřídit
manuálně.

2. Záložní superkondenzátor – Pokud jsou hodiny odpojeny od elektřiny, RTC potřebuje záložní
zdroj energie. Pro tento účel jsou hodiny vybaveny záložním superkondenzátorem, který dokáže
RTC napájet po několik dní, což stačí pokrýt běžné výpadky elektřiny. Pokud jsou hodiny odpojeny
delší dobu, superkondenzátor se nakonec vybije a hodiny ztratí čas. Po připojení napájení se
superkondezátor plně nabije během několika minut. Tato součástka se používáním
neopotřebovává, není třeba ji měnit. Superkondenzátor poskytuje elektrickou energii pouze pro
RTC modul, ne pro samotný displej nebo hlavní mikroprocesor. Pokud jsou hodiny odpojeny od
napájení, diplej je vypnutý a hodiny se jeví jako offline.

Udržování času v online módu
Hodiny Puri Nixie Clock v online módu pravidelně synchronizují čas z internetu. Pokud není internet z
nějakého důvodu dostupný po několik dní nebo týdnů, hodiny fungují normálně dál, ale čas na hodinách
se začně rozbíhat s aktuálním časem.

Hodiny po startu nejdříve načtou čas z interního RTC modulu. Pokud byl čas v RTC modulu ztracen
(vybitý superkondenzátor), hodiny budou zobrazovat čas 00:00. Pár sekund po startu se hodiny začnou
připojovat k internetu. Jakmile jsou připojeny, aktualizují svůj čas a aktualizují rovněž čas v RTC modulu.
Odchylka času na hodinách je v tuto chvíli v rozmezí jedné sekundy (přesný čas můžete zjistit např. zde:
https://time.is). Po dalších deseti sekundách hodiny spustí přesnější synchronizaci času přes NTP
protokol. Postupně se hodiny sladí s aktuálním časem na odchylku v řádech desítek milisekund. Hodiny
si za chodu dále svůj čas seřizují.

Udržování času v offline módu
Hodiny v offline módu si čas udržují prostřednictvím RTC modulu, tento čas může být ale
synchronizován pouze pomocí přímého připojení z mobilní aplikace iOS nebo Android. Pracujeme na
přidání této funkce i do konfigurační stránky. Při synchronizaci času z mobilního zařízení se do hodin
posílá aktuální čas na tomto zařízení.

Daliborfarny.com Puri Nixie Clock - 1_cz

Stránka 48 ze 72

https://time.is/
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol


Last modified: 23 November 2021

2.6.1. Nastavení času a data

Časová zóna
Zvolte časovou zónu podle toho, kde jsou Vaše hodiny umístěny. Časová zóna označuje časový posun
oproti Greenwichskému času a také obsahuje data přechodů na letní a zimní čas.

Formát času
Hodiny mohou čas zobrazovat v 12h a 24h formátu, zvolte ten, který Vám vyhovuje.

Letní a zimní čas
Hodiny umí přepínat letní a zimní čas automaticky (při nastavení na Auto) nebo zůstat trvale v letním/
zimním čase pokud jsou přepnuty do on*/*off. Datum přepnutí času je určen podle zvyklostí v dané
časové zóně.

Zobrazení data
Hodiny mohou zobrazovat aktuální datum, na výběr jsou tři možnosti zobrazení. Při výběru Pouze den je
zobrazen pouze aktuální den, bez měsíce a roku, tento způsob zobrazení data se vizuálně odlišuje od
zobrazení času – přepnutí do časového módu je dobře vidět periferním viděním a není možné si ho
splést s časem. Dále je na výběr zobrazení plného data ve formátu DD.MM.YY or MM.DD.YY. Datum se
zobrazuje na displeji každou minutu po dobu 4 sekund (mezi 31. a 35. sekundou).

Uvozovací nula
Zapnutím této funkce bude levý digitron automaticky vypnut, pokud je na něm zobrazena nula. V praxi to
znamená zobrazení času 9:54 místo 09:54, první digitron je vypnut.
Overview of the configuration parameters in the configuration website.

Pokud nemáte poblíž hodin Wi-Fi síť zvažte občasné připojení přes mobilní hotspot na
Vašem mobilním zařízení.*
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2.6.2. Kalibrace vnitřního oscilátoru
This is a procedure used to make your clock more accurate in case it doesn’t keep the time precisely
without an internet connection.

Normally our clocks are synchronized to the internet, so you will not notice any problems.
But if your clock is running offline, or the connection is not stable enough, the clock will not be able to
synchronize and after a long enough time it will go out of sync.

This can be solved by keeping the clock online, manually adjusting the time, or calibrating the RTC
oscillator.
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The calibration values are expressed in ppm (1ppm = 0.0001%).
For example, if the clock is 1ppm too fast, it will add 1 more second every 1 000 000 seconds.
The default calibration value for all clocks is currently fixed at -59ppm.

How to calibrate the clock
First, the clock needs to have the correct time. Either connect it to the internet and let it synchronize or
set the time manually.
Then it needs to be switched offline so that it does not synchronize during the test.
You need to measure the time deviation in a certain time frame. The longer the better.
The resulting deviation in ppm equals deviation from actual time in seconds divided by length of the test
in seconds times 1 000 000.
If the clock is running too fast, you need to subtract the calculated deviation from the current calibration
value. If it is running too slow you need to add it.

For example if I run the test for 30 days and the time on the clock at the end of the test is 10:21:45, while
the actual time is 10:22:30 (the clock is 45s slower), the clock will be calibrated like this:
deviation from actual time = 10h 22m 30s – 10h 21m 45s = 45s
length of test = 30days * 24h * 60m * 60s = 2 592 000 s
deviation in ppm = 45s / 2592000s * 10^6 = 17ppm
My clock is running too slow, so I need to add the calculated deviation to the current set deviation.
If the current deviation is the default value of -59ppm, I will set it to -59+17 = -42ppm, which is not in the
list, so I need to round to -43 or -41ppm.

If you have a 4 digit clock and cannot see the seconds, you can estimate the deviation by waiting for the
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clock to roll over to the next minute and reading the current time at that moment.
https://time.is is a good reference for the current precise time.

Last modified: 31 January 2022

2.7. Vizuální efekty

Přechodový efekt číslic
Tento parametr určuje prolínání číslic při změně čísel na displeji

• Normální – žádné prolínání, číslice přecházejí rovnou z původní na novou
• Prolínání – původní číslice pohasíná, nová rozsvěcuje – prolínají se
• Přeblikávání – při změně číslic nejdříve rychle probliknou všechna čísla, potom se hodnota ustálí

na nové číslici
• Přeblikávání/prolínání – číslice 1-9 se prolínají, při změně na 0 přeblikávají.

Režim dvojtečky
Tento parametr se stará o vizuální styl dvojtečky – oddělovače mezi dvojicemi elektronek.

• Vypnuto – dvojtečky jsou vždy zhasnuté
• Vždy zapnuto – dvojtečky jsou vždy rozsvícené
• Pohasínání – dvojtečky pohasínají a rozsvěcují se v intervalu 2 sekund
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2.8. Zdraví digitronů
Digitrony obecně trpí na jev zvaný otrava katod. V ideálním případě by se všechny číslice v digitronu
měly používat stejně často, bohužel toto není v hodinách možné. Pouze digitrony na sudých pozicích
fungují v optimálním režimu, liché pozice využívají pouze některé číslice. Například, digitron úplně
nalevo používá pouze číslice 0,1,2 k zobrazení desítkovou pozici z aktuální hodiny. Třetí digitron
používá jen 0,1,2,3,4,5. Pokud není některá číslice delší dobu používána (například osmička v levém
digitronu), takto číslice se pokryje nánosem vyprodukovaným ostatními číslicemi. Tato číslice potom
bude mít problém svítit celá jakmile ji budeme potřebovat – například k zobrazení vlastních dat.

Těmto problémům se můžeme vyhnout pravidelným rozsvěcením nepoužívaných čísel. Stačí několik
minut denně a digitrony budou v perfektní kondici. Pro tento účel jsme do hodin implementovali funkci
čištění katod, která aktivuje v pravidelných intervalech všechny číslice.

V případě, že Váš digitron vykazuje vady svitu, můžete zkusit léčení.

Last modified: 24 November 2021

2.8.1. Interval čištění katod
Interval čištění katod může být nastaven v následujících časových intervalech. Z hlediska účinnosti a
životnosti digitronů jsou si tato nastavení rovna.

• Každou minutu – Čištění bude aktivováno každou minutu po dobu tří sekund.
• Každých 10 minut – Čištění bude aktivováno každých 10 minut po dobu 30 sekund.
• Každých 30 minut – Čištění bude aktivováno každých 30 minut po dobu 90 sekund.
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2.8.2. Léčení otravy katod
Despite the Puri Nixie Clock runs the Cathode cleaning regularly, there is a small chance the nixie tube
will develop cathode poisoning over the years of use. Small cathode poisoning is easy to heal using a
built-in healing feature, this page explains how to set the healing.

Light cathode poisoning
This is an example of a healed tube, before and after application of healing for 30 days. This is the ideal
scenario, light cathode poisoning – the poisoned segments are still partially glowing. Such a defect will
most likely heal in 30 days.

All our tubes come with 10 years warranty. If you can’t heal the tube yourself, please
don’t hesitate to contact us, and we will send you a replacement tube.*
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Heavy cathode poisoning
If the light poisoning is not healed, the tubes will most likely eventually develop a more serious form of
cathode poisoning. Such poisoning still can be healed, but it might take several months.
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Other glow issues
Other issues with the glow that are not caused by cathode poisoning can appear – especially leakage of
air into the tube. The symptoms are similar – a partially missing glow. The healing might help to recover
the glow, but the chance is much lower than in case of standard cathode poisoning. If the problematic
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parts are located on the bottom of the digits, it is usually a leakage.
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Healing activation
The healing principle is to display the affected digits for prolonged periods of time so they can clean
themselves by glowing.

Log in to the configuration website and hit the settings button of your clock first. Then open the Healing
tab.

As a first step, test all the digits by clicking the buttons with numbers – hitting the button “1” will display
“11:11:11” on the clock. This way you can see all digits clearly and search for poisoning patterns.
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In case you find any digits with poisoning patterns, select these in the table below. The clock in the
following picture has the leftmost tube set for healing on 6 and 8 and the third tube set for healing on
5,8,9. Click Save digit selection.

Now you can start the healing – first decided whether you want to run the healing all day or just during
night mode. When healing is activated, the digits being healed are visible most of the time, so it can be
confusing when reading time from the clock. Once you decide, hit Start healing button, the period of
healing is set to 30 days – after 30 days, the healing will stop. You can stop the healing anytime by
hitting the Stop healing button.
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2.9. Aktualizace firmware
One of the most important features of our clocks is a remote firmware update. Whenever we implement a
new feature, fix a bug in the firmware, or react to a vulnerability in the existing code, all existing clocks
can be easily updated. The clock doesn’t need any attention from the customer in order to perform the
firmware update – the update is made seamlessly in one or two minutes.

The clock can restart itself several times during the update and the System LED will flash in magenta
color.

The clock will show a running zero on the display when downloading the firmware update binary files.

We used automatic firmware updates in the past, currently, we are adding an option for manually
triggered updates. More information coming soon.
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2.9.1. Mobilní hotspot
In case you use your clock in offline mode without connection to the internet, the clock can’t update its
firmware from the internet. So the only way how to get the update is to temporarily get the clock
connected to the internet – the easiest way is to use a hotspot on your phone for this purpose.

There are two options for connecting the clock to the mobile hotspot – renaming your phone to a network
that the clock knows. The second is to tell the clock credentials for the hotspot.

Renaming your phone to a network the clock already
knows
The clock that is in the default online mode constantly searches around for available Wi-Fi networks.
Since firmware version 1.024, the clock can connect to a Wi-Fi network called backupnetwork with a
password backupnetwork. Just rename your phone’s hotspot and change the password, and the clock
will connect within a few minutes.

Detail of the hotspot configuration:
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Telling the clock credentials to your phone hotspot
This option takes longer to set up, so it is worthwhile only when you repeatedly connect the clock to the
hotspot.

1. Establish the hotspot on the phone A
2. Switch your clock into the listening mode
3. Take another wi-fi enabled device B (phone, laptop, tablet) and open our configuration website ,

iOS or Android app.
4. Connect device B to the clock and transfer credentials for the A to the clock
5. The clock will connect to the internet using the hotspot on A and download the update (if the

update is available).
6. Once the update finishes, switch the clock batch to offline mode.
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2.10. Připojovací mód
Připojovací mód umožňuje hodinám přijmout přihlašovací údaje k Wi-Fi síti a připojit se tak k Wi-Fi
routeru.

Pokud jsou hodiny přepnuty do připojovacího módu, odpojí se od Wi-Fi sítě (pokud k ní již byly
připojeny) a spustí svou vlastní Wi-Fi síť, ke které se dá připojit. Tuto síť můžete nalézt mezi okolními
Wi-Fi sítěmi ze kteréhokoliv zařízení s Wi-Fi rozhraním, název sítě je PURI-XXXX kde XXXX je sériové
číslo Vašich hodin. V připojovacím módu systémová LED bliká modře a na displeji hodin běhá jednička
zleva doprava a střídá se s časem.

Přepnutí hodin do připojovacícho módu
Hodiny se přepínají do připojovacího módu vypnutím během startovací sekvence a opětovným zapnutím:

1. Odpojte adaptér ze zásuvky, ale nechte ho připojený v hodinách.
2. Zapojte adaptér do zásuvky a vyčkejte na startovací sekvenci (zobrazí se čísla 00:00:00 ->

11:11:11 -> 22:22:22 atd..), během této sekvence vytáhněte ataptér ze zásuvky.
3. Nyní zapojte adaptér zpět do zásuvky, hodiny naběhnout v připojovacím módu – uvidíte jedničku

běhat od kraje ke kraji. Pokud vidíte na hodinách čas, byl adaptér v předchozím kroku vytáhnut
mimo startovací sekvenci a postup je třeba opakovat.

https://www.youtube.com/embed/fr-4tnA9AjQ?rel=0
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Zrušení připojovacího módu
Restartujte hodiny vytažením adaptéru ze zásuvky a opětovným zapojením.

Last modified: 23 November 2021

2.11. Systémová LED
Účelem systémové LED je indikovat stav připojení k internetu a pomoci tak vyřešit případné problémy s
připojením.

Umístění systémové LED v Puri Nixie Clock
Systémová LED je umístěna uvnitř těla hodin poblíž dvojtečkové elektronky. Vyjmětě dvojtečku z patice
a podívejte se dovnitř otvoru, uvidíte systémovou LED.

—————————

Konfigurace systémové LED
Vždy zapnuto: Systémová LED je vždy zapnuta, stav připojení indikuje nepřetržitě. Úspěšné připojení
do cloudu je indikováno modrozelenou barvou, pozvolným rožínáním a zhasínáním.
Vypnuto při připojení: výchozí volba – LED je vypnuta při připojení do cloudu, v ostatních případech
zobrazuje stav připojení. Úspěšné připojení do cloudu je indikováno zhasnutím LED.
Vždy vypnuto: Systémová LED je vždy vypnuta.

Normální stav
Při zapnutí se systémová LED na jednu sekundu rozsvítí bíle, potom na několik sekund modře a potom
začne blikat zeleně (připojování k Wi-Fi). Jakmile je nalezena známá Wi-Fi síť, barva se změní na
modrozelenou – hodiny se snaží připojit do cloudu. V momentě, kdy je spojení s cloudem navázáno,
LED zhasne. Pokud je LED vypnutá, jsou hodiny úspěšně připojeny ke cloudu.
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Připojovací mód
Připojovací mód se používá při připojovaní hodin k nové Wi-Fi síti, je aktivován ručně uživatelem.

V připojovacím módu blika LED modře.

Aktualizace firmware
Čas od času hodiny aktualizují firmware, obvykle tento proces trvá jednu až dvě minuty a LED během
něj bliká fialově. Po aktualizaci se hodiny restartují a vrátí do normálního stavu.

Připojování k Wi-Fi
Pokud se hodiny snaží připojit ke známé Wi-Fi síti, blikají zeleně. Tento stav trvá obvykle přibližně 5-10
sekund, po připojení se k Wi-Fi se hodiny snaží připojit ke cloudu a LED tak indikuje připojování ke
cloudu – další krok.
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Připojování ke cloudu
Jakmile se hodiny připojí k Wi-Fi, zahájí připojení do cloudu. V tomto kroku bliká LED modrozeleně.
Jakmile jsou hodiny připojeny do cloudu, LED zhasne.

Chyby
Čas od času se LED rozbliká (např. při krátkodobém výpadku spojení), to je normální, LED po chvíli opět
zhasne (připojení obnoveno).

Možné problémy:

LED setrvale bliká zeleně: Hodiny se snaží připojit ke známé síti, ale nedaří se jim to – Wi-Fi router
může být vypnut, je mimo dosah nebo byl jeho název (SSID) přejmenován.
LED setrvale bliká modrozeleně: Hodiny se připojily k Wi-Fi síti, ale nedaří se jim spojit s cloudem. Tento
problém může znamenat výpadek internetového připojení případně jiný problém mezi routerem a
internetem.

Více informací
Více informací o chování systémové LED můžete najít v popisu výrobce modulu:

https://docs.particle.io/reference/led/photon/#connecting-to-the-cloud

Last modified: 23 November 2021

2.12. Přímé připojení
V některých případech nemáme k dispozici Wi-Fi síť, ke které bychom mohli hodiny připojit (např. chata,
jachta), takže není možné hodiny trvale provozovat v Online módu. V takovém případě můžeme využít
Přímého připojení k nakonfigurování parametrů hodin.

Hodiny během přímého připojení vytvářejí svůj vlastní přístupový bod (AP, access point), který umožňuje

Přímé připojení je spojení s hodinami napřímo přes jejich Wi-Fi bez využití internetu
nebo připojení přes routeru.*
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se k nim připojit napřímo. Pro využití Přímého připojení využijte mobilní aplikaci pro iOS nebo Android.

Open the app and switch to the My Clocks tab. There is no need to have a user account to use Direct
Connect mode. Hit the Direct Connect button and follow the instructions to switch your clock into
Listening Mode.
Otevřete aplikaci a přepněte se do záložky My Clocks. Pro využité Přímého připojení není třeba vytvářet
uživatelský účet. Klikněte na tlačítko Direct button a následujte instrukce k přepnutí hodin do
Připojovaícho módu.

Parametry hodin dostupné přes Přímé připojení jsou stejné jako v online módu. Je tu ale pár rozdílů. Je
zde nové tlačítko “Set time”, které slouží k nastavení času v hodinách přenosem času z Vašeho
mobilního zařízení. Toto tlačítko se hodí zejména pokud hodiny provozujete trvale v Offline módu,
protože v tomto módu nemají hodiny jiný zdroj času, se kterým se seřídit. Pokud nastavíte čas přes
Přímé připojení a hodiny se následně připojí k internetu, jejich čase se bude řídit internetem.
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Další nové tlačítko je “Disconnect from the cloud” – po kliknutí na toto tlačítko hodiny přepnete do Offline
módu, což znamená, že se odpojí od Vaší Wi-Fi sítě a budou fungovat bez připojení k internetu. V
Offline módu je třeba čas od času hodiny seřídit tlačítkem Set time, aby se nepředbíhaly.

Last modified: 11 December 2021

2.13. Noční mód
Hodiny mohou být naprogramovány k automatickému střídání denního a nočního módu, každá hodina v
týdnu je samostatně programovatelná. Denní a noční čas mají samostatně nastavitelný jas digitronů.

Příklad č.1 – Hodiny v obývacím pokoji
Předpokládejme hodiny umístěné v obývacím pokoji, během dne je chceme mít na maxímální jas (Jas v
denním módu nastaven na plný), během večera a noci budou digitrony nastaveny na nízký jas (Jas v

Pokud nastavíte ve kterémkoliv módu jas na vypnuto, hodiny běží dál, jsou připojeny a
můžete je dále nastavovat. Vypnuty jsou pouze digitrony. Spotřeba jednoho digitronu je
přibližně 1W.
*
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nočním módu nastaven na nízký). Následující nastavení přepne hodiny do nočního módu v 21:00 a zpět
do denního módu v 6:59.

Příklad č.2 – Hodiny v kanceláři
Předpokládejme hodiny umístěné v kanceláři, chceme je přepínat do denního módu na plný jas po
příchodu do kanceláře v 9:00 v pracovní dny (Jas v denním módu nastaven na plný), po odchodu z
kanceláře budou digitrony vypnuty (Jas v nočním módu nastaven na vypnuto). Následující nastavení
přepne hodiny do nočního módu v 21:00 a zpět do denního módu v 6:59. Během víkenů bude displej
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kompletně vypnut. Nastavení bude dle následujícího obrázku:

Last modified: 11 December 2021
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3. Technical data
Dimensions (4 tubes): 379×113×140 mm (14.9”×4.5”×5.5”)
Dimensions (6 tubes): 568×170×140 mm (22.4”×6.7”×5.5”)
Weight (4 tubes): 1750 g
Weight (6 tubes): 3200 g
Power adaptor voltage range: 90-240 VAC 50-60Hz (with the plug matching the country of destination)
Power input: 5.5/2.1 mm DC plug, positive center
Input voltage: 12V DC
Wi-Fi standards: 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n
Case material: Anodized aluminum with fine texture
Tube material: Polished stainless steel, glass
Power consumption (4 tubes): 5 W
Power consumption (6 tubes): 7.5 W

Last modified: 21 November 2021

Daliborfarny.com Puri Nixie Clock - 1_cz

Stránka 72 ze 72


	Tabulka obsahu
	1. Rychlý start
	Používání hodin s připojením k internetu
	Používání hodin bez připojení k internetu

	2. Jak hodiny používat
	2.1. Online mód
	2.2. Offline mód
	2.3. Uživatelský účet
	Vytvoření uživatelského účtu prostřednictvím konfigurační stránky
	Vytvoření účtu z iOS aplikace / Android aplikace

	2.4. Jak ovládat hodiny
	2.4.1. Konfigurační stránka
	2.4.2. iOS aplikace
	Úvodní stránka
	Moje hodiny
	Nápověda


	2.4.3. Android aplikace
	Úvodní stránka
	Moje hodiny
	Nápověda


	2.4.4. Cloud API
	Authentication
	Clock IDs
	Obtaining the ACCESS_TOKEN
	Getting a list of your clocks
	Checking online connection of the clock to the cloud
	Reading the configuration parameters
	Sending the configuration parameters
	Configuration parameters
	Explanation of the individual configuration parameters
	Time Format
	Leading Zero
	Daylight Saving
	Time Zone
	Date Display
	Digits Transition
	System LED mode
	Cathode Cleaning Interval
	Underlight Mode
	Underlight Segments
	Underlight Color
	Colon Mode
	Power Light
	Connectivity Mode
	Time
	Custom data
	Custom data timeout
	Switch to time mode
	Slotmachine mode
	Homekit reset
	RTC calibration
	Serial number of the clock
	Homekit connections
	Largest free memory block
	Free memory
	Currently displayed value
	Last NTP sync difference
	OTA updates
	MAC address



	2.5. Připojení hodin k internetu
	Připojení z mobilní aplikace
	Připojení hodin prostřednistvím konfigurační stránky

	2.5.1. Připojení hodin ke skryté Wi-Fi síti
	2.6. Udržování času
	Vlastnosti
	Udržování času v online módu
	Udržování času v offline módu

	2.6.1. Nastavení času a data
	Časová zóna
	Formát času
	Letní a zimní čas
	Zobrazení data
	Uvozovací nula

	2.6.2. Kalibrace vnitřního oscilátoru
	How to calibrate the clock

	2.7. Vizuální efekty
	Přechodový efekt číslic
	Režim dvojtečky

	2.8. Zdraví digitronů
	2.8.1. Interval čištění katod
	2.8.2. Léčení otravy katod
	Light cathode poisoning
	Heavy cathode poisoning
	Other glow issues
	Healing activation

	2.9. Aktualizace firmware
	2.9.1. Mobilní hotspot
	Renaming your phone to a network the clock already knows
	Telling the clock credentials to your phone hotspot

	2.10. Připojovací mód
	Přepnutí hodin do připojovacícho módu
	Zrušení připojovacího módu

	2.11. Systémová LED
	Umístění systémové LED v Puri Nixie Clock
	Konfigurace systémové LED
	Normální stav
	Připojovací mód
	Aktualizace firmware
	Připojování k Wi-Fi
	Připojování ke cloudu
	Chyby
	Více informací

	2.12. Přímé připojení
	2.13. Noční mód
	Příklad č.1 – Hodiny v obývacím pokoji
	Příklad č.2 – Hodiny v kanceláři

	3. Technical data

