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1. Nota del fabricante

El presente manual describe las prácticas recomendadas por Nayar Systems S.L. con el fin de
asegurar un rendimiento óptimo del dispositivo en condiciones seguras. Toda manipulación indebida,
daños producidos durante la instalación del equipo y, en general, un mal uso no recogido en el
documento quedarán fuera de garantía.

El equipo deberá ser manipulado únicamente por personal cualificado con conocimientos técnicos
específicos como para no incurrir en un fallo del dispositivo debido a una manipulación incorrecta.

Nayar Systems S.L. no se hace responsable de los daños incurridos por ignorar las indicaciones y
recomendaciones de este manual.

El dispositivo no se debe mojar ni instalar en lugares húmedos.

Las temperaturas de funcionamiento óptimo se encuentran entre 0ºC y 70ºC.*
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2. Descripción del producto
Nayar Switch es un dispositivo cuya funcionalidad es la transmisión de datos de tramas IP a través de
una interfaz de dos conductores de cobre estándar o de forma inalámbrica. Por tanto, Nayar Switch es
el mecanismo perfecto para asegurar la conectividad IP en cualquier punto del ascensor.

Se trata de un equipo compatible con el resto de productos Nayar Systems, es altamente recomendable
para dotar de conectividad a Internet a dispositivos como Advertisim desde un GSM Smart Router
(GSR).

Características eléctricas

• Rango operativo (Vin): 5-30VDC*

Especificaciones técnicas y conexiones

• SRAM: 520 kiB
• Flash: 4 MiB
• Antena PCB
• Wi-Fi: 2.4 – 2.5 GHz, 802.11 b/g/n
• RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
• MiniUSB Host (Tipo B)
• IPBus
• Salida: 5 – 30VDC* (2A max@12V)
• Rango térmico: -40ºC – 85ºC
• Posibilidad de interconectar hasta 8 cabinas

Contenido de la caja

• Nayar Switch
• Tarjeta de inicio rápido
• Conector DC de alimentación
• Cable RJ45
• 2x Terminal enchufable de 2 polos
• Soporte pared
• Soporte RAIL-DIN
• 2 x Tornillo
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*En versiones de producto anteriores o iguales a v5.0, el rango operativo es de 5 – 16VDC.
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2.1. LEDs indicadores de estado
El dispositivo Nayar Switch dispone de cuatro LEDs para indicar su estado

– LED de alimentación
Indica si el dispositivo se encuentra encendido o apagado

• Dispositivo apagado –

• Dispositivo encendido –

– LED de conexión a internet
Indica si el dispositivo tiene conectividad a Internet.

• Dispositivo sin Internet –

• Dispositivo con Internet –

– LED de conexión local activa
Indica si el dispositivo se encuentra conectado a un teléfono móvil de forma inalámbrica por
proximidad (enlace radio 2.4 GHz)

• Dispositivo sin conexión local –

• Dispositivo con conexión local –

– LED Discover
Se ilumina únicamente durante 1 minuto tras una pulsación en el botón Discover del dispositivo

• Dispositivo sin pulsación –

• Dispositivo tras pulsación durante 1 min –
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2.2. Panel frontal del dispositivo
En el panel frontal del dispositivo se encuentra la siguiente información:

VIN
Entrada de tensión de alimentación. El dispositivo debe conectarse a una línea de tensión entre 5 y
30VDC (*). Se recomienda que la tensión de la línea sea estable.

VOUT
Salida de tensión de alimentación. Mediante este conector es posible alimentar otro dispositivo con la
misma tensión de alimentación conectada en VIN. Recomendable para alimentar al dispositivo
Advertisim.

PC – MicroUSB
Entrada para la programación del dispositivo conectándolo a un PC. También puede ser utilizado como
entrada de alimentación, en este caso no utilizar en conector de alimentación VIN.

Botón Discover
Este botón permite efectuar dos acciones:

• Identificación de Nayar Switch en la app: Una pulsación de este botón permite identificar en la
app el dispositivo en cuestión de entre todos los productos disponibles.

• Enlace a la red Wi-Fi creada por Nayar Switch: Una pulsación de este botón permite que otro
dispositivo Nayar Systems pueda enlazarse a la red Wi-Fi creada por el Nayar Switch.

La pulsación sobre el botón Discover provoca el encendido del LED Discover del dispositivo.

En versiones de producto anteriores o iguales a v5.0, el rango operativo es de 5 –
16VDC.*
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2.3. Panel trasero del dispositivo
En el panel trasero del dispositivo se encuentran los siguientes elementos:

LAN
Conector RJ45 para conexión de un cable ethernet como fuente o salida de la transmisión de datos.

IPBUS
Nayar Switch permite la transmisión de tramas IP a través de una interfaz IPBus. Para tal fin el
dispositivo incluye un conector para borna enchufable que deberá conectarse según las posiciones
indicadas a continuación.

SW
Cuatro microinterruptores con las siguientes funcionalidades:

1 Sin funcionalidad

2 Activación / desactivación de resistencias terminadoras para IPBus

3 Sin funcionalidad

4 Sin funcionalidad
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3. Instalación y puesta en marcha
Por norma general, se requiere una unidad más de Nayar Switch que el número de cabinas totales en la
instalación. Por ejemplo, para una instalación con una única cabina, dos Nayar Switch son necesarias;
en el caso de una instalación con dos cabinas, se requieren un total de tres Nayar Switch. Los
dispositivos Nayar Switch deben disponerse uno cerca del GSM Smart Router y los otros en cada una
de las cabinas del ascensor.
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3.1. Instalación de Nayar Switch en cuarto
de máquinas

1. Instalar el dispositivo próximo al GSR, de forma que se pueda acceder a los conectores de ambos
lados por parte del técnico instalador.

2. Conectar el cable RJ45 del conector LAN del GSR al conector LAN de Nayar Switch.

3. Conectar dos conductores libres del cordón de maniobra al conector IPBus de Nayar Switch.
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4. Conectar los cables de alimentación al conector VIN mediante el conector DC de alimentación
respetando la polaridad indicada en la borna. (Es posible utilizar la salida de tensión de 12V del
GSR para alimentar la Nayar Switch).

5. Comprobar que el LED de alimentación y de conexión a Internet están encendidos.
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3.2. Instalación de Nayar Switch en cabina
1. Instalar el dispositivo en la cabina del ascensor, de forma que se pueda acceder a los conectores

de ambos lados por parte del técnico instalador, el dispositivo no debe ser accesible por parte del
usuario del ascensor.

2. Conectar el cable RJ45 del conector LAN del Nayar Switch al conector LAN del dispositivo al que
se pretende dar conectividad a Internet. como por ejemplo Advertisim.

3. Conectar los dos conductores del cordón de maniobra utilizados anteriormente en el dispositivo
del cuarto de máquinas al conector IPBus del dispositivo Nayar Switch de cabina, respetando el
orden H y L.
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4. Si se desea utilizar el dispositivo Nayar Switch para alimentar algún equipo electrónico, es
necesario utilizar el conector VOUT, respetando la polaridad indicada en la serigrafía. Se
recomienda su utilización para la alimentación de dispositivos Advertisim.

5. Conectar los cables de alimentación al conector VIN mediante el conector DC de alimentación
respetando la polaridad indicada en la borna.
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3.3. Configuración de las resistencias de
final de bus
Dependiendo de la tipología de la instalación es necesario aplicar una configuración de las resistencias
de final de bus específica. Esta configuración se consigue mediante el uso del microinterruptor 2
presente en el panel trasero del dispositivo.

Instalación con una única cabina
Diagrama de instalación

Configuración de la resistencia de final de bus

Posición microinterruptor 2
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Switch A ON

Switch B ON

Instalación con dos cabinas
Diagrama de instalación

Configuración de la resistencia de final de bus

Posición microinterruptor 2

Switch A OFF

Switch B1 ON

Switch B2 ON

Instalación con tres o más cabinas
Diagrama de instalación

Nayar Systems Switch - 1_es

Página 13 de 18



Configuración de la resistencia de final de bus

Posición microinterruptor 2

Switch A OFF

Switch B1 ON

Switch B2 OFF

Switch Bn ON

Dónde Bn se corresponde con la Nayar Switch de la última cabina de la instalación (no se aconseja
conectar más de 8 cabinas). Por tanto, las Nayar Switch cuyo microinterruptor 2 debe estar en la
posición ON deben ser siempre las correspondientes a la primera y a la última cabina. A continuación,
se introducen dos ejemplos con tres y cuatro cabinas de cómo se deberían configurar los
microinterruptores.

Tres cabinas

Posición microinterruptor 2

Switch A OFF

Switch B1 ON

Switch B2 OFF

Switch B3 ON

Cuatro cabinas

Nayar Systems Switch - 1_es

Página 14 de 18



Posición microinterruptor 2

Switch A OFF

Switch B1 ON

Switch B2 OFF

Switch B3 OFF

Switch B4 ON

Tras finalizar el proceso de instalación y puesta en marcha de forma correcta, los dispositivos Nayar
Switch de cabina deberían disponer de los LEDs de alimentación y de conexión a Internet
encendidos.

En el caso de tres o más cabinas NO debe reproducirse el siguiente esquema de
montaje en estrella.

!
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4. Soporte técnico
Si tiene alguna incidencia con su dispositivo Nayar Switch y necesita asistencia técnica, puede
contactar con el servicio posventa de Nayar Systems: (+34) 964 06 69 95 / info@nayarsystems.com.
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5. Solución de problemas
Estado Causa Solución

Todos los LEDs están apagados
tras conectar la alimentación

La línea de alimentación está sin
tensión

Verificar la tensión de la línea de
alimentación a la que se ha
conectado Nayar Switch

En el caso de utilizar la
alimentación del GSR, revisar
que se encuentra encendido

El conexionado de la borna de
alimentación es incorrecto

Revisar el conexionado de la
borna de alimentación

El LED de conexión a Internet no
se enciende (Switch cuarto de
máquinas)

El GSR no proporciona
conectividad a Internet

Comprobar que el GSR se
encuentra encendido

Revisar que el cable RJ45 está
en el conector LAN

El cable RJ45 no funciona
correctamente

Sustituir el cable RJ45

El LED de conexión a Internet no
se enciende (Switch cabina)

La configuración de los
microinterruptores es incorrecta

Verificar la configuración de las
resistencias de final de bus en el
apartado 3.3.- Configuración de
las resistencias de final de bus

El cableado del IPBUS es
incorrecto

Comprobar el conexionado del
IPBUS a partir de las
indicaciones del diagrama de
conexionado del apartado 3.3.-
Configuración de las
resistencias de final de bus
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