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1. Kom i gang med Nofence – lynguide

1. Lad batteriene: Start med å lade batteriene. Det tar 8-10 timer å lade småfebatteriet og opp til 14
timer å lade storfebatteriet, så start ladingen i god tid før innlæringen skal begynne.
Indikatorlampen på laderen lyser konstant grønt når batteriet er ferdigladet.

2. Sett batteriet i klaven. Klaven starter idet du klikker i batteriet – samtidig spilles oppstartslyden
av. Sjekk at batteriet sitter skikkelig i klaven – du skal høre et tydelig klikk når det settes på plass.

3. La klaven stå med batteriet i natta over: Det er viktig at klaven får lastet ned alle oppdateringer
før den henges på dyr.

4. Åpne aktiveringseposten fra Nofence: Trykk på aktiveringslenken i denne for å opprette et
passord til din bruker.

5. Last ned Nofenceappen: Logg deg inn og følg instruksene som kommer opp.

6. Tegn et innlæringsbeite i appen: Følg retningslinjene for innlæringsbeiter som er beskrevet i
kapitlet Innlæring av dyra. Beitet skal ta utgangspunkt i et fysisk gjerde i et område dyra kjenner
godt og føler seg trygge i.

7. Gi klavene et beite: Gå til menyvalget Flytt for å overføre klaver til beitet du har laget. Følg
instruksjonene i appen.

8. Heng klavene på dyra: Vær nøye med tilpasningen – klaven skal sitte godt, men ikke være
ubehagelig for dyret. Ta høyde for at noen dyr kan vokse mye i løpet av en beitesesong. Se video
om korrekt tilpasning av klaven her.
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9. Flytt dyra til Nofencebeitet: Når klavene kommer inn i det fysiske beiteområdet vil det virtuelle
beitet aktiveres og innlæringen kan starte. Lykke til!

For å lære mer om hvordan teknologien vår virker anbefaler vi at du leser mer under Bli kjent med
Nofenceteknologien.

Trenger du hjelp? Send oss en epost på support@nofence.no eller ring oss på 48 38 64 88.
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2. Kom i gang med Nofence – video
Vi har laget noen korte videosnutter som på en enkel måte forklarer hvordan du kommer i gang med
Nofence.

Introduksjon Slå av og på klaven

Tilpasning av klaven Nofenceappen

Nofencegrensa Lett forståelige beiter

Innlæring Gjerde inn vanskelig terreng

Flytte dyra Oversikt over hvor dyra befinner seg
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https://youtu.be/TSJMROgBTIk
https://youtu.be/TSJMROgBTIk


3. Bli kjent med Nofenceteknologien
I dette kapitlet forklarer vi hvordan Nofenceteknologien virker.
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3.1. Grunnelementene
Nofence beiteteknologi består av en app og en klave som kommuniserer over mobilnettverket.
GPS-antennen i klaven forteller hvor den er, mens solcellepanelene på siden av klaven hjelper til med å
lade batteriet når det er lyst nok. Teknologien gjør det mulig å overvåke dyra i beiteområdet, og motta
varslinger i appen ved strømstøt eller rømming.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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https://www.youtube.com/embed/gxwkobH9i1U?rel=0
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3.2. Nofencegrensa
Hvordan er det mulig å gjerde inn dyr med virtuell beiteteknologi?
For å holde dyra innenfor den virtuelle beitegrensa gjør Nofenceteknologien seg bruk av to viktige
elementer: dyras hørselssans og det iboende flokkinstinktet. Dyra bruker hørselssansen til å identifisere
hvor beitegrensa går, og flokkinstinktet gjør at de snur og kommer tilbake inn i beiteområdet når de hører
lydvarslet.

Beitegrensa
Når dyret krysser Nofencegrensa gir klaven fra seg et lydvarsel. Lydvarslet starter på en lav tone, som
øker gradvis så lenge dyret er utenfor Nofencegrensa. Dyret gjenkjenner denne toneskalaen, snur, og
går tilbake til beiteområdet for å unngå strømstøt.

Illustrasjonen viser ønsket adferd. Dyret går ut av beiteområdet, responderer på lyden, snur, og går
tilbake til beiteområdet.

Hvis et dyr rømmer og fortsetter ut av beiteområdet, møter det tilsammen tre varslingsfelt. Etter dette vil
gjerdefunksjonen slås av, og lydvarsel og strømfunksjon deaktiveres. Dyreholder blir varslet om
rømmingen med et pushvarsel via Nofenceappen. Klaven fortsetter å rapportere posisjonen selv om
dyret er utenfor beiteområdet slik at du alltid vet hvor dyret er. Når dyret kommer tilbake til beiteområdet,
reaktiveres gjerdefunksjonen.

For å skru av lyden og unngå strømstøt, må dyret snu og vende tilbake til beiteområdet.*

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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Illustrasjonen over viser hva som skjer hvis dyret velger å rømme. Maksimalt tre strømstøt avgis før
dyret meldes som rømt og gjerdefunksjonen slås av. Gjerdefunksjonen slås automatisk på når dyret går
inn i beiteområdet igjen.

Beitegrensas utstrekning
Strømstøtet blir avgitt kun dersom klaven har spilt av alle tonene i lydvarselet. Grunnen er at systemet
skal være forutsigbart og kontrollerbart for dyret. Det tar minimum 5 sekunder, og maksimum 20
sekunder å spille av lydvarslet, avhengig av dyrets fart bort fra beitegrensa. Om dyret kommer over
grensa i høy hastighet, spilles altså lydvarslet raskt av, mens det spilles av saktere ved lavere fart. Ved
gjerding mot veg bør dette hensyntas, særlig dersom beitet skrår naturlig ned mot vegen slik at dyra får
litt fart.

Utstrekningen av varslingsfeltet påvirkes også av GPS-forhold. Dårlig posisjonsnøyaktighet gjør grensa
mindre nøyaktig, og lydvarslet kan enten starte noe før eller etter stedet hvor beitegrensa er tegnet i
kartet. Er GPS-forholdene såpass dårlige at posisjonsnøyaktigheten blir over 3,5 m vil klaven ikke gi
varsel eller støt.

Du vil kanskje oppleve at varslingsfeltet har større utstrekning når klaven er i læremodus enn når den er
i normalmodus. Dyr som kjenner systemet godt vet å utnytte at de lettere kan “slå av” lydvarslet ved
læremodus enn ved normalmodus. Les mer om læremodus og normalmodus i kapitlet Innlæring av dyra.

Tester du selv med en klave over grensa vil du kunne observere hvor varslingen begynner og slutter ved
ulike hastigheter. Når du gjør dette må du huske på å holde klaven riktig slik at du ikke får strøm selv.
Hold øverst i nakkereima, i den delen som ikke er strømførende, og pass på at du ikke er i kontakt med
metallet på klaven.

En vesentlig forskjell mellom Nofencegrensa og et tradisjonelt strømgjerde er at det
tradisjonelle gjerdet er en absolutt grense, mens Nofencegrensa markerer starten på
varslingslyden. Eventuelle strømstøt vil komme etter Nofencegrensa. Lydvarslingsfeltet
har en viss utstrekning både i tid og avstand, slik at dyret skal få tid til å oppfatte
gjerdefunksjonen, snu og gå tilbake. Nofencegrensa bør derfor betraktes som en sone
heller enn en strek, og man bør ta høyde for dette når man tegner beiter i appen.

*
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Særegenheter ved strømstøtet for klaver produsert før 2020
Klaver som er produsert før 2020 lagrer strømstøtet i metallet på klaven til denne kommer i kontakt med
noe som kortslutter kretsen – f.eks. hånda di. Det vil si at om du tar med deg en slik klave ut av beitet og
hører lydvarslet spille til siste tone, vil strømstøtet avgis og bli liggende lagret i metallet til man f. eks.
kommer borti metallet med en hånd eller fot. Du vil da få strøm selv om det er en stund siden støtet ble
avgitt av klaven. Om man vil unngå å få slike strømstøt utilsiktet kan man kortslutte klaven f. eks. ved å
vri på den slik at lenkene rører ved hverandre. Da vil strømstøtet lades ut. Klaven skades ikke av dette.

Mennesker med hjerteproblemer eller Pacemaker bør unngå å få støt fra klaven.!
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3.3. Mobilnettet
Klaven kommuniserer med appen via mobilnettet (2G). Det bør derfor være mobildekning i hele eller
store deler av beitet, slik at du kan gjøre endringer på Nofencegrensa når det trengs, samt få data fra
klavene når det skjer noe. Alle Nofence-klaver roamer mellom Telia eller Telenor, og velger automatisk
det sterkeste signalet av disse ved oppkobling i Norge. Selve gjerdefunksjonen er ikke avhengig av
mobildekning, da den ikke bruker mobilnettet men GPS og andre GNSS-satellitter.

Klaven sender statusmeldinger (rapporterer) til
appen hvert 15. minutt. Da rapporterer den blant
annet posisjon, batteristatus, om klaven er i
læremodus eller normalmodus, og om den har gitt
lydvarsel eller støt osv. Når klaven ikke har 2G-
dekning vil ikke statusrapportene nå frem til appen.
Dersom klaven misser to rapporter blir
klavesymbolet gult i app-kartet.

Så lenge klaven er i mobildekning vil du også kunne sende info til klaven, for eksempel om at du vil
endre beitegrenser eller gi den nytt beite. Du kan også etterspørre sanntidsinfo fra klaven via
statussiden dersom du ikke vil vente til neste rapport. Strømstøt og rømming varsles umiddelbart i appen
såfremt den er i mobildekning.

Når klaven er utenfor mobildekning vil du ikke motta statusrapporter. Du vil heller ikke kunne sende info
til klaven. Dersom du skal ta hjem dyr som står i et område uten mobildekning kan du slå av beitet ved
hjelp av Bluetooth.

Det er verdt å merke seg at informasjonen som ligger på klavekortet til enhver tid er fra
siste rapport. Det vil si at dersom det er noe tid siden klaven sist rapporterte vil
informasjonen på klavekortet være tilsvarende gammel. Klavekortet informerer om når
siste rapport skjedde.

*
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3.4. GPS/Posisjoneringssystemer
Nofenceklaven får sin plassering fra de satellittbaserte posisjoneringssystemene GPS og GLONASS.
Disse systemene er ikke det samme som mobilnettet, men brukes til å bestemme posisjonen til dyret.
På bakgrunn av denne informasjonen kan klaven rapportere hvor den befinner seg, samt bestemme når
den skal gi lyd og/eller støt. Siden det er posisjoneringssystemene som sørger for gjerdefunksjonen til
klaven, fungerer derfor denne uavhengig av mobildekningen på stedet. Dyra vil altså få lydvarsel og støt
dersom de passerer Nofencegrensa selv uten mobildekning (2G). Manglende mobildekning vil imidlertid
føre til at klaven ikke klarer å sende fra seg informasjon til appen om hva som skjer. Når klaven på nytt
kommer inn i et område med mobildekning, vil den sende fra seg informasjon om perioden den har vært
uten dekning.

Nofenceklaven er avhengig av tilstrekkelig
satellittdekning for at gjerdefunksjonen skal være
aktiv. Satellitttilgangen er relativt jevn landet over,
og best i åpent landskap. Forhold som kan ha
negativ effekt på posisjonsnøyaktigheten er ofte
lokale formasjoner, slik som stup, bratte fjellsider,
juv, trange daler, vegger og tak. Dersom
Nofencegrensa legges på eller nær slike hindringer
kan det føre til at klaven ikke gir lydsignal og støt

der hvor Nofencegrensa er tegnet. Nofencegrensa bør derfor legges utenfor slike steder.

For at systemet skal være mest mulig forutsigbart for dyra er klaven programmert til å logge posisjoner
hyppig nær Nofencegrensa, slik at lyd og støt skal komme på riktig sted. Godt inne i beitet er det mindre
viktig med høy ytelse, og denne reduseres derfor til fordel for strømsparing. En klave som ofte opererer
mer enn 12 meter innenfor Nofencegrensa, trenger batteribytte langt sjeldnere enn en klave som normalt
opererer nær grensa. Det vil derfor være strømbesparende å legge fôrhekker, vannforsyning, saltsteiner
o.l. mer enn 12 meter inn i beitet.

Avstand fra
beitegrensa

GPS-intensitet

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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> 12 meter Sone med økt strømsparing

12 – 3,5 meter Her forbereder GPS-mottakeren seg. Den prioriterer ytelse framfor strømsparing, men
posisjons-oppdateringen er ikke hyppigere enn 1 pr. sekund.

3,5 – 0 meter Maksimal nøyaktighet med fire posisjonsoppdateringer i sekundet. Klaven gjør seg klar til
å spille av varselstoner.

< 0 meter Klaven gir beskjed om at den er utenfor beitet.

Drifting
Tak og vegger gir dårlig signalmottak, og feilvisning av posisjon kan oppstå – såkalt “drifting”. Dersom
feilposisjonen ligger utenfor Nofencegrensa og systemet ikke avdekker posisjonen som falsk, vil klaven
gi lydvarsel på feil sted. Dyra vil ikke forstå hva de skal gjøre for å slå av lydvarslet, og klaven gir da
strømstøt. Det er derfor viktig å bruke innebeacon på steder der dyra skal gå under tak. Dersom dyra
skal ha tilgang til fjøsrom, leskur eller annet tilholdssted med tak, bør innebeacon benyttes.

En GPS-mottaker som er i ro kan oppfatte en bedre nøyaktighet enn det som er reelt. Dette er et kjent
fenomen innen GPS-teknologien, og sorterer også som “drifting”. Drifting kan føre til at klaven til et dyr
som hviler nærme beitegrensa logger falske posisjoner. Dersom den aktuelle posisjonen ligger utenfor
beitegrensa og klaven ikke avdekker posisjonen som falsk, vil lydvarsel starte. Dyret må da flytte seg
lenger inn i beitet for å kunne slå av varslet. Risikoen for at dette kan skje er liten, men kan likevel
forventes hvis klaven går i sovemodus nærmere enn 10 meter fra grensa. Derfor må Nofencegrensa ha
god margin til steder der man vet at dyra liker å hvile. Bruk av innebeacon kan også vurderes dersom
liggeplassen er permanent og nær grensa.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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3.5. Tilpassing av klave
For at klaven skal være så behagelig som mulig for dyret er det viktig med god tilpasning.

For storfe anbefaler vi at du får plass til en knyttneve på høykant mellom klaven og dyrets nakke.

For sau og geit anbefaler vi en slakke på ca. 4 cm eller to fingre på høykant. Riktig tilpasning er viktig.
For stor slakke gjør at klaven blir hengende for lavt og vil pendle for mye, og det er fare for at dyret får
foten inn mellom klaven og halsen. For slakk klave kan også føre til at dyret henger seg fast i noe og
skader seg. For stramt festet klave kan være ubehagelig for dyret. En dårlig tilpasset klave kan også
føre til gnagsår.

Observér hvordan klaven henger på dyret når det beiter og er i bevegelse. Prøv deg fram og justér etter
behov. Om du har mindre tamme dyr kan det være lettere å feste på klaven om man er to.

Filmen under viser korrekt tilpasning for storfe, sau og geit.

Husk at dyr kan vokse en god del i løpet av en beitesesong. Gjør derfor klavesjekk til en
del av tilsynsrunden. Dyr med mye ull og pels bør sjekkes på nært hold, da ulla og
pelsen kan gjøre det vanskelig å avdekke en for stramt sittende klave.

!

https://www.youtube.com/embed/cltuN9PKN_s?rel=0
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Denne klaven henger for løst.

Anbefalinger for sau: Enkelte individer kan få sårdannelse på undersiden av kjeven
dersom klaven henger for slakt, fordi klaven da treffer kjeven på feil sted når dyret beiter.
Se derfor til at klaven henger riktig (se videoen øverst på denne siden), og la gjerne ulla
under kjeven stå igjen ved klipping.

*
Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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Denne er perfekt :).

Klaven er godt tilpasset om du kan løfte nakkereima slik (men ikke lenger) :).

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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Tilpasning av klave på unge dyr
Kalv, kje og lam må være store nok før de begynner å bruke Nofence. Med stor nok menes at følgende
to forhold er ivaretatt:

• Dyret er tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom lydvarslingen og
egen adferd

• Dyret har tilstrekkelig fysikk og størrelse til å bære klaven uten at det hemmer adferden

Det er store variasjoner mellom individ, rase og art på disse punktene. Nofence har ikke grunnlag for å gi
en eksakt grense for når dyret er stort nok. Når unge dyr tar i bruk Nofence for første gang er det svært
viktig at dyreholder følger med på at de fort mestrer systemets varsling, samt at klavens størrelse og
vekt ikke hemmer adferden deres.

Ved bruk av Nofence på små dyr er det ekstra viktig å sjekke at kjettingen kommer i kontakt med dyrets
hals. Dersom nakken til dyret er for liten i forhold til lengden på nakkereima vil kontaktpunktene komme
for langt ned, dyret vil ikke kjenne strømstøtet og derfor ikke lære seg systemet eller respektere
Nofencegrensa.

Klaver til små og store dyr
Siden det kan være stor forskjell på individstørrelsen raser og besetninger mellom, tilbyr Nofence både
storfeklaven og småfeklaven i to ulike størrelser.

https://www.youtube.com/embed/vHCEzgjFuQY?rel=0

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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Storfeklaven: Den minste størrelsen til storfe måler maksimalt 118 cm i omkrets. Denne passer til de
fleste hunndyr av de fleste raser. Den største størrelsen til storfe måler maksimalt 158 cm i omkrets og
passer best til hanndyr og uvanlig store hunndyr. Om du er i tvil kan du bestille stor størrelse og heller
klippe av kjettingledd for å redusere klaveomkretsen til ønsket størrelse.

Småfeklaven: Den minste størrelsen har 9 kjettinglenker, måler maksimalt 41 cm og passer til de fleste
hunndyr av liten til middels størrelse. Den største størrelsen har 13 kjettingledd, måler maksimalt 54 cm
og passer til hanndyr og store hunndyr.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no
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3.6. Innlæring av dyra

Før du starter innlæringen:

• Innlæringen må foregå på et sted med tilstrekkelig mobildekning og gode GPS-forhold. Er du i tvil
bør du teste beitet ved å gå med en klave i hånda.

• Dyra må ha opparbeidet en trygghetsfølelse for området hvor innlæringen skal foregå. Gi dem tid
til å bli kjent med området før du setter i gang med innlæringen.

• Vi anbefaler at innlæringsbeitet legges til et sted hvor du lett kan følge med dyra. Ved å observere
dyra undervegs lærer du hvordan de responderer til systemet.

• Alle voksne dyr skal ha klave for å sikre at god dyrevelferd ivaretas. Dyras flokkinstinkt gjør at
individer uten klave vil kunne dra med seg andre dyr over grensa, og disse vil da få både lyd og
strømstøt.

En godt tilrettelagt og gjennomtenkt innlæring gjør at dyra dine lærer seg Nofence med
så få strømstøt som mulig. Sett deg inn i hvordan systemet virker før du begynner og
bruk tid på å observere dyra dine når du er i gang.
*

https://www.youtube.com/embed/9XSILPCsdgY?rel=0
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• Innlæringsbeitet skal være lite nok til at dyrene vil komme i kontakt med Nofencegrensa i løpet av
innlæringen, men stort nok til at de har godt med plass å løpe på.

• Innlæringsbeiter som er for store vil føre til færre møter med Nofencegrensa, noe som forlenger
innlæringsfasen.

• Er innæringsbeitet for lite vil dyra kunne bli urolige, ettersom de vil møte en ny grense i forsøket
på å komme bort fra en annen. Gi dem rom nok å løpe på.

Det er viktig at dyra faktisk gjennomgår en innlæring før de slippes på beite. Mangel på innlæring vil
kunne føre til rømminger.

Innlæringsbeitet
Innlæringen foregår innenfor et fysisk inngjerdet område. I figuren under er det fysiske gjerdet vist med
svarte gjerdestolper, mens Nofencegrensa illustreres med hvit linje mellom hvite hjørnestolper.

Nofencegrensa avskjærer en del av det eksisterende beiteområdet. Dette bør være et sted dyra gjerne
oppsøker for å beite, siden de må krysse grensa for å lære systemet. Det skal være god plass utenfor
Nofencegrensa før de møter det fysiske gjerdet på motsatt side. Det første strømstøtet ved innlæring vil
ofte resultere i rømming, og dyret må kanskje lokkes inn i beiteområdet ved bruk av mat. Det er derfor
viktig at du er tilstede under innlæringen til du ser at dyra respekterer gjerdefunksjonen og snur på
lydvarslingen.

Det viktigste er at dyra lærer at de kan skru av lydvarslet fra klaven ved å snu og gå tilbake inn i
beiteområdet. Lag et enkelt beite med enkle beitegrenser.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no

Side 22 av 111



De aller fleste dyr vil forstå sammenhengen mellom lyd og støt i løpet av de første tre dagene av
innlæringen. Når denne første fasen er unnagjort og du ser at dyra snur på lydvarselet kan du begynne å
ta bort de fysiske sidene av innlæringsbeitet og erstatte disse med Nofencegrenser. Dyra bør som
hovedregel gå 1-2 uker på innlæringsbeitet før de slippes på helvirtuelt beite.

I starten er det viktig at beiteområdet ikke endres ofte. Flikking på beitegrensa helt i starten er en vanlig
og naturlig del av eget læringsforløp, men etter de første justeringene bør man unngå for mange
endringer. Et stabilt område og forståelige beitegrenser gir dyra en bedre innlæring. Det anbefales også
å ha beiteområdet i nærheten av deg slik at du som dyreeier kan ha tilsyn med dyra ofte for å se at alt
fungerer som det skal. Det er nødvendig å observere dyra under innlæringen slik at du lærer hvordan de
responderer på klavens virkemåte. Skulle du observere forhold som du trenger tid for å utbedre, er det
viktig at du kan få tak i dyra og eventuelt deaktiverer klavene via Nofenceappen. Når dyra har lært seg å
mestre sammenhengen mellom egen adferd og klavens varsling kan de slippes ut på helvirtuelle beiter.

Eksempel på et godt innlæringsbeite:

Ting man bør unngå:
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Klaven har to moduser: normalmodus og læremodus. Lydvarslingen slås lettere av i
læremodus enn i normalmodus – noe som gjør det lettere for dyret å lære å slå av
lydvarselet. Du som bonde vil derimot sannsynligvis føle at beitegrensen er unøyaktig
når den er i læremodus.

*

Har du ikke hatt dyr før? Da er det viktig at du har dyra tilstrekkelig lenge på området
hvor innlæringen skal foregå før du starter innlæringen, slik at dyrene blir trygge der. Vår
generelle anbefaling er å la dyra gå på beitet ca en uke før innlæringen starter, men den
enkelte dyreeier må ut fra flokkens sammensetning og enkeltindividene vurdere hvor
lang denne perioden skal være.

!
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3.7. Innebeacon

Hvorfor bruke innebeacon?
Inne i klaven ligger det en GPS-antenne som bruker satellitter for å
bestemme klavens posisjon. De aller fleste steder er GPS-forhodene
relativt stabile, men i trange daler og ved bratte stup blir tilgangen på
satllitter redusert og signalmottaket dårligere.

Tak og vegger skaper også dårlig signalmottak, og feilvisning av
posisjon kan oppstå – såkalt “drifting”. Dersom feilposisjonen ligger
utenfor Nofencegrensa og systemet ikke avdekker posisjonen som
falsk, vil klaven gi lydvarsel på feil sted. Dyra vil ikke forstå hva de skal
gjøre for å slå av lydvarslet, og klaven gir da strømstøt. Det er derfor
viktig å bruke innebeacon på steder der dyra skal gå under tak.

Innebeacon er en Bluetooth-enhet som skrur av gjerdefunksjonen i klaven. Enheten blir
brukt inne i bygninger for å forhindre at dyrene skal få lydvarsel eller støt når de
oppholder seg der.
*

Når klaven har kontakt med innebeacon, slår gjerdefunksjonen
seg av.
At klaven har kontakt med innebeacon kan du se i appen ved at
klavesymbolet endrer form til et innebeaconsymbol.

*
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“Bulk” i beitet
En innebeacon har en rekkevidde på ca 10 meter. Når
klaven oppdager at den er 10 meter eller mindre unna
en innebeacon, blir gjerdefunksjonen deaktivert. Når
klaven registrerer at den er over ti meter unna en
innebeaconboks, slås gjerdefunksjonen på igjen.

Siden innebeacon slår av gjerdefunksjonen i en 10
meters radius, vil dette påvirke Nofencegrensa dersom
denne ligger innen radiusen. Da vil innebeacon lage
“bulk” i beitegrensa ved at den forskyver denne noe.
Der dette skjer vil dyra kunne bevege seg et stykke
utenfor det inntegnede beitet før det får aktiv
gjerdefunksjon igjen. Husk at klaven også trenger noe
tid til å koble seg opp til systemet etter at den har vært
i innebeaconsone. Klaven vil starte varsling så snart
den registrerer posisjon utenfor beiteområdet.

Hvor mange innebeacon trenger du?
En innebeacon vil slå av gjerdefunksjonen i en klave

som er 10 meter eller mindre fra innebeaconboksen. Fysiske hindringer kan imidlertid gjøre rekkevidden
mindre ved å hindre signalet mellom innebeaconboksen og klaven. Vegger, bjelker og andre dyr kan
utgjøre hindringer og materialer som betong og metall begrenser rekkevidden mest. Vi anbefaler derfor å
ha minst to innebeaconbokser per rom. Flere innebacons må vurderes ved store rom og mange dyr.
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Produktet har en kapslingsgrad tilsvarende IP66.

Innebeacon bruker to stk AA-batterier som kan byttes ved å skru opp bakdekslet på
innebeaconboksen.*
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3.8. Utforming av gode beiter
Det er lett å lage beiter med Nofence. Med et trykk på skjermen setter du ned virtuelle gjerdestolper hvor
du vil i terrenget, uavhengig helningsgrad og grunnforhold. Men det er ikke alle beiter som er gode beiter
for dyra dine, og vi har derfor samlet våre beste anbefalinger for utforming av beiter i denne seksjonen.

Gode beiter bør ha:

• Stor nok plass. Dyra må ha stor nok plass til å kunne områ seg. Fire geiter på 50×50 meter er for
lite plass.

• Nok mat og vann. Dersom dyrenes basalbehov ikke er dekt i beitet vil rømminger oppstå,
• Vinkler på 90 grader eller mer. Spisse hjørner og trange korridorer kan virke forvirrende på dyra.
• En utforming som hensyntar dyras instinkter. Ved å sette seg inn i dyras naturlige instinkter

kan man unngå uønskede episoder.
• God klaring til farlige områder. Beitegrensa markerer starten på lydvarslet, ikke hvor dyret

stopper.
• Hensiktsmessige løsninger ved gjerding inn til bygninger. Unngå at GPS-skygge og drifting

skaper utfordringer ved hus og fjøs.

https://www.youtube.com/embed/fx53_50mN7s?rel=0
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De ulike punktene utdypes med eksempler på gode løsninger i teksten nedenfor. Illustrasjonene viser
gode og dårlige utforminger av beiteområdet, men husk at dette er generelle illustrasjoner, og at det er
viktig at du bruker kunnskapen om din gård og dine dyr til å utforme gode beiteområder som er egnet for
din bruk.

Stor nok plass
Siden det finnes store variasjoner i topografi, antall hus i beitet, fôrtilgang, fôrkvalitet, dyretall på beite
osv. er det vanskelig å komme med konkrete anbefalinger på beitestørrelse eller dyr totalt i beitet. Beitet
bør imidlertid være stort nok til at dyra kan reagere på grensa uten å komme i kontakt med en ny på veg
bort fra lydsignalet. Avstanden mellom beiteområdets grenser eller utelukkede områder bør derfor ikke
være under 25 meter. Dyr under opplæring bør ha større slingringsmonn enn dyr som har lang fartstid
med systemet.

Dyras instinkter
Det er viktig å ta hensyn til at driftene til dyra kan være sterkere enn det opplevde ubehaget ved
strømstøt. Dersom beitet ikke tilfredsstiller dyras grunnleggende behov for mat og vann, vil de rømme.

Selv om flokkinstinktet varierer noe mellom rase og dyreslag, bør man ha dette i mente dersom man
ønsker å dele en flokk inn i mindre grupper. De ulike beitene bør legges så langt fra hverandre at dyra
ikke ser, hører eller kjenner ferten av hverandre. Det kan være lurt å samrå seg med andre som beiter i
nærheten med tanke på hanndyr og brunst.

Flokkinstinktet gjør også at en gruppe dyr som beiter sammen bør ha de samme beitegrensene. Dersom
Nofence brukes til å avgrense deler av beitet for enkelte individer i gruppen, kan dette føre til mer
lydvarsler og støt for disse dyrene.

Gjerding opp mot bygninger
Som beskrevet under kapitlet om GPS/Posisjoneringssystemer kan vegger føre til unøyaktige
GPS-posisjoner. Den første illustrasjonen viser en Nofencegrense som går kant i kant med bygningen.
Her vil du kunne oppleve at dyra kommer seg utenfor beitegrensa uten lydvarsel eller strømstøt, siden
unøyaktige posisjoner deaktiverer gjerdefunksjonen. Når dyra kommer seg ut i åpent lende vil
posisjonsnøyaktigheten bli bedre, og varslingen vil starte.

I illustrasjon nummer to ligger grensa fint plassert i forhold til bygningen, og det er ikke noen fare for at
GPS-signalene forstyrres.
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Løsningsforslag for gårdstun
Som tidligere nevnt skaper vegger utfordringer for GPS-mottaket i klaven, og posisjonene like ved
bygninger blir derfor ofte unøyaktige. Hvis du vil at dyra skal gå tett på bygninger men ikke inn på tunet
kan en løsning være å kombinere Nofence med fysiske gjerder. Her har vi lagt Nofencegrensa godt rundt
tunet og markert med rødt hvor det er hensiktsmessig å sette det fysiske gjerdet opp.
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Uhensiktsmessig bruk av utelukket område
Pass på at avstanden mellom de utelukkede områdene er hensiktsmessig med tanke på avstand til
neste grense. Ved for liten avstand til neste utelukkede område kan dyret bli fanget mellom to
beitegrenser og ha vanskelig for å forstå hvordan det skal manøvrere for å komme seg ut. Siden
GPS-posisjoner alltid har en viss unøyaktighet over seg bør det være minst 25 meter mellom to grenser.
I illustrasjonene har man forsøkt å gjerde ute en rekke frukttrær på rekke. En bedre løsning er å samle
alle frukttrærne i ett eneste utelukket område, slik at det blir oversiktlig og greit for dyra å forstå.

Gjerding opp mot farlige områder
Ved gjerding opp mot farlige områder som veger bør beitegrensa legges slik at dyra snur før de er
kommet inn i det farlige området. Ta gjerne med en klave og test ut hvor lydvarslet starter. Dersom beitet
heller ned mot det farlige området bør beitegrensa legges noe lenger unna enn på flatmark da dyra ofte
har større fart i nedoverbakke.

Smale beiter
Her er tre ulike eksempler på beiter som er i smaleste laget. På bildet lengst til venstre er beiteområdet
lagt rundt en smal korridor. Om enkelte dyr befinner seg på den ene siden av korridoren mens andre er
på den andre siden, kan de forsøke å krysse korridoren for å komme til de andre dyra.

Beiter som i seg selv er utformet som smale korridorer forvirrer dyra fordi de møter grensa hvor de enn
snur seg. Etter innlæringen har de lært å snu på lydvarselet, og bør da ikke møte et nytt varsel når de
gjør som de skal. For smale beiter kan også føre til GPS-unøyaktighet når dyret ligger i ro og hviler, noe
som kan gi lydvarsel og strømstøt i beitet. Husk at erfarne dyr kan tåle smalere beiter enn dyr som
nettopp har hatt innlæring.
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Tips:
Unngå korridorer eller beiter som er smalere enn 25 meter i bredden. Supplér heller med fastgjerde på
én side om det trengs. Dersom beitet ligger mot sjø, kan beitegrensa legges langt ut i vannet – da sparer
du også batterikapasitet. Ønsker du å beite i kanalen? Vent til slåtten er unnagjort slik at du kan sette
beitegrensa noe ut på jordet!

Kunnskapsbasert justering av beitegrensene

I appen eller på my.nofence.no finner du oversikt over hvor dyra oppholder seg. Du ser også hvor dyra
har fått mest lydvarsel og eventuelt strømstøt. Bruk denne informasjonen til å identifisere områder hvor
beitegrensa bør justeres. Også ved eventuell rømming er det viktig å undersøke hva som er årsaken,
slik at man kan sette inn tiltak for å hindre at det skjer igjen.

Sauer, geiter og storfe er flokkdyr. Det er behovet for å være sammen med flokken som
gjør at individet snur og vender tilbake til beiteområdet. Nofence anbefaler derfor å ta
hensyn til dyrenes flokkinstinkt ved utforming av beiter. Bruk av teknologien på flokker
som består av færre enn fire dyr frarådes.

*

Husk at beitet har begrensninger: Fysisk størrelse (beitet må få plass innenfor et kvadrat
på 6.4 × 6.4 km), antall Nofencepåler (gjerdepunkter) kan ikke overstige 39 og du kan ha
opp til 9 utelukkede områder i ett beite.
*
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4. Appen
For å komme i gang må du laste ned Nofence-appen. Det gjør du via AppStore for iPhone og Play Butikk
for Android.

Idét vi sender deg klavene dine vil du få en aktiveringsepost på mail. Trykk på lenken i denne for å
opprette et passord. Da er du klar til å logge deg inn i appen. Husk å trykke tillat på at appen kan sende
deg varsler slik at du får beskjed om eventuelle strømstøt og andre nødvendige varsler.

Du bruker samme brukernavn og passord for å logge inn i nettportalen my.nofence.no.
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4.1. Symbolene i appen
Symbol for storfeklaven Symbol for småfeklaven

Klaven rapporterer ikke, noe som betyr at
klaven ikke klarer å kommunisere via

mobilnettet. Dette kan innebære at
klaven er i et område uten dekning eller

at den er defekt. Klaven kan fremdeles ha
gjerdefunksjon.

Klaven rapporterer ikke, noe som betyr at
klaven ikke klarer å kommunisere via

mobilnettet. Dette kan innebære at
klaven er i et område uten dekning eller

at den er defekt. Klaven kan fremdeles ha
gjerdefunksjon.

Dyret er rømt, klaven er tom for strøm
eller registrerer ikke bevegelse

Dyret er rømt, klaven er tom for strøm
eller registrerer ikke bevegelse

Legg til ny (klave eller beite) Statussiden

Symbolet for beite Utelukket område i beitet

Gjerdefunksjonen er på Gjerdefunksjonen er av

Slett markert hjørne eller markert beite Areal

Klaven er klar til å flyttes til nytt beite Klaven er utenfor beitet (rømt)

Klaven har Bluetooth-kontakt og kan
spille av lokaliseringstone

Klaven mangler Bluetooth-kontakt og kan
derfor ikke spille av lokaliseringstone

Bluetooth Ikke Bluetooth

Hjelp Info

Angre (gå ett skritt tilbake) Innebeacon
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Mangler posisjon Organisering av listen

Tid siden siste rapportering Batterispenning, denne angis i prosent

Antall lydvarsel på dagens dato Antall strømstøt på dagens dato

Vis kart, flyfoto eller satelittbilde Klaven er i læremodus

Oppdater statussiden
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4.2. Status
Statussiden
Når du åpner appen første gang kommer du til statussiden, hvor du hilses velkommen. Her skjer det
ingenting før du får aktive beiter, og du guides derfor høflig videre.

Etter at du har opprettet beiter og flyttet klaver inn i disse får du en oversikt over dine aktive beiter på
statussiden. Ved å trykke på et beite i kartet her får du opp informasjon om navn og antall klaver i beitet.
Bla mellom aktive beiter ved å sveipe informasjonsboksen til side på skjermen. Appen vil automatisk vise
det valgte beitet i kartet i en rosa farge – de andre vil være blåfarget. Trykker du på det hvite infofeltet
kommer du til utvidet beiteinformasjon hvor du kan se størrelsen på beitet, endre navn på det samt
redigere eller slette selve beitet. Du kan også gå videre til klavelisten over klavene som tilhører dette
beitet.

Trykker du på en klave i kartet får du opp tilsvarende info om klaven. Og på samme vis som for beiter
kommer du videre til klaveinfo dersom du trykker på det hvite infofeltet. Du kan også bla mellom klaver i
beitet ved å sveipe infoboksen til side.
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Visning av klavehistorikk i appen
Dersom du ønsker å se hvor dyrene oppholder seg mest kan du velge å se varmekart på
statusskjermen. Gå til det hvite ikonet for kartlag øverst til høyre på statusskjermen og skru på
Posisjoner i dag. Varmekartet vil gjengi hvor dyra dine har oppholdt seg mest i beitet de siste 24 timene.

I appen kan du også se hvor mange lydvarsler, støt og rømminger dyret ditt har hatt på dagens dato.
Denne oversikten finner du flere steder; ved å trykke på en klave i kartet på statussiden og videre til
klavekortet, eller via klavelisten under menyvaget Klaver.
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Trykker du på et av klaveikonene i kartet på statussiden, kommer det en faktaboks opp nederst på siden.
Trykk på denne for å få mer info om klaven eller sveip infoboksen til side for å se info om en annen
klave.

Om du vil vite mer om klaven kan du trykke på faktaboksen for å bli tatt videre til klavekortet (du kan
også finne denne siden fra klavelisten). For å se posisjoner som er registrert på dagens dato, i går eller
sist uke velger du fanen Sporing øverst til høyre på klavekortet. Du vil da få opp et kart med oversikt
over posisjoner og hendelser registrerte i kart. Oversikt over hver enkelt klaves aktivitetsnivå den siste
uken finner du under menyvalget Mer.
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Varsel- og meldingssenter
Klikk på bjelleikonet øverst til høyre på statusskjermen for å få tilgang til varsellogg og meldinger fra
Nofence. Varselloggen gir oversikt over varsel mottatt på dagens dato eller i løpet av den siste uken.

Trykk på Meldinger for å komme til meldingsinnboksen. Ny melding varsles med pushvarsel på telefonen
og en rød prikk over Meldinger indikerer uleste beskjeder til deg fra Nofence. Du kan ikke svare på
meldinger du har fått via varslingssenteret.
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4.3. Beiter
Første gang du trykker deg inn på menyvalget Beiter, kommer denne skjermen opp:

Følg instruksjonene og klikk i kartet på punktet hvor du vil begynne å tegne beiteområdet. Du kan velge
mellom kartlagene Norgeskart, satellitt og flyfoto øverst til høyre på skjermen. Eiendomsgrenser er
markert med røde linjer i kartet.

Klikk deg hele veien rundt Nofencebeitet ditt. Etter tre markerte punkter/Nofencepåler vil beitet vises
som en sluttet figur mens du trykker deg gjennom. Ønsker du å flytte et punkt må du trykke og holde på
punktet, da kan du dra det dit du vil. For å slette et punkt, trykk på punktet. Trykk deretter på
søppelkassen for å slette det.

Lagre det nye beitet ved å trykke Lagre oppe til høyre på skjermen og gi det et navn i tekstboksen som
kommer opp.
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Les mer om hvordan du kan lage best mulig beiter for dyra dine under Utforming av gode beiter.

Utelukket område
Du kan bruke utelukket område i beitet for å gjerde ute arealer i beitet som dyra ikke skal besøke. Det
kan for eksempel være et farlig stup, en hyttetomt eller en myr.

For å opprette et utelukket område i beitet, går du til menyvalget Beiter og velger det beitet du ønsker å
redigere. Trykk på Endre beitegrense og deretter på symbolet for Utelukket område nederst til venstre.
Du skal nå ha tre valg, og trykker på Nytt utelukket område. Du tegner utelukkede områder på samme
måte som du tegner beite. Husk at alle utelukkede områder må være inne i beitet, og at du kan ha maks
ni utelukkede områder tilsammen i hvert beite. Når du er ferdig å tegne utelukket område trykker du på
Lagre utelukket område. Du kommer da tilbake til redigering av selve beitet.

Dersom du skal endre et utelukket område går du til det relevante beitet og trykker på symbolet for
utelukket område på nytt. Nå velger du Endre utelukket område, og trykker deretter i kartet på det
utelukkede området du vil endre.

For å slette utelukket område velg Slett utelukket område, og trykk deretter i kartet på utelukket område
du vil slette.
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Kopiere beite
Du kan også kopiere et beite. Gå inn på listen over beiter og trykk på det beitet du ønsker å kopiere.
Trykk så på firkanten øverst i høyre hjørne og lag kopi. Kopi vil da legges i lista over beiter.

Kart, satellittbilde eller flyfoto?
Oppe til høyre i kartet kan du velge hvilket kartgrunnlag du ønsker å se i appen ved å trykke på den hvite
sirkelen med kartlagssymbol på. Det kan være stor forskjell på kartgrunnlaget fra Kartverket og
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satelittbildet du kan bruke som bakgrunn i appen – satellittbildene kan nemlig avvike endel fra
virkeligheten. For større nøyaktighet er det bedre å bruke flyfoto, som etter vår erfaring er like gode som
kart.

Beiteanalyse
Du kan gå direkte til analysen for et beite fra beiteskjermen. Velg det beitet du vil se mer informasjon om
ved å trykke i listen over beitene dine, og velg Analyse øverst til høyre på skjermen. Her kan du velge å
se posisjoner, strømstøt og rømminger for dagen i dag, i går eller sist uke. Disse vises som varmekart
på skjermen.
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4.4. Klaver
Klaver
Velg Klaver i menyen, da får du opp en liste over alle klavene dine. Første gang du går inn i appen vil
alle klavene ligge under Uten beite. Om du vil kan du velge én og én klave og legg til dyreID eller navn.
Slik blir det enklere å se hvilket individ som vises i kartet senere.

Gi klavene et beite
Selv om appen har sin egen knapp for flytting, kan du også flytte klavene direkte fra klavelisten. Trykk på
Velg klaver og huk av de du har lyst å flytte. Trykk på Velg alle dersom du skal flytte alle på én gang.
Velg så Flytt klaver nederst til høyre på skjermen, og velg beitet du vil at klavene skal laste ned.
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Appen gir deg info om at klaven(e) laster beite. Når Nofencebeitet er ferdig nedlastet får du melding om
at det er trygt å flytte klavene til beitet. Om det ikke lykkes å få kontakt med klaven får du beskjed om at
det er problem med lasting av beitet. Se avsnittet om feilsøking for råd.

Da er alt klart, du kan henge klavene på dyrene og flytte disse til beitet. Når klaven registrerer at den er
inne i beitet aktiveres gjerdefunksjonen.

Søk etter klave med Bluetooth
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Denne funksjonen kan brukes for å finne en klave som er mistet. Gå til siste posisjon som klaven viste
og finn den i klavelisten i appen. Velg klaven, og trykk på Spill lokaliseringstone, så kan du få den til å
spille av lokaliseringstonen. Slik blir det lettere å finne den i terrenget. Trykk her for å høre hvordan
lokaliseringstonen høres ut.

Legge til klave til egen bruker
Du kan selv legge klaver uten eier til din bruker. Denne funksjonen bruker Bluetooth, så husk å slå på
denne på telefonen din først. Klaven du skal legge til må også ha strøm, så sett i batteriet før du
begynner.
For å legge til en klave til din bruker går du til menyvalget Klaver nederst på skjermen. Når klavelisten
kommer opp vil du se et plusstegn øverst til høyre i skjermen. Trykk på dette for å legge til klaven.
Appen vil nå vise alle ledige klaver med Bluetooth-kontakt. Huk av for alle klavene du vil legge til og følg
instruksjonene videre. Klaven blir da lagt til din bruker.

Husk at du må gi mobilen tilgang til posisjonen din for å få denne funksjonen til å virke.*
Man bør ikke spille av lokaliseringstonen så lenge klaven henger på dyret da melodien
som spilles av kan forveksles med lydvarselet klaven lager når den er over beitegrensa.

!
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Når man prøver å legge til klaver på denne måten vil alle klaver med Bluetoothkontakt dukke opp i listen,
selv om de allerede har bruker. Det vil imidlertid ikke være mulig å legge til klaver som tilhører en annen,
da vil du få opp en feilmelding i appen. Du trenger ikke å varsle oss om at du har kjøpt brukte klaver –
når klavene tas i bruk vil systemet fange opp dette automatisk.

Fjerne klaver fra egen bruker
Du kan fjerne klaver – enten fra klavelisten eller fra Min bruker. For å fjerne klaver fra klavelisten går du
til menypunktet Klaver. Klaven du ønsker å fjerne må først bli satt til Uten beite, og listen vil derfor kun
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vise klaver som ikke har et tilordnet beite. Trykk på klaven du vil fjerne, og velg Avansert nederst på
klavekortet. Trykk på Fjern klave som kommer opp, og velg grunnen til at du skal fjerne klaven. Bekreft
nederst på skjermen for å fjerne klaven fra din bruker.

For å fjerne flere klaver i samme slengen går du til menyvalget Mer -> Min bruker -> Administrer klaver.
Huk av for de klavene du ønsker å fjerne, og følg instruksjonene videre.
Husk at dersom du deler innlogging til din bruker med andre så vil disse også ha mulighet til å legge til
og fjerne klaver fra din bruker.
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Endringer i antall klaver kan virke inn på prisplanen du har. Bruk priskalkulatoren vår for
å finne ut mer!*
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4.5. Flytt
Det er flere måter å flytte dyr fra ett beite til et annet i appen. Her beskriver vi flytting ved hjelp av
menyvalget Flytt.

Flytt alle klaver i et beite til et annet beite
Om du ønsker å flytte alle klavene fra ett beite til et annet skal du velge alternativet Flytt fra beite til
beite. Alle klavene som ligger i det valgte beitet vil da bli med på flytten over til det nye. Først velger du
beitet du skal flytte klaver fra.

Deretter må du velge beitet du skal flytte til. Trykk Bekreft, angi beite i bildet som kommer opp for å flytte
klavene.
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Nå forsøker systemet å flytte klavene til det nye beitet du har gitt dem. Du kan følge med på hvor
klavene er i flytteprosessen ved å trykke på statuslinja som kommer opp øverst på skjermen. Inforuta
som kommer opp forteller om klaven er i prosess med å laste (dvs den har ikke fått det nye beitet enda),
om den har feilet eller lyktes i å laste ned beitet, og om klaven er registrert i beitet (dvs. at den har
rapportert å være fysisk tilstede innenfor de nye beitegrensene). Gjerdefunksjonen aktiveres automatisk
når klaven har rapportert fra beitet.
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Velg én, flere eller alle klavene fra klavelisten
Om du ønsker å flytte én og én, eller plukke flere klaver fra klavelisten skal du velge alternativet Velg fra
klavelisten. Klavelisten kommer opp, og du kan velge mellom både klaver Med beite og klaver Uten
beite.

Huk av i ruten for de ønskede klavene, og trykk Neste nederst på skjermen. Beitelisten kommer da opp,
og du trykker på det beitet du ønsker å flytte klavene til. Velg deretter Bekreft, angi beite i vinduet som
kommer opp. Når du har gjort dette kommer statusfeltet for flytting opp øverst på skjermen slik som i
forrige eksempel.

Husk at også mindre endringer av beitegrensa vil trigge statuslinjen for flytting øverst i
skjermen. Bruk denne for å sikre deg at alle dyr har samme beitegrenser.

!
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Velg klaver fra kart
Om du ønsker å flytte klaver fra kartet, velger du alternativet Velg klaver fra kart. Kartet åpner seg og du
kan trykke på de klavene i kartet som du ønsker å flytte til det nye beitet.

Når du har valgt alle du vil ha med skal du trykke Neste. Velg nytt beite på den skjermen som kommer
opp og velg Bekreft, angi beite. Beitet lastes nå til klaven.
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Statuslinjen for flytting vil fortelle om om du systemet lykkes i å flytte klavene til det nye beitet eller ikke.
Trykk på denne for mer info. Her ser du hvordan en vellykket flytting ser ut:
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Når nofencebeitet er lastet ferdig får du melding om at det er trygt å flytte klavene til det nye beitet. Da er
det bare å ta med seg dyrene dit! Når klaven rapporterer at den er fysisk inne i beitet aktiveres
gjerdefunksjonen automatisk. Om du trykker på statusfeltet for flytting da vil du se at klavene står som
Registrert i nytt beite.

Om systemet ikke klarer å sende det nye beitet til klaven(e) (noe som kan skyldes manglende
mobildekning eller at klaven er tom for strøm), vil statusfeltet for flytting gi beskjed om dette. Slik kan det
se ut da:
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Flytte dyrene ut av beitet/slå av beitet
Når dyrene skal flyttes og du ønsker å slå av beitet i stedet for å flytte beite, følger du nesten samme
prosedyre som ved flytting av dyr til nytt beite. Velg klaver som beskrevet over, men velg det alternativet
som heter “Uten beite”. Fullfør prosessen som for å flytte dyrene til nytt beite. Beitet er slått av når
klaven har lastet ned informasjonen om at den er uten beite, og dyra kan dermed flyttes hvor du vil.

Husk at om du er i et område uten mobildekning vil overføring av nytt beite kunne være
en utfordring. Klavene og mobilen må kunne kommunisere via mobilnettet for at klaven
skal motta informasjon om nytt beite eller at den blir satt til uten beite. Som en
nødløsning kan man bruke funksjonen Fjern beite over Bluetooth for å slå av beitet i
områder uten mobildekning. Dette kan være en god løsning ved sank i områder uten
mobildekning.

!

Hvis du tar av klavene for sesongen bør du ta ut batteriene i samme slengen og ta
Vedlikehold av klave og batteri. Har du variabel prismodell så er en grei huskeregel at
brukskostnadene slutter å løpe når du tar batteriet ut av klaven. Det er først når batteriet
er tatt ut at klaven regnes som avslått.

*
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4.6. Mer
Det siste menypunktet er Mer. Her finner du Min bruker, søkefunksjon for innebeacon, statistikk og
analyse, mulighet til å legge til punkt- og linjemarkeringer, mulighet til å slå av beitet over Bluetooth samt
en destillert brukermanual under Hjelp og info.

Du har kanskje lagt merke til spørretegnet som kommer frem på ulike steder i appen?
Om du trykker på spørretegnet vil du finne relevant info for valget du står overfor.*
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4.6.1. Min bruker
Under menyvalget Mer finner du Min bruker. Her får du tilgang til din kontoside, og kan endre dine
preferanser for pushvarsel. Du finner også innstillinger for deling av posisjonsdata i Nofence sitt offisielle
beitekart og kan fjerne klaver fra din bruker. Det er også her du logger ut fra appen.

Språk
Du kan skifte språk i appen, her kan du velge mellom Norsk, Engelsk eller Spansk

Pushvarsler
Velg om du vil ha pushvarsel på strømstøt og lavt batteri. Det er ikke mulig å skru av pushvarsel for
rømming, tomt batteri eller for når klaven ikke har registrert bevegelse på en stund. Sistnevnte kan være
en indikator på sykdom hos dyret og bør følges opp med tilsyn i beitet.
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I meldingssenteret vil du motta melding på alle pushvarsel, men du kan filtrere ut de meldingene du ikke
ønsker å se.

Deling av data til Nofence sitt offisielle beitekart
Nofence sitt offisielle beitekart er en tjeneste hvor man kan dele sine dyrs siste posisjoner med
omverdenen. Naboen, kårfolket og venner kan synes det er stas å følge med på dyra i kartet, og
gjennom denne tjenesten kan de det. Mange dyr beiter i områder hvor turgåere ferdes, og det kan være
en fordel at disse vet hvor dyrene er samt hvor beitegrensene går. Du kan også velge å dele din
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kontaktinformasjon her, slik at forbipasserende kan nå deg dersom de observerer et dyr som trenger
tilsyn.

Under dette punktet finner du også plakater med QR-koder som du kan få sendt til din epost. Plakatene
informerer på norsk og engelsk om at dyr beiter i området med Nofence og kan settes opp ved
innferdselsårer inn til beiteområdet, ved parkeringsplasser eller stier. Plakaten oppfordrer også til å
holde hunder i bånd i området. QR-koden leder til Nofence sitt beitekart.

Administrer klaver
For å fjerne flere klaver i samme slengen går du til menyvalget Mer -> Brukerinnstillinger -> Administrer
klaver. Huk av for de klavene du ønsker å fjerne, og følg instruksjonene videre.
Det er bare den som har tilgang til din bruker i appen som kan fjerne klaver fra din bruker.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no

Side 61 av 111



Husk at endringer i antall klaver kan virke inn på prisplanen du har. Bruk priskalkulatoren
vår for å finne ut mer.*
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4.6.2. Min konto
Under menyvalget Mer finner du Min bruker. Her får du tilgang til din kontoside, og kan endre dine
preferanser for pushvarsel. Du finner også innstillinger for deling av posisjonsdata i Nofence sitt offisielle
beitekart og kan fjerne klaver fra din bruker. Det er også her du logger ut fra appen.

Her finner du en link til kontosiden din, hvor du finner mer info om din bruker.

Du kan gi andre tilgang til din bruker i Nofence appen, men med egen innlogging så du slipper å dele
passord. Gjestebruker vil ha full tilgang til din bruker i appen, men de vil ikke ha tilgang til dine
kontodetaljer som fakturaer etc. Det er likevel viktig å huske at de vil motta samme pushmeldinger som
deg.

For å invitere en gjestebruker går du via mer – min bruker – min konto – appbrukere. Skriv inn e-
postadressen til den du ønsker å invitere og send invitasjonen. E-posten du sender invitasjon til må
være unik, og ikke tilhøre en eksisterende kunde. Gjestebruker vil motta en aktiveringse-post med lenke
til å opprette brukernavn og passord. Når det er gjort vil de kunne logge inn i appen, og status vil gå fra
venter til aktiv.

Du kan administrere dine gjestetilganger i din konto, og invitere eller slette gjestebrukere etter behov.
Dersom du sletter en bruker vil de motta en e-post som forklarer at de ikke lenger har tilgang til din
bruker.
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4.6.3. Søk etter innebeacon i nærheten
Hvis du lurer på batterikapasiteten til dine innebeacons, eller kanskje ikke husker helt hvor du la dem
sist kan du finne dette via menyvalget Mer nederst på skjermen. Gå deretter til Søk etter innebeacon i
nærheten. Her får du også oppgitt en avstandsanvisning som gir deg et hint om hvor langt unna
innebeaconboksen du befinner deg.

Alle fungerende innebeacons vil komme opp i lista i appen.
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4.6.4. Statistikk og analyse
Under menyvalget Mer finner du Statistikk og analyse. Her kan du velge mellom Lydvarsel, strømstøt og
rømminger, Beiteanalyse, Aktivitet og Mobildekning.

Lydvarsel, strømstøt og rømminger
Her finner du oversikt over lydvarsel, strømstøt og rømminger per klave. Du kan velge å se data for
dagens dato, for gårsdagens dato eller for siste uke. Du kan også sortere listen etter flest lydvarsel,
strømstøt eller rømminger. Trykk på en klave for å gå videre til klavekortet med mer info og sporing av
klaven opp til en uke tilbake i tid.
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Beiteanalyse
Her finner du en oversikt over posisjoner, strømstøt og rømminger på beitenivå, og du kan sortere på
dagens dato, gårsdagen og siste uke. Dataene visualiseres med et varmekart, og kan gi et fint grunnlag
for analyse og optimalisering av beitet.

Aktivitet
Under dette valget finner du statistikk som viser dyrets aktivitet. Sensordata gir deg opplysninger om
klavens aktivitet de siste 24 timene så vel som den siste uken, og sammenligner denne med aktiviteten
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til de andre klavene på samme beite i samme tidsrom.

Endring i aktivitet kan være en indikator på sykdom.

Mobildekning
Det er ikke alltid like enkelt å vite om mobildekningen er god eller dårlig i et område, men klaven logger
data som gir deg informasjon om dette. Under valget Mobildekning kan du se om klaven har vært i et
område med god eller dårlig dekning i løpet av de siste 24 timene eller den siste uka. Den røde linjen i
grafen markerer punktet hvor klavene ikke lenger klarer å få kontakt med serveren (rapportering). Når
klaven ikke klarer å sende deg informasjon via mobilnettet blir den gul i kartet. Husk at klavene
fremdeles vil ha gjerdefunksjon og fungere som normalt med lyd og strømstøt, selv om de ikke
rapporterer pga utilstrekkelig mobildekning. Når klaven kommer tilbake i dekning vil den begynne å
rapportere igjen.
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Du kan også få info om manglende mobildekning på beitenivå. Dersom du har beiter hvor de fleste
klavene har dårlig dekning vil det komme opp et varsel inne på beiteskjermen. Trykk på spørsmålstegnet
for å få forklart hva dette innebærer.
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4.6.5. Punkt- og linjemarkeringer i kart
Det kan være praktisk å se stedet der du satte opp saltstein eller plasserte en vannkilde. Du kan derfor
bruke appen til å legge til elementer som du ønsker skal vises i kartet på statusskjermen og der du
tegner beiter.

Gå til menypunktet Mer og velg Punkt- og linjemarkeringer i kart. For å legge til et punkt eller en
markering trykker du på plusstegnet øverst til høyre på skjermen. Velg om du vil legge til et punkt (f. eks.
til leskur) eller en linje (fysiske gjerder etc.). Trykk fingeren ned på kartet på det punktet hvor du ønsker
å legge inn et punkt eller starte en linje. For punktmarkeringene kan du velge ikoner som illustrerer det
elementet du legger til. For linjene kan du velge farge slik at de er lette å se. Trykk deretter Lagre øverst
til høyre.
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4.6.6. Fjern beite over Bluetooth

Under dette valget får du muligheten til å fjerne beiter fra klavene dine via Bluetooth, uavhengig av
mobildekning. Dette valget kan altså brukes dersom dyra befinner seg i et område uten dekning når man
ønsker å skru av beitet, f. eks. ved sank til transport/heimferd.

Fjerning av beite fra klaver via Bluetooth er en nødfunksjonalitet og bør kun brukes i
situasjoner med dårlig eller ingen mobildekning. Merk at du ikke vil kunne skru beitet på
igjen før klaven er tilbake i et område med mobildekning og mobilen du bruker befinner
seg i et område med internettilgang og mobildekning.

!
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Kontakt over Bluetooth fungerer best over korte avstander og med få hindringer i veien, og du bør derfor
dobbeltsjekke at alle de valgte klavene faktisk har fått beitet slått av før du flytter dyra fysisk ut av beitet.

Vi anbefaler at du har kontroll på dyrene dine før du endrer beitet til Uten beite, da denne handlingen
ikke kan angres. Klavene vil måtte ha dekning for å få satt nytt beite etter dette.

Slik gjør du

1. Åpne appen og gå til menypunktet Mer.
2. Velg menypunktet Fjern beite over Bluetooth
3. Les Viktig informasjon og huk av for Jeg har lest og forstått. Trykk deretter på “Fortsett” for å

gå videre.
4. I listen som kommer opp huker du av de klavene som du ønsker å fjerne beite for med Bluetooth.

Bekreft ved å trykke på den grønne knappen nederst på skjermen. Les informasjonen som
kommer opp i popup-vinduet nøye og trykk Bekreft, fjern beite dersom du fremdeles vil fortsette.
Ikke lukk appen før lastingen er ferdig!

5. Når du har fjernet beitet via Bluetooth kommer det opp en bekreftelse i appen på at klaven er
fjernet fra beitet. I listen over klaver vil det ved siden av klavenummeret vil stå med rød tekst at
beitet er fjernet med Bluetooth. Beitet er nå deaktivert i klaven og man kan trygt ta med klavene ut
av beitet.

Merk følgende:

Husk at i områder uten internettdekning vil dine brukerdata i appen ikke synes. Du vil
likevel være i stand til å åpne appen og fjerne klavene med Bluetooth under
menypunktet Mer.
*

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no

Side 73 av 111



• Dersom telefonen har internettilgang men klaven ikke rapporterer, vil klaven under menypunktet
Klaver fremdeles stå i listen over klaver med beite, men med den røde teksten som forklarer at
klaven har fått beite fjernet med Bluetooth.

• Når telefonen igjen har internettilgang og klaven rapporterer (må ha mobildekning) vil appen flytte
klaven fra listen med klaver som har beite over til listen med klaver uten beite. Den røde teksten
som forklarer at klaven har fått beite fjernet med Bluetooth vil fortsatt vises. Teksten vil imidlertid
bli borte ved neste normale rapporteringen fra klaven.

Nofence AS Brukerveiledning - 2023_no

Side 74 av 111



4.6.7. Hjelp og info
Under menyvalget Hjelp og Info finner du et utvalg relevante emner fra brukerveiledningen. Dette valget
er fint å ha om du står fast i noe og trenger informasjon raskt, som under innlæringen.
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5. Vedlikehold
Vedlikehold er viktig for at klaven skal fungere som den skal og ha lang levetid. I dette kapitlet finner du
våre anbefalinger for hvordan du best tar vare på klavene dine.
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5.1. Vedlikehold og oppbevaring av
småfeklaven
Ved batteribytte
• Fjern rusk og rask som ligger inni klaven.
• Spray kontaktpunktene på batteri med CRC eller WD-40 ved hvert batteriskifte.
• Spray kontaktpunktene på klave ved behov (minst en gang i året).
• Sørg for at solcellene ikke er tildekket av leire eller jord, dette kan redusere ladeevnen.

Kontaktpinnene som sørger for kontakt med batteriet er fjærbelastet. For å sikre at de spretter ut som de
skal bør de smøres opp og trykkes litt ut og inn med noe mykt, f.eks en bomullspinne. Vår anbefaling er
å bruke CRC 5-56 eller WD-40 som smører, rengjør og i tillegg driver ut fuktighet og beskytter mot
korrosjon. Batteripolene bør smøres etter hver lading for å beskytte mot korrosjon.

Ved sesongavslutning er det viktig å huske på følgende:
• Flytt klavene i appen til “uten beite”.
• Ta batteriene ut av klaven, da skrur du av systemet. For deg som har variabel prismodell slutter
brukskostnadene å løpe når du tar ut batteriet.
• Skyll klaven og solcella dersom disse er ruskete eller fettete, bruk nylonbørste (en oppvaskkost eller
tannbørste er perfekt), alternativt bomullspinner. Hvis du trenger å bruke vaskemiddel må du ikke bruke
klor, solcellene tåler dette dårlig.
• Spray kontaktpunkter på alle batterier og klaver.
• Sett batteriene til ladning, de skal lagres fulladet for å sikre maksimal ytelse og holdbarhet.
• Batterier og klaver skal lagres ved romtemperatur i rene og tørre omgivelser.
• Har du nakkereimer av skinn anbefales det å vedlikeholde disse med egnede skinnpleiemidler for å
holde dem myke.
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5.2. Vedlikehold og oppbevaring av
storfeklaven
Ved avslutning av beitesesong:
• Flytt klavene i appen til “uten beite”
• Ta batteriet ut av klaven
• Bruk oppvaskbørste og lunkent vann til å rengjøre klave og batteri. Ikke bruk såpe!
• Lad opp batteriet. Vi anbefaler å ta batteriet ut av laderen når det er fulladet.
• Batterier og klaver skal lagres ved romtemperatur i rene og tørre omgivelser.

Ved oppstart, ny sesong:
• Vær sikker på at det ikke er “rusk og rask” på polene. Rengjør batteripoler med bruk av q-tips hvis
nødvendig.
• Påfør syrefri vaselin, (for eksempel den gule boksen med Kløver vaselin) nede i batteripolene. Du skal
kun påføre vaselin på de to ytterste polene (+ og – ), se bildet under.
• Ta batteriet i bruk
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6. Annet
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6.1. Feilsøking
Nofence statusside

For systeminfo, gå til Nofence sin statusside Her vil du finne relevant info om kjente feil som påvirker
systemet. I appen varsles du via statusfeltet øverst på skjermen.

Feilsøking

Observasjon Mulig årsak

Manglende
rapport

• Det er for dårlig mobildekning.
• Batteriet må lades.
• Batteriet er defekt.
• Sjekk kontaktpinnene i klaven, de skal gå lett inn og ut.
• Sjekk om klaven begynner å rapportere etter en restart (ta ut batteriet i 5

sekunder og sett det så tilbake i klaven).

Dyret oppholder
seg utenfor
beiteområdet

• Er det dårlige GPS-forhold?
• Kjenner ikke dyret strømstøtet? Se punkt om nakkereim lengre nede i

feilsøkingsdokumentet.
• Er batteriet tomt for strøm?
• Dyret er på vei tilbake til beitet etter en periode med dårlig GPS-forhold. Dette

kan ta litt tid.

Klaven gir ikke
fra seg lyd når
den kommer til
Nofencegrensen

• Det nye beiteområdet er ikke lastet ned til klaven.
• Klaven er ikke registrert innenfor beitet.
• Er det for dårlige GPS-forhold?

Klaven
omstarter hele
tiden

• Sjekk kontaktpinnene i overgangen mellom batteri og klavehus. Hvis de ikke
går lett ut og inn oppstår det problemer.

Klaven lader
dårlig

• Klavene lader mye dårligere dersom deler av solcellene er tildekket (sjekk pels,
leire, møkk mm.)

• Ikke skriv med tusj på solcellene, dette påvirker ladingen negativt.
• Kontaktpinnene er skadet.
• Kontaktpunktene er oksidert. Utfør vedlikehold.

Dyret kjenner
ikke strømstøtet

• Har du nakkereim i skinn kan denne ha snudd seg.
• Kjettingene på begge sider kommer i kontakt med hverandre og lader ut

strømstøtet.
• Har du forlenget kjettingen må kobling og forlenger være strømførende.
• Kjettingen kommer ikke i kontakt med dyrets nakke, dette kan skje dersom

tilpasningen er for løs eller om dyret er for lite.

Manglende
push på
Androidenheter

Mange androidtelefoner har strømsparingsinnstillinger som kan føre til at pushvarsler fra
Nofenceappen uteblir. Hvis du opplever at du ikke mottar pushvarsler ved støt og
rømming kan du prøve følgende:
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• Deaktiver “Begrens bakgrunnsdata”. Dette gjør du ved å gå til «Innstillinger»
og velge «Apper». Søk opp Nofenceappen og sørg for at både
«Bakgrunnsdata» og «Ubegrenset databruk» er aktivert.

• Deaktiver «Strømsparemodus» eller legg Nofenceappen til i listen over
ekskluderinger: Åpne «innstillinger» og velg «apper». Finn Nofenceappen og
gå til de avanserte innstillingene. Der skal du finne innstillinger for «Batteri» og
etter hvert «Batterioptimalisering». Her skal du huke av for at appen ikke skal
optimaliseres eller krysse av for strømsparemodus.

• Om du opplever å ikke få push fra Nofenceappen på en Huaweitelefon skal du
gå til «Innstillinger» og velge «Avaserte innstillinger». Gå til «Batteri» og gjør
Nofenceappen beskyttet ved å huke av for denne som beskyttet app.
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6.2. Nofence’ beitekart
Nofence’ offisielle beitekart viser delte posisjoner og beiter i 20 kilometers omkrets. I beitekartet kan
naboer, turgåere og andre se hvor dyra oppholder seg og hvor beitegrensene går. Bruk våre
beiteplakater for å gjøre informasjon om beitekartet lett tilgjengelig for forbipasserende via en QR-kode.
Plakatene informerer på norsk og engelsk om at det beiter dyr med Nofence i området, og minner om
båndtvangen.

For å dele posisjoner og beiter i kartet, samt egen kontaktinfo, gå til Min bruker under menyvalget Mer i
appen og velg Deling av data.
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6.3. Nettportalen my.nofence.no
På nettportalen vår, my.nofence.no, finner du historikk for klavene dine. Portalen er et godt verktøy for å
analysere dyras beitebruk, slik at du kan optimalisere beitedesignet ditt. Du logger inn med de samme
brukerdetaljer som for appen.

Du finner historikk på klavenivå og kan se tidligere posisjoner for én klave av gangen. I kartet kan du
studere hvor nøyaktige posisjonene er, hvor sist rapporterte posisjon ligger, samt tid og sted for
lydvarsler, støt og rømming. Du kan ikke tegne eller redigere beiter på nettportalen.

Velg ønsket tidsintervall øverst til venstre.

Trykk på en av klavene i kolonnen under søkekriteriene for å se detaljer for denne i kartet. På
my.nofence.no kan du studere én og én klave om gangen.

Gå øverst til høyre i skjermen og trykk på «velg beite» for å velge det beiteområdet du ønsker å se på.
Når du har valgt beite, vil dette området bli markert lilla i kartet.
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Zoom inn for å se nærmere på posisjoner og hendelser. Trykk på posisjoner eller hendelser for å få mer
informasjon om disse. De røde linjene i kartet er eiendomsgrenser.

Du har mulighet til å velge mellom tre ulike kartlag – her satellittkart.
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Velg «Varmekart» øverst til høyre for å se hvor dyra oppholder seg mest.

Symboler i kartet
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6.4. Videresalg av klaver
Ønsker du å selge klavene dine? Avtale om videresalg av klaver inngås mellom selger og kjøper.
Dersom den som skal kjøpe klaver fra deg ikke allerede har en Nofence-bruker må denne henvende seg
til support@nofence.no og få en slik opprettet før han eller hun kan begynne å bruke klavene. Merk at
årsavgift følger bruker og ikke klaver ved videresalg.

Slik gjør du:
For å fjerne klavene du skal selge fra din bruker går du til menyvalget Mer -> Min bruker -> Administrer
klaver. Huk av for de klavene du ønsker å fjerne, og følg instruksjonene videre. Finner du ikke klavene i
listen? Husk å sette dem til ‘Uten beite’ først. Det er bare den som har tilgang til din bruker i appen som
kan fjerne klaver fra din bruker.
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Når du har fjernet klavene du ønsker å selge fra din bruker, kan den nye eieren legge disse til sin konto.
For å kunne gjøre det må mobilen bruke Bluetooth, så husk å slå på denne på telefonen din først.
Klaven du skal legge til må også ha strøm, så sett i batteriet før du begynner.

For å legge til en klave til din bruker går du til menyvalget Klaver nederst på skjermen. Når klavelisten
kommer opp vil du se et plusstegn øverst til høyre i skjermen. Trykk på dette for å legge til klaven.
Appen vil nå vise alle ledige klaver med Bluetooth-kontakt. Huk av for alle klavene du vil legge til og følg
instruksjonene videre. Klaven blir da lagt til din bruker.
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Når man prøver å legge til klaver på denne måten vil alle klaver med Bluetoothkontakt dukke opp i listen,
selv om de allerede har bruker. Det vil imidlertid ikke være mulig å legge til klaver som tilhører en annen,
da vil du få opp en feilmelding i appen.

Husk at endringer i antall klaver kan virke inn på hvilken prisplan du har tilgang til. Bruk
priskalkulatoren vår for å finne ut mer.*
For å hindre at smitte overføres mellom besetninger er det viktig å huske å desinfisere
klaven før den sendes til ny eier. Kjøp Virkon S og følg bruksanvisningen før du leverer
klavene til ny eier.

!
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7. Teknisk beskrivelse
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7.1. Storfeklaven med nakkereim

En komplett klave veier ca. 1,3 kg, og produktet er designet for å tåle påkjenningene det får fra storfe på
beite. Kapslingsgraden tilsvarer IP67.

Kjettingene som forbinder klavehus med nakkereim kommer i to lengder – én standard størrelse som
passer de fleste storfeindivider, og én stor størrelse som passer til avlsokser. Kjettingene har to
funksjoner:

• Enkel justering av lengde for tilpassing til rundt halsen
• Overføring av strømstøt

For veldig små dyr kan standard størrelse bli litt stor, dvs det blir mye ekstra kjetting på utsida av
innfestet. Det er mulig å klippe disse til en mer passende lengde for å unngå at dyret opplever
unødvendig mye løs kjetting.

Klaven har to solceller som peker ut til sidene. Ladingen er best i direkte sollys, men de lader også godt
ved mindre gode lysforhold. Solcellene har et robust design som gjør at ladeevnen forringes marginalt
ved mekanisk slitasje som man må forvente at oppstår fra bruk på beitende dyr.
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Braketten som forbinder kjetting/nakkereim med klavehuset kan demonteres ved behov, f. eks om man
ønsker å bytte kjettinglengde på klaven.

Klaven kommuniserer i hovedsak over mobilnettet. Klaven velger selv det nettverket som har best
dekning av Telia eller Telenor til enhver tid. Klaven har også Bluetooth-teknologi som kan benyttes når
man er tilstrekkelig nær klaven.

Alle antennene i produktet er plassert slik at mottaksforholdene er best ut til den siden av klaven som
Nofence-logoen er.

Nakkereimen er laget i TPU-plast, og er utformet slik at den skal være behagelig å bære for dyret. Den
er lik på begge sider og kan derfor brukes begge veier. Kjetting skal tres fra innsiden og ut når klaven
henges på. Det er støpt inn en stålplate i hver ende av reima for å hindre at kjettingene kan rives ut. Ved
høy belastning vil nakkereimen forlenges betydelig, og den har en kapasitet på ca 200 kg.

Klaven er ikke laget for bruk som medfører at den jevnlig slites mot betong. Den skal heller ikke brukes
sammen med ordinær bjelle. En slik bruk vil resultere i betydelig slitasje på klaven og begrense
produktlevetiden.

NB! En skitten klave hvor solcellene er tilsmusset av lort eller fett (f. eks. dyrefett eller
vaselin fra vedlikehold) hindrer optimal lading.

!
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7.2. Småfeklaven med nakkereim

En komplett klave veier ca 500 gr. Produktet har en kapslingsgrad tilsvarende IP67, og er designet for å
tåle påkjenningene det får fra sau og geit på beite.

Kjettingene som er festet i klavehuset er enten 9 eller 13 lenker lange. Klaver med 9 lenker passer til
hunndyr av de fleste raser, mens klaven med 13 lenker passer til værer og store NKS-søyer. Kjettingene
har en svivel-løsning på nederste lenke for å unngå tvinn på kjetting. Kjettingene har to funksjoner:

• Enkel justering av lengde til dyr med ulik omkrets rundt halsen
• Overføring av strømstøt

For noen dyr vil kjettingene være mer enn lange nok. Hvis du erfarer at du aldri trenger de ytterste
lenkene til dyrene dine, så anbefaler vi at du klipper dem av til en passende lengde for å unngå at dyret
opplever unødvendig mye løs kjetting. Ved behov for lengre kjetting kan dette bestilles fra Nofence.

Vær oppmerksom på at om du bruker klaven på det nest ytterste kjettingleddet kan det ytterste leddet bli
sårbart for mekanisk påkjenning (f. eks. ved kløing mot tre eller annet), slik at klaven kan falle av. I slike
tilfeller anbefaler vi å bruke skjøtesett, men husk at selve skjøteleddet ikke skal brukes i
festemekanismen på nakkereima.

Klaven har to solceller som peker ut til sidene. Ladingen er selvsagt bedre til mer direkte sollys de får,
men de lader bra på dager uten det helt store solskinnet også. Solcellenes design gjør at ladeevnen
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forringes marginalt ved mekanisk slitasje som oppstår i bruk på beitende dyr.

Klaven kommuniserer i hovedsak via mobilnettet. Klaven velger selv det nettverket som har best dekning
av Telia eller Telenor til enhver tid. Klaven har også Bluetooth-teknologi som kan benyttes når man er
tilstrekkelig nær klaven.

Alle antennene i produktet er plassert slik at mottaksforholdene er best fremover og til siden.

Nakkereimen er laget i TPU-plast, og er utformet slik at den skal være behagelig å bære for dyret. Den
er lik på begge sider og kan derfor brukes begge veier. Kjetting skal tres fra innsiden og ut når klaven
henges på. Det er støpt inn en stålplate i hver ende av reima for å hindre at kjettingene kan rives ut. Ved
høy belastning vil nakkereimen forlenges betydelig, og den har en kapasitet på ca. 100 kg.

Har du behov for å bytte kjetting på klaven så må du ta av lokket på toppen av klaven. Se denne videoen
for å se hvordan du bytter kjetting på klavene.

Klaven er ikke laget for bruk som medfører at den jevnlig slites mot betong. Den skal heller ikke brukes
sammen med ordinær bjelle. En slik bruk vil resultere i betydelig slitasje på klaven og begrense
produktlevetiden.

NB! IKKE skriv med tusj på solcellene, da blir det dårlig lading.!
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7.3. Batterier

Batteri til storfeklaven:
Batteriet har 6 stk. 18650 Li-Ion celler. Fulladet batteri er 20.000 mAh, og bruker ca. 14 timer på å lades
opp. Batteriet klikkes ut ved å trykke inn den grønne knappen fra begge sider samtidig. Du må trykke
med noe kraft for å løse ut knappen. Dersom det samler seg rusk og skitt rundt knappen slik at denne
blir treg kan den presses ut, demonteres og vaskes. Klaven skal gi oppstartslyd når oppladet batteri
klikkes inn. Det er ikke mulig å få kontakt med klaven via Nofenceappen dersom den ikke har strøm fra
batteriet. Batteriet har en kapslingsgrad tilsvarende IP67.
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Batteri til småfeklaven:
Batteriet har 3 stk. 18650 Li-Ion celler. Fulladet batteri er 10.000 mAh, og bruker ca. 8 – 10 timer på å
lades opp. Batteriet klikkes inn/ut av klaven for å skru den på/av ved å trykke inn de 2 mothakene
samtidig. Klaven skal gi oppstartslyd når oppladet batteri klikkes inn. Husk å sikre at det sitter helt på
plass, du skal høre en klikkelyd når du setter det inn.

Det er ikke mulig å få kontakt med klaven via Nofenceappen dersom den ikke har strøm fra batteriet.
p(banner important). For å sikre god batterilevetid bør ikke batteriet tømmes helt. Når du ser i appen at
batteriprosenten passerer 5 % er det på tide å bytte.
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7.4. Ladere
Batterilader til storfeklaven:
Å fullade et tomt batteri tar 14 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant
grønt.

Batterilader til småfeklaven:
Å fullade et batteri tar 8-10 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt.
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Ladeindikatorer:
Når laderen lyser konstant gult: Lading opptil 80-95% av batteriets kapasitet.
Når laderen blinker gult: Max 1 time for siste påfyll til 100% av batteriets kapasitet.
Når laderen viser konstant grønn diode: Batteriet er ladet helt opp til dets kapasitet.
h3. Feilindikatorer:

To røde blink: Batteriet er tilkoblet laderen med feil polaritet
Tre røde blink: Avbrutt lading. Sjekk tilkoblinger.
Fire røde blink: Lav batterispenning. Sjekk batteriets status. Ved for lav spenning vil ladingen avbrytes.
Ta ut batteriet og gjenta oppstart til laderens diode er konstant gul.
Fem røde blink: Sikkerhetstimeren har stoppet. Sjekk batteristatus eller kapasitet.
LED av: Batterispenning er for høy. Sjekk spenningsnivå.

Ventemodus-indikatorer:

Gul med et rødt blink: Batteritemperatur er for lav. Mindre enn 0 grader C.
Gul med to røde blink: Batteritemperatur er for høy.
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Her illustreres batteriets ladesyklus:
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7.5. Lydvarslet
Klavens lydvarsel starter når GPS-mottakeren oppfatter at klaven er utenfor Nofencegrensen. Lydvarslet
består av en toneskala, og starter alltid på laveste tone. Etter at dyret har krysset beitegrensa og
lydvarslet har startet, vil tonene bli gradvis lysere helt til dyret snur og går tilbake. Når klaven registrerer
at den er en meter innenfor stedet der lyden startet, slås lyden av. Toneskalaen varer et sted mellom 5
og 20 sekunder avhengig av dyrets fart.

Funksjonaliteten har til hensikt å være mest mulig forutsigbar for dyret. Dersom hele toneskalaen spilles
av, utløses et strømstøt. Eventuell ny tone kommer ikke før to sekunder senere, og bare hvis dyret har
retning bort fra beitet.

Slik høres lydvarslet ut i normalmodus.

Andre lydsignaler
I tillegg til lydvarslet har klaven en oppstartslyd som spilles av når batteriet settes i. Den kan også spille
en lokaliseringstone dersom du har behov for å finne en klave du ikke ser.

https://www.youtube.com/embed/g6G8pZpXRSY?rel=0

https://www.youtube.com/embed/lilpLu_p4_s?rel=0
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https://www.youtube.com/embed/GLOJpX1YONQ?rel=0
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7.6. Strømstøtet
Småfeklaven er bygget slik at
strømapparatet i klaven har en
lagret styrke på 0,1 Joule og max 3
kV. Storfeklaven har tilsvarende
lagret styrke på 0,2 Joule og max 3
kV. Dette er innenfor
begrensningen i lovverket for
såkalte kutrenere. Til
sammenligning er maksimal tillatt
styrke på et vanlig
strømgjerdeapparat begrenset til 5
Joule lagret energi*.

Enhver enhet testes for å være
sikker på at strømstøtet er på minimum 1,5 kV. Det er viktig at dyret som bærer klaven kjenner
strømstøtet godt slik at opplevelsen av klavens virkemåte er forutsigbar. Dyrets opplevelse av
strømstøtet er avhengig av blant annet pelsens tykkelse og fuktighet. Nofence har dokumentert at denne
effekten oppnås når støtet fra klaven er mellom 1 og 3 kV. Altså ikke for kraftig, men heller ikke for
svakt.

Mennesker med hjerteproblemer eller Pacemaker bør unngå å få støt fra klaven.!

Såkalte “intelligente” strømgjerdeapparater kan ha inntil 15 Joule lagret energi.*
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7.7. Akselerometeret
Klaven er utstyrt med et
akselerometer for å registrere
bevegelse. Dette er med på å
bestemme om lydvarslingen skal
spilles raskt eller sakte, og verdien
fra akselerometeret brukes også for
å tolke om et dyr ligger i ro.

Dersom det oppdages svært liten
bevegelse i løpet av 10 minutter,
slås GPS-en av for å spare strøm.
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7.8. Oppdatering av ny programvare
Nofence kommer alltid til å være i utvikling, og vi vil
derfor ha behov for å oppdatere klavens programvare.
Klavene har kontakt med Nofenceserveren via
mobilnettet. Når klaven kommuniserer med serveren,
sjekker den også om den har riktig versjon av
programvaren. Dersom serveren har en oppdatert
versjon vil denne lastes i klaven. Kriteriet er at klaven
rapporterer, altså at den har tilstrekkelig batterikapasitet
og mobildekning.

Dersom klavene har stått lagret over vinteren anbefaler
vi å la klaven stå med batteriet i over natten før den tas
i bruk på dyr på beite. Dette er fordi det kan ta noe tid
før klaven får lastet ned eventuelle oppdateringer som
har kommet mens den har stått på lager.
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8. Utskriftsmateriale
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8.1. Beiteplakater
Beiteplakat storfe

Beiteplakat sau

Beiteplakat geit
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https://drive.google.com/file/d/1G47wMaeAeHIh7UnV_9rsXUw6IN0WS1dQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWBTgU_-AK1p6MevnL69jUEVELYXs2lO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E47VvDN7iIpCmH04N5k8c-UROZe9o4KQ/view?usp=sharing


8.2. Datablad
Trykk på linkene nedenfor for å finne datablad til våre produkter:

Storfeklaven

Batteri til storfeklaven

Lader til storfeklaven

Småfeklaven

Batteri til småfeklaven

Lader til småfeklaven
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https://docs.google.com/document/d/1ga8Ey4c1znbIDybXiwAq4hytInC8nCLXCzdHgaxKBO8/edit
https://drive.google.com/file/d/1EPyFHaKVwwr7-1sBI8NiaNgZP8nmiIk_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15D22MxJe_yiEEjS2uN6wI-ZyzFp6J0pi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16FwWRv6Yzb2uEunVWXHNvqx7ahCgBFPKiwDqgR1evok/edit
https://drive.google.com/file/d/1-5fe5OkbFN0wwDzz79AL7CkjCVfIlcds/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1haWfW_oYGcv_tW7_CIKtQmi0yTPS71eG/view?usp=sharing


9. God dyrevelferd – ditt ansvar

Hva er god dyrevelferd?

Når dyr har god velferd trives de. En ofte brukt forklaring på hva god dyrevelferd innebærer finner vi i
Brambellkommisjonens (1965) “fem friheter”:

1. Frihet fra sult, tørste og feilernæring – ved at dyra har sikker tilgang på friskt vann og en diett som
opprettholder god helse og trivsel.

2. Frihet fra vantrivsel – ved at dyra har egnede omgivelser, som godt ute- og innemiljø, ly og
komfortable underlag i alle situasjoner.

3. Frihet fra smerte, sykdom og skade – ved å jobbe forebyggende og å sørge for rask diagnose og
behandling til syke dyr.

4. Frihet fra frykt og stress – ved at dyra er sikret trygge leveforhold der de unngår mental lidelse.
5. Frihet til å utøve en normal atferd – ved at dyra får nok plass, egnede lokaliteter og samvær med

dyr av samme art.

Dyrets følelse av mestring av eget miljø er sentral med tanke på dyrevelferd – når dyret føler at det har
kontroll over egen situasjon viser det normal atferd for sin art.

Nofence beiteteknologi er utviklet med fokus på at dyra skal ha det bra. Gjennom innlæringen lærer de
seg å mestre systemet. Det er derfor viktig at den som har ansvaret for innlæringen selv tilegner seg
kunnskap om hvordan teknologien virker, slik at innlæringen blir best mulig for dyra. Føler du deg
usikker? Ta kontakt med vår supportavdeling, så gir vi deg gode råd.

Dette er våre anbefalinger for bruk av Nofence:

• Alle voksne dyr skal ha klave.
• Vær nøye med en god innlæring etter våre anbefalinger.
• Dyra må vere tilstrekkelig mentalt utviklet til å forstå og mestre sammenhengen mellom

lydvarslingen og egen adferd før de begynner å bruke Nofence.
• Dyra må ha tilstrekkelig størrelse og fysikk til å bære klaven uten at det hemmer adferden.
• Dyra må være friske nok til å bære klaven.
• Sørg for at beitegrensene er forståelige for dyret, og følg våre anbefalinger for utforming av gode

beiter.
• Bruk tid på å analysere avgitte strømstøt. Om dyra får mye støt eller flere støt på samme sted bør

man sette inn tiltak. Bruk nettportalen vår my.nofence.no aktivt for å analysere bevegelser i beitet.
Er det vanskelige grenser, fristelser eller manglende tilgang på mat og vann i beiteområdet? Søker
dyra kanskje mot sin faste liggeplass eller trekker de mot folk? Kanskje er en liten justering av

“Lov om dyrevelferd”
§ 8.Driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger.
Dyreholder skal påse at driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger som brukes til
dyr, er egnet til å ivareta hensynet til dyrenes velferd. Den som markedsfører eller
omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller i
dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd.

*
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grensa nok? Andre årsaker til flere strømstøt kan være at klaven er feiljustert, at dyret er for lite
eller at strømstøtet i klaven ikke virker.

• Sjekk at dyra har det bra med klaven, og at den henger på som den skal.
• Ha tilsyn med dyra med tanke på gnagsår. Hvis pelsen slites bort bør man følge nøye med. Blir

pelsen helt borte må klaven tas av for å unngå åpne sår. Hvis det har utviklet seg slike sår kan det
gå lang tid før dyret kan bære klave igjen. Veterinær bør kontaktes ved åpne sår.

• Ha tilsyn med dyra med tanke på at klaven kan måtte justeres undervegs i beitesesongen. Vær
spesielt nøye med kontroll av sauer og andre dyreslag med mye pels som skjuler nakkereim og
kjetting.

Nofence tilbyr virtuelle gjerdeløsninger med dyrespoing. Dette må ikke erstatte det
pålagte tilsynet og stellet av dyra som er nedfelt i Dyrevelferdsloven.

!
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97


10. Kontaktinformasjon

Har du spørsmål knyttet til bruk ringer du oss på 48386488 eller send en e-post til support@nofence.no.
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11. FCC USA Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Nofence has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or
modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.

Contains FCC ID: XPYUBX18ZO01, ISED ID:8595A-UBX18ZO01) with a integrated antenna.

This product emits radio frequency energy, but the radiated output power of this device is far below the
FCC radio frequency exposure limits.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits for an uncontrolled environment.
Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact with the
antenna during normal operation is minimized.

“In order to comply with FCC RF Exposure requirements, this device must be installed to provide at least
20 cm separation from the human body at all times.

“Afin de se conformer aux exigences d’exposition RF FCC, cet appareil doit être installé pour fournir au
moins 20 cm de séparation du corps humain en tout temps.
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12. ISED Canada Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS. Operation is subject to the following two
conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation
of the device.”

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions
suivantes:
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

“In order to comply with ISED RF Exposure requirements, this device must be installed to provide at
least 20 cm separation from the human body at all times.

“Afin de se conformer aux exigences d’exposition RF ISED, cet appareil doit être installé pour fournir au
moins 20 cm de séparation du corps humain en tout temps.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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