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1. Installationsanleitung
In dieser Abschnitt gehen wir einerseits auf den Packungsinhalt ein und andererseits auf die Set-Top-
Box Aria7x. Die Installation der Set-Top-Box wird ebenfalls erläutert.

1.1. Packungsinhalt
Die Amino Aria7x wird mit Netzteil für die Schweizer Norm geliefert, einem HDMI-Kable 2.0 und einem
Ethernet Kabel der Länge 2.0 Meter. Standardmäßig wird die Aria7x neuerdings mit der MAXI
Fernbedienung ausgeliefert.

Set-Top-Box Aria 7x

HDMI Kabel 2.0m

Ethernet Kabel 2.0m

Fernbedienung MAXI RCU

Netzteil CH-Norm

Die MAXI Fernbedienung unterstützt IR und steuert die Linux STB + TV. Das BLE und Voice
(=Spracherkennung) wird nur für die AndroidTV STB unterstützt.

Die Eckdaten des Stromadapters / Netzteil für die Aria7x lauten:

Eingang 220-240 V AC 50Hz 500 mA

Ausgang 12 V DC – 2000 mA

1.1.1 Optionales Zubehör
Das Paket kann auch optionales Zubehör enthalten, das unten aufgeführt ist, abhängig von Ihrem
Dienstanbieter.

Aria 7X nur mit dem mitgelieferten Netzteil anschliessen.!
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3.5 mm Buchse auf 3x RCA (rot/weiss/gelb)

1.2. Übersicht Aria7x

1. Power/Activity LED:
⁃ Blau = ein.
⁃ Blaues Blinken = Infrarot (IR)-Befehl empfangen.
⁃ Rot = Standby.

Das Fenster ist mit einer klaren Kunststofffolie geschützt. Diese sollte vor dem Gebrauch entfernt
werden.

1. Analoger A/V-Ausgang
2. HDMI-Ausgang
3. Ethernet-Anschluss
4. Reset-Taste – Keine Funktion bei normalem Gebrauch. Nur unter Anleitung Ihres Dienstanbieters
verwenden.
5. USB-Anschluss
6. Gleichstromeingang 12 V 1A

1.3. Installation
Schalten Sie vor dem Anschliessen oder Trennen eines Kabels alle Systemgeräte (TV, A/V-Verstärker
usw.) aus und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

1.3.1 Ethernet -Kabel
Schliessen Sie das Ethernet-Kabel direkt mit dem Internet-Router an. Stellen Sie sicher, dass in Ihrem
Netzwerk die IP-Adressen automatisch vergeben werden (per DHCP). Verwenden Sie das mitgelieferte
Ethernet Kabel (empfohlen).
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1.3.2. HDMI -Kabel
Die Aria 7X bietet Optionen für den Anschluss von Audio und Video an Ihr TV-Gerät:

HDMI (empfohlen): Beste Qualität. Verbinden Sie ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Ausgang der Aria 7X
und dem HDMI-Eingang Ihres TV-Geräts.

Analog A/V: Gute Qualität. Nur SD, Composite Video mit analogem Audio links/rechts. Verbinden Sie
die 3,5-mm-Buchse mit dem analogen A/V-Ausgang der Aria 7X und den gelben RCA-Stecker mit dem
gelben Videoanschluss Ihres TV-Geräts. Schliessen Sie die roten und weissen RCA-Stecker an die
roten und weissen Audioanschlüsse Ihres TV-Geräts an.

Achtung! Schliessen Sie auf keinen Fall gleichzeitig beide Kabel an: HDMI (empfohlen) + Analoger A/V-
Ausgang.

1.3.3 Stromkabel
Schliessen Sie das Netzteil an den Gleichstromeingang der Aria 7X an und verbinden Sie das Netzteil
mit dem Stromnetz.*

Achtung! Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

HomeTV - LinuxTV - 1_de
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1.3.4. Wahl der richtigen Quelle am Fernseher
Falls das TV-Gerät nicht automatisch das Signal der Set-Top-Box anzeigt, muss die richtige Quelle
manuell eingestellt werden. Drücken Sie dazu am Fernsehgerät selbst oder auf der Fernbedienung des
TV-Geräts die Source – Taste bis das Bild der Set-Top-Box erscheint. Sehen Sie dazu in der Anleitung
zu Ihrem TV-Gerät nach.

Übliche Symbole für die Source-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes:

1.3.5 Ladevorgang
Nach einem Kaltstart der Set-Top-Box, d.h. Power On lädt diese selbständig die aktuelle Firmware vom
Internet.

Der erste Ladevorgang einer Set-Top-Box ab Werk dauert gute 6 Minuten*. Lassen Sie der Set-Top-Box
dafür die notwendige Zeit. Nach dem ersten Ladevorgang dauert der Kaltstart eine gute Minute. Der
Ladevorgang ist beendet, sobald Sie auf dem Bildschirm links oben kurz *drei weisse Punkte sehen.
Danach wechselt die Set-Top-Box ins Live-TV und Sie können mit der Fernbedienung Ihr Programm
auswählen.

Verschlüsselte Sender wie RTL, Pro7 und Sat 1 sind erst nach dem nächsten Heartbeat
in ca. 5Min. oder nach einem Neustart der Set-Top-Box verfügbar.*
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1.3.6.Ende der Installation*
Das Fernsehbild erscheint und die Senderinformationen erscheinen auf dem Bildschirm. Diese
verschwinden nach einigen Sekunden. Die Installation ist somit abgeschlossen.
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2. Fernbedienung
Standardmäßig wird die Amino Aria7x (IR, Linux STB) nur noch mit der MAXI Fernbedienung
ausgeliefert. Im Jahr 2019 wurden die Aria7x teilweise mit den Oak Fernbedienungen ausgeliefert.

MAXI Fernbedienung IR, BLE, Voice, steuert Linux & AndroidTV STB + TV

Oak Fernbedienung IR, steuert Linux STB + TV

Beachten Sie, dass die Amino Aria7x nur Infrarot unterstützt.*
Beachten Sie, dass die Sprachsteuerung der MAXI Fernbedienung nur über BLE mit
einer AndroidTV STB nutzbar ist.

!
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2.1. Maxi Fernbedienung

1. TV Source (AV-Quelle) Auswahltaste
2. TV/AUX Standby-Taste
3. Farbnavigationstasten
4. SKIP-Back-Taste (An den Anfang einer laufenden Sendung
springen oder im zeitversetzten TV-Modus -10 Sekunden
zurückspringen)
5. Rück- oder Vorspulen, Play/Pause-Taste, Stop und Aufnahmetaste
6. Menü-Taste Set-Top-Box / Home
7. Navigations- und Ok-Taste
8. Zurück-Taste
9. Lautstärketasten auf und ab
10. Kanalauswahl und Texteingabe
11. Videotexttaste
12. Option
13. Mikrofon
14. Set-Top-Box Standby-Taste
15. Replay-Store
16. SKIP-Forward-Taste (im zeitversetzten TV-Modus +30 Sekunden
vorwärts springen)
17. Guide-Taste / Elektronische Programmführungstaste
18. Informationstaste
19. Sprachsteuerung / Suche-Taste
20. Kanaltasten auf und ab
21. Mute-Taste
22. Untertitel-Taste
23. Radio-Taste
24. Schwache Batterie Warnungs-LED

2.2 TV mit Fernbedienung verbinden

2.2.1 WICHTIGER HINWEIS
Bevor Sie damit starten ihr TV mit der Fernbedienung zu verbinden, empfehlen wir die Lautstärken der
Set-Top-Box Fernbedienung und der TV-Fernbedienung auf einen Drittel (sprich 30%) der
maximalen Lautstärke zu regeln.
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Sollten Sie nach TV mit Fernbedienung verbinden Probleme mit der Lautstärke haben, empfehlen wir
einen Factory Reset einzuleiten.

2.2.2 TV mit Fernbedienung verbinden.
Die Fernbedienung kann so programmiert werden, dass sie bestimmte Funktionen Ihres TV-Gerätes
bedient. Standardmässig ist die Fernbedienung mit dem gebräuchlichsten Markencode 1150 (Samsung)
programmiert.

Im Falle eines Fehlers kann der Prozess jederzeit durch Drücken der Zurück-Taste (8) verlassen
werden. Die Fernbedienung kehrt zum Normalbetrieb zurück und es wird kein TV-Markencode
gespeichert. Sollte sich die Fernbedienung danach seltsam verhalten, setzen Sie die Fernbedienung mit
einem Factory Reset zurück.

1. Den vierstelligen Markencode für Ihr Fernsehgerät finden Sie weiter unten. Notieren Sie sich den
Markencode.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Fernseher eingeschaltet ist. (Die Set-Top-Box muss dabei nicht
eingeschaltet werden).

3. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten 1 und 3 gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt,
bis die TV/AUX Standby-Taste (2) weiterhin leuchtet, und lassen Sie dann beide Tasten los.

4. Geben Sie den vierstelligen Markencode für Ihr TV-Gerät ein. Bei jeder Zifferneingabe blinkt die

Sie werden neu den TV über die TV/Aux Standby-Taste (2) starten können und unter
Umständen viel Ärger einhandeln.

!

Wenn Sie technisch versiert sind – können Sie es versuchen!*
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TV/AUX Standby-Taste (2).Wenn Sie die 4. Ziffer eingeben, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2)
des Fernsehers und leuchtet dann konstant.

5. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Fernsehgerät und drücken Sie die TV/AUX Standby-Taste
(2) oder die Mute-Taste (21), bis das TV-Gerät sich dementsprechend ausschaltet oder das
Symbol MUTE auf dem Bildschirm anzeigt (dies kann einige Minuten dauern). Lassen Sie in
diesem Fall die Taste los.

6. Die TV/AUX Standby-Taste (2) blinkt einmal und bleibt eingeschaltet.
7. Drücken Sie die Zurück-Taste (8) um den Vorgang abzuschliessen. Die TV/AUX Standby-Taste

(2) des Fernsehers erlischt. Die TV-Steuerungsfunktion ist nun in die Fernbedienung
programmiert.

Mit den folgenden Tasten wird nun das TV-Gerät bedient:

• TV/AUX Standby-Taste (2)
• Mute-Taste, Stummschaltung (21)

Wenn Sie Ihr TV-Gerät auf eine andere Marke umstellen und die Fernbedienung neu programmiert
werden muss, wiederholen Sie diese Markensuche mit Ihrem neuen TV-Gerät. Wenn die Fernbedienung
die TV-Marke nicht findet, blinkt die TV/AUX Standby-Taste (2) schnell und die Fernbedienung kehrt
zum Normalbetrieb zurück. Es wird kein TV-Markencode gespeichert.

2.2.3 Markencodes
TV Marke Markencode TV Marke Markencode

Acer 0028 Interfunk 1377

Apple 0172 Kenwood 1507

Axxon 0303 Lenco 1615

Bang & Olufsen 0314 LG 1628

Baur 0331 LG/Goldstar 3536

Belstar 0357 Loewe 1660

BenQ 0359 Luxman 1682

Beon 0361 M Electronic 1688 oder 3654

Blaupunkt 0390 MEDION 1787

BskyB 0436 Metz 1810

Casio 0499 NEC 1950

Citizen 0567 Nokia 2017

Daewoo 0692 Nordic 2021

Sie können nun mit der Fernbedienung das TV-Gerät ein- und ausschalten.*
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DEC 0717 Panasonic 2153

Dell 0725 Philips 2195

Fujitsu 1052 Samsung 2448

Fujitsu General 1053 Sharp 2550

Fujitsu Siemens 1054 Skyworth 2631

Goldfunk 1135 Sony 2679

GoldHand 1136 Strong 2748

Goldline 1138 TCL 2856

Goldstar 1140 TechniSat 2873

Grundig 1162 Telefunken 2914

Hewlett Packard 1229 Thomson 2972

Hitachi 1251 Toshiba 3021

Hitachi Fujian 1252 Vizio 3211

Hisense 1249 Xoro 3315

Weitere Markencodes erhalten Sie über Ihren Support.

2.3 Factory Reset
Um die Fernbedienung zurückzusetzen und die Verbindung zum TV zu löschen gehen Sie wie folgt vor:

1. halten Sie die Tasten 1 und 6 gleichzeitig ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die TV/AUX
Standby-Taste (2) leuchtet.

2. geben Sie die Zahlen 9 8 1 ein, die TV-Einstellungen werden auf der Fernbedienung gelöscht.

Die aktuelle Firmware wird auch nach einem Factory Reset fortbestehen.

Alternativ können Sie auch den Markencode 9999 eingeben und dann wird eine
automatische Suche der TV Marke eingeleitet.*

Sobald eine MAXI Fernbedienung mit der Amino Amigo7x und BLE eingesetzt wird
automatisch eine aktuellere Firmware 1.5 geladen wird.

!
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3. Getting Started
In diesem Einführungskapitel möchten wir uns auf die wichtigsten Tasten auf Ihrer MAXI
Fernbedienung konzentrieren.

1. Menü-Taste
2. Navigationstaste
3. Zurück-Taste
4. OK-Taste
5. Lautstärketasten auf und ab
6. Set-Top-Box Standby-Taste
7. Guide-Taste
8. Info-Taste
9. Kanaltasten auf und ab

3.1. Menü-Taste / Auswahl
Mit der Menü-Taste wechseln Sie aus dem Live-Betrieb in folgende Anwendungssicht. Hier können Sie
die verschiedensten Funktionen mit der OK-Taste anwählen.

Jetzt können Sie mit den Navigationstasten (die NACH-oben/unten-Taste oder NACH-rechts/links-
Taste) die gewünschte Auswahl treffen.

HomeTV - LinuxTV - 1_de

Seite 14 von 49



Video Tutorial zu: Die Menü-Taste

3.2. Ok-Taste / Senderinformationen
Mit der OK-Taste laden Sie aus dem Live-Betrieb die Senderinformationen.

Die Senderinformationen beinhalten den Programmtitel, Start- und Endzeit sowie einen Balken, der die
abgelaufene Zeit des Programms darstellt. Auch wird der Sendername und die -nummer angezeigt
(z.Bsp. 001 SRF 1 HD).

Die Navigationstasten befinden sich ober-/unterhalb sowie rechts oder links von der
OK-Taste.

!

Der Fokus liegt auf dem unterstrichenen und weissen TEXT.*

https://www.youtube.com/embed/LwzrGnEfacU?rel=0
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3.2.1. Senderwechsel
Mit der NACH-Oben-Taste oder der NACH-Unten-Taste steuern Sie den gewünschten Sender an.
Sie können so feststellen, was auf den benachbarten Sendern für Programme abgespielt werden.

Mit der Channel-Up / Channel-Down-Taste wird der jeweils nächste Sender direkt angesteuert.
Alternativ können Sie direkt die Sendernummer im Ziffernbereich eingeben (z.Bsp. 12).

3.2.2. Anzeigedauer anpassen
Die Anzeigedauer der Senderinformationen wird über die Menü-Taste in den Einstellungen unter der
Option Audio&Video angepasst.

Erst wenn Sie die OK-Taste erneut drücken, wechseln Sie auf den angewählten Sender
(z.Bsp. 3+ HD).*

Dabei werden immer die Senderinformationen kurz eingeblendet.!

HomeTV - LinuxTV - 1_de

Seite 16 von 49



In dieser Ansicht definieren Sie die Anzeigedauer über Info-Time-Out auf 3, 5 oder 7 Sekunden sowie
10, 20 oder 30 Sekunden.

Video Tutorial zu: Die Ok-Taste / Senderinformationen

In der Grundeinstellung ist der Info-Time-Out auf 10 Sekunden eingestellt.*
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3.3. Zurück-Taste
Mit der Zurück-Taste kehren Sie aus jeder Menü-Auswahl einen Schritt zurück. Sie können die Taste
auch mehrmals bedienen, bis wieder das Fernsehbild erscheint.

Beispiel: Wenn Sie aus dieser Position die Zurück-Taste drücken, wechseln Sie den Fokus auf das TV
in der Top-Navigation. Durch erneutes drücken der Zurück-Taste erscheint das Fernsehbild.

https://www.youtube.com/embed/GhczS8j3Lqo?rel=0
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Natürlich dürfen Sie auch die *Zurück” Anweisungen in den verschiedenen Ansichten mit der OK-Taste
bestätigen.

3.4. Info-Taste / Detailinformationen
Mit der Info-Taste können Sie sich die Detailinformationen einer laufenden Sendung anzeigen.

Live-Betrieb / Start-Over-Betrieb

Nebst der Sprache können Sie einen Aufnahmebefehl absetzen oder diese Sendung von Anfang an
Schauen (=Start-Over-Betrieb), Auch werden die EPG’s angezeigt.

Replay-Betrieb
Bei einer bereits abgespielten Sendung im Replay-Betrieb können Sie mit der Info-Taste die Sprache
auswählen und sich die EPG-Informationen anzeigen lassen.

Im Live-Betrieb mit der Zurück-Taste zum zuletzt ausgewählten Sender wechseln.*
Die Zurück-Taste reagiert nicht wenn die Senderinformationen angezeigt werden oder im
Replay-Betrieb.

!

Die Exit-Taste (nur Oak) bringt Sie gleich zum Fernsehbild und reagiert wie mehrmaliges
drücken der Zurück-Taste.*
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Vorschau-Betrieb
Bei einer zukünftigen Sendung im Vorschau-Betrieb können Sie mit der Info-Taste die Sendung
aufnehmen, eine Erinnerung absezten oder sich die EPG-Informationen anzeigen lassen.

3.5. Guide
Mit der Guide-Taste wechseln Sie aus dem Live-Betrieb in den Guide.
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Der vertikale Balken zeigt die aktuelle Zeitachse / Jetzt an.

Im unteren Bereich der Guide-Ansicht werden die Detailinformationen des selektierten Programms
angezeigt mit Titel, Sendername, Start- und Endzeit sowie einer Programmbeschreibung und einem
Teaser-Bild.

Sobald Sie mit den Navigationstasten einen anderes Programm ansteuern, werden die EPG-Daten
angepasst.

3.5.1 Guide-Zeitspanne Sprung – Horizontal
Mit der Nach-Links-Taste springen Sie von einem Programm zum vorgängigen Programm. .

EPG bedeutet: Electronic Program Guide oder EPG-Programmführer genannt.*
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Wenn Sie sich ganz links im Zeitfenster des Guides befinden, springt das Guide die voreingestellte
Guide-Zeitspannen zurück! In diesem Fall 3 Stunden zurück.

3.5.2. Tagesweise Sprung – Horizontal.
Mit der Skip-Back-Taste wechseln Sie 24 Stunden zurück auf das Gestern!

Das gleiche gilt für die Nach-Rechts-Taste*

Sie können die Skip-Taste auch mehrmals drücken.*
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3.5.3 Direkt Sender anwählen – Vertikal
Durch die Eingabe der Sendernummer wechseln sie im Guide zum gewünschten Sender.

In diesem Fall haben wir die Taste-1, Taste-*0 und *Taste-0 gedrückt, was der Sendernummer 100
entspricht.

3.5.4 Sechs-Sender Sprung – Vertikal
Mit der Channel-Down-Taste springen Sie sechs Programme runter.

Mit der Skip-Forward-Taste bewegen Sie sich 24 Stunden vorwärts.!
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3.5.5 Nur 1-Sender Sprung – Vertikal
Mit der NACH-Unten-Taste springen Sie von einem Sender zum nächsten Sender.

Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich der Guide aktualisiert.

3.5.6 Anpassen Guide-Zeitspanne
Die Guide-Zeitspanne von 3 Stunden wird über die Menü-Taste in den Einstellungen unter der Option
Audio&Video angepasst.

Die oberste Sendernummer in der Guide-Ansicht entspricht einem multiple von 6 plus 1.*

Halten Sie die Nach-Unten-Taste gedrückt, bis Sie beim gewünschten Sender
ankommen.

!
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In dieser Ansicht definieren Sie die Guide-Zeitspanne von 3h auf 4h, 5h oder nur 2h.

3.5.7 Besonderheiten im Guide

3.5.7.1 Mehr als 7 Tage zurück

Im Replay-Betrieb müssen Sendungen, die älter als 7 Tage sind, ausgeblendet werden.

Die Senderinformationen der nicht verfügbaren Sendungen sind praktisch nicht lesbar.

In der Grundeinstellung ist die Guide-Zeitspanne auf 3 Stunden eingestellt.*
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3.5.7.2. Rechtliche Aspekte

Gewisse Sender dürfen nicht ohne Zustimmung des Programmanbieters im Replay-Betrieb abgespielt
werden. Diese Sender werden nur im Live-Betrieb ausgestrahlt.

Das Programm 263 ist nicht zeitversetzt verfügbar. Das sehen Sie auch in der ersten Spalte, wo dieser

Abspielen-Zurück Pfeil fehlt.

3.5.7.3. Technische Aspekte

Gewisse Sender für ethnische Communities werden auf einer separaten Infrastruktur aufbereitet und da
fehlen auch die Senderinformationen / EPGs. Diese Sender werden nur im Live-Betrieb ausgestrahlt.
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Die Programme 197,198 sind nicht zeitversetzt verfügbar. Auch fehlen die Senderinformationen. Der

Abspielen-Zurück Pfeil fehlt.
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4. Bedienungsanleitung
Als erstes werden die unterschiedlichen Betriebsarten wie Live-Pause, Start-Over, Replay oder
Vorschau unter die Lupe genommen. Im Anschluss wird die Verwendung der Trickplay-Tasten je nach
Betriebsart diskutiert.

• TV
◦ What’s On?
◦ Guide
◦ Replay-Store
◦ Suchen

• Radio
• Aufnahmen
• App
• Einstellungen

◦ Favoriten
◦ Profile
◦ Audio & Video
◦ System Informationen
◦ Systementsperrung
◦ Altersfreigabe
◦ Pairing Pin

4.1. Betriebsarten
Zwischen folgenden Betriebsarten wird unterschieden:

• Live-Betrieb
• Start-Over-Betrieb
• Replay-Betrieb
• Vorschau-Betrieb

4.1.1 Live-Betrieb
Der Live-Betrieb (=Jetzt) entspricht dem, was der Senderveranstalter über Kabelnetz oder Satellit in
diesem Moment ausstrahlt.
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Das folgende Zeichen rechts neben dem Titel bedeutet Sendung im Live-TV Betrieb.

4.1.2 Start-Over-Betrieb
Mit der SKIP-Back-Taste können Sie Programme von Anfang an schauen. Der Cursor (Anzeige der
Position) springt im Ablaufbalken ganz nach links.

Beachten Sie, dass im Start-Over-Betrieb das Zeichen neben dem Titel eine Bewegung darstellt. ,

,

4.1.3 Vorschau-Betrieb
Mit der Nach-Rechts-Taste steuern Sie zukünftige Sendungen an.

Es ist kein Zeichen rechts neben dem Titel sichtbar im Vorschau-Betrieb.

Sie können die Vorschau auch mit der Nach-Oben oder Nach-Unten-Taste kombinieren und so
rausfinden, was auf einem benachbarten Sender abgespielt wird.

Aus dieser Position können Sie zukünftige Sendung aufnehmen oder eine Erinnerung
absetzen. Drücken Sie dazu die OK-Taste erneut oder die Info-Taste. Dann sehen Sie
die Detailinformationen.
*
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4.1.4 Replay-Betrieb
Mit der Nach-Links-Taste können Sie abgespielte Programme auf diesem Sender ansteuern.

Das folgende Zeichen rechts neben dem Titel bedeutet Programm im Replay-Betrieb verfügbar.

Wird eine Sendung im Replay-Betrieb abgespielt kommen folgende Senderinformationen.

Der Titel wird angezeigt, die aktuelle Position und die vollständige Zeitdauer des abgespielten
Programms.

4.1.4 Wechsel zu EPG-Guide Ansicht
Wenn Sie in den Senderinformationen ganz nach links navigieren, erscheint der Text Für mehr
Sendungen, dr….

Erst wenn Sie die OK-Taste erneut drücken, wechseln Sie auf die angewählten Sendung
im Replay-Betrieb.*
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4.2. Trickplay-Tasten
Die MAXI Fernbedienung wurde im Bereich der Trickplay-Tasten speziell an die Bedürfnisse des
TVaaS2.0 angepasst.

1. Skip-Back-Taste
2. Rückspulen-Taste
3. Stop-Taste
4. Skip-Forward-Taste
5. Vorpulen-Taste
6. Set-Top-Box Personal Videorecorder (PVR)
7. Play-Taste
8. Pause-Taste

Die Skip-Back und Skip-Forward-Tasten verändern Ihre Eigenschaften je nachdem ob Sie sich im
Live-Betrieb, Start-Over-Betrieb oder im Replay-Betrieb befinden. In der folgenden Tabelle werden
wir Ihnen die feinen Unterschiede aufzeigen.

# Taste Live-Betrieb
Start-Over-
Betrieb

Replay-Betrieb
Vorschau-
Betrieb

Guide

1 Skip-Back
Wechsel zu Start-
Over-Betrieb

-10 sec springen -10 sec springen –
-24h
springen

2 Rückspulen –
2x,4x,16x und
32x

2x,4x,16x und
32x

– –

3 Stop –
Wechsel zu Live-
Betrieb

Wechsel zu Live-
Betrieb

– –

4
Skip-
Forward

–
+30 sec
springen

+30 sec
springen

–
+24h
springen

5 Vorspulen –
2x,4x,16x und
32x

2x,4x,16x und
32x

– –

6 Aufnahme Aufnahme starten Aufnahme starten Aufnahme starten
Aufnahme
merken

Aufnahme
starten

7 Play Abspielen Abspielen Abspielen – –

8 Pause Pausieren Pausieren Pausieren – –

Erst wenn Sie die OK-Taste erneut drücken, wechseln Sie in den Guide/EPG-
Programmführer.*
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4.2.1 Live-Betrieb
Sie können eine Sendung mit der Skip-Back-Taste von Anfang an schauen.

4.2.2 Start-Over-Betrieb

4.2.3. Replay-Betrieb
In einer zeitversetzten Sendung springen Sie mit den Skip-Forward und Skip-Back-Tasten jeweils
+30/-10 Sekunden vorwärts/-zurück.

4.2.4. Vorschau-Betrieb

4.2.5. Guide

4.3. What’s On?

4.4. Replay-Store

4.5. Suchen
Mit der Menü-Taste wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in die Sub-Navigation auf
Suchen und drücken die OK-Taste.

Danach wechseln Sie mit der Nach-Unten-Taste ins Eingabefeld und wählen einen Suchbegriff. T R A
N S | Beachten Sie, dass im Suchfeld der Cursor durch ein | am Ende des Suchbegriffs angezeigt wird.
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Wechseln Sie nun mit der Nach-Rechts-Taste in die Spalte mit den Sendungen und suchen sich ein
Programm aus, dabei verändert sich die EPG-Daten.

Sie werden feststellen, dass Sie im TAB *GUIDE” nur in der Vorschau suchen können und dass die
Programme nicht abspielbar sind. Sie können die Sendungen aufnehmen bzw. die Aufnahme
vorbereiten oder sich das Programm mit “Erinnern” merken.
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Wenn Sie Sendung im Replay-Betrieb aus dem Video-Archiv suchen wollen, dann müssen Sie den TAB
Replay ansteuern. Jetzt wird das Suchergebnis auf abgespielte Sendungen eingeschränkt.

Wählen Sie das gewünschte Programm Ihrer Wahl und nachdem die EPG-Details angezeigt werden,
können sie den Asset abspielen.
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4.6. Radio
Mit der Menü-Taste wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in der Top-Navigation auf
Radio und drücken auf die OK-Taste.

Die Suche von Sendern wird derzeit nicht unterstützt.!

Die Sprachauswahl in der ersten Spalte ganz unten hat keine Auswirkung auf die Suche.!

Derzeit unterstützt die MAXI Fernbedienung die SUCHE-Taste (19) nicht im TV.-Modus.!

Auf der Arris REX Fernbedienung öffent die Lupe die Anwendungsansicht *Suchen”.*
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Die Logos der Radio Sender werden in einem 3×6 Raster angezeigt. Die Benutzerführung ist intuitiv. Mit
den Navigationstasten steuern Sie den gewünschten Sender an. Mit der OK-taste starten Sie dann die
Ausgabe. Nach der Anwahl des Radio Senders kommt der Screensaver nach 25 Sekunden um das LCD
Display zu schützen. Das Logo bewegt sich zufällig alle 25 Sekunden etwas weiter.

Mit der Zurück-Taste können Sie das Radio verlassen. Einfach mehrmals drücken.

Auf der MAXI-Fernbedienung können Sie die Radio-Taste drücken, wenn Sie zum Radio
wechseln wollen.*
Derzeit kann die Reihenfolge der Radio-Senders nicht konfiguriert werden.!
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4.7. Aufnahmen

3.12.1. Programm Aufnahmen

3.12.2. Kürzliche Aufnahmen
Mit der Menü-Taste wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in der Top-Navigation auf
Aufnahmen und drücken auf die OK-Taste.

Sie werden automatisch in der Kürzlich Ansicht, ihre letzten Aufnahmen mit einem Teaser-Bild, Titel,
Sender und Datums-anzeige wiederfinden. Mit der Nach-Rechts-Taste können Sie ältere Aufnahmen
ansteuern. Gleich unterhalb werden Sie eine Status-Bar finden, die Ihnen anzeigt, wieviele Programme
noch in der Kürzlich Ansicht verfügbar sind.
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3.12.3. Alle Aufnahmen
Mit der Menü-Taste wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in der Top-Navigation auf
Aufnahmen und drücken auf die OK-Taste. Nun befinden Sie sich in der Ansicht Kürzlich. Jetzt
wechseln Sie mit der Nach-Link-Taste zu geplante.

Natürlich werden Sie auch hier die kürzlichen Aufnahmen vorfinden, aber eben nicht nur!

Mit der Ok-Taste starten die das Abspielen einer Aufnahme.*
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Mit der Nach-Unten-Taste können Sie weitere ältere Aufnahmen ansteuern. Neben der Beschreibung
der Sendung, finden Sie das Ausstrahlungsdatum, Länge, Kategorie und ein Flag für angeschaute
Programme.

Filtern
TODO
h2. Schauen
TODO
h2. Löschen
TODO
h2. Sperren
TODO

3.12.4. Geplante Aufnahmen
Mit der Menü-Taste wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in der Top-Navigation auf
Aufnahmen und drücken auf die OK-Taste. Nun befinden Sie sich in der Ansicht Kürzlich. Jetzt
wechseln Sie mit der Nach-Link-Taste zu Geplant.

Links unten finden Sie eine Anzeige Benutzt vs *Frei” wieviele Speicherplatz Ihnen noch
zur Verfügung steht.*
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Hier finden Sie die geplanten Aufnahmen. Mit Serienaufnahmen können Sie sehr viele Aufnahmen
auslösen!

3.12.5. Serienaufnahmen

4.8. Profile

4.9. Favoritenliste
Derzeit können 5 Favoritenlisten definiert werden.

Sie müssen die Favoriten auf der Set-Top-Box einstellen.

4.9.1 Favoritenliste auf STB bearbeiten
Die Favoriten für die Aria7x werden über das MENU>EINSTELLUNGEN angesteuert. Selektieren Sie
jetzt mit der NACH-UNTEN-Taste die Favoriten und drücken die OK-Taste..

Die Favoritenliste ist mit ihrem Profil verknüpft. Ihr Profil ist voreingestellt Profil 1 und
kann angepasst werden.

!

Die voreingestellte Senderliste [Alle] kann nicht angepasst werden. Dadurch können
Sie jederzeit wieder auf die Grundeinstellungen wechseln.*
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In dieser Ansicht sehen Sie

4.10. App

4.11. Glossar

Sender
Ist der Programmveranstalter, wie z.Bsp. SRF 1, SRF Zwei, SRF Info, 3Plus, 4Plus,
5plus etc.

Sendung
Ist ein Programm, das der Programmveranstalter ausstrahlt, ausstrahlen wird bzw.
ausgestrahlt hat.

Live-Betrieb

Start-Over-Betrieb

Replay-Betrieb

Guide-Zeitspanne

Set-Top-Box Empfangsbox, welche die Internetdaten zu einem Fernsehbild umwandelt

EPG Electronic Program Guide / Elektronischer Programmführer

nPVR
Abkürzung für «network Personal Video Recorder». Dies ist der Videorekorder, mit
dem Sie Sendungen oder Teile davon aufnehmen können.

Status LED Lämpchen, welches anzeigt, ob die Set-Top-Box eingeschaltet ist.

PUK Abkürzung für «Personal Unblocking Key». Der PUK muss beim ersten Starten der
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Set-Top-Box eingegeben werden, so dass diese freigeschaltet wird.

Kauf-PIN
Dieser PIN (Personal Identifikation Number) wird benötigt, um Produkte im Menü
«Menü» -> «Einstellungen» -> «Selbstbedienung» Zusatzpakete einzukaufen.

Jugendschutz-PIN

Dieser PIN (Personal Identifikation Number) wird benötigt, um Sendungen
freizuschalten, welche für minderjährige Personen nicht geeignet sind. Die
Altersgrenzen können im Menü «Menü» -> «Einstellungen» -> «Sicherheit» eingestellt
werden.

SCART

Abkürzung für «Syndicat des Constructeurs d‘Appareils Radiorécepteurs et
Téléviseurs» (Vereinigung der Radio- und Fernsehgerätehersteller). Dies ist eine
herkömmliche analoge Verbindung zum Fernseher. Falls Ihr Fernseher über einen
HDMI-Anschluss verfügt, ist eine Verbindung darüber vorzuziehen.

HDMI
Abkürzung für «High Definition Multimedia Interface». Die meisten modernen
Fernseher verfügen über einen solchen Anschluss. Die Übertragung der Daten erfolgt
digital, weshalb dieser Anschluss zu bevorzugen ist.

Watch from
beginning

Deutsch: «Von Beginn sehen». Mit dieser Funktion kann eine Fernsehsendung, welche
schon begonnen hat, von Beginn an gesehen werden.
Catch-up-TV Mit dieser Funktion kann auf eine Fernsehsendung gewechselt werden,
welche maximal 26 Stunden zurück liegt.
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5. FAQ

FAQ.1. ARRIS REX Fernbedienung

Taste Funktionen beim Fernsehen Taste Funktionen beim Fernsehen

Power Set-Top-Box ein- und ausschalten EPG Guide / EPG-Programmfüher starten

MENU Menü: «Hauptmenü» Lupe Suchen

INFO Anzeige der EPG-Details REC Aufnahme starten

^ / v Kanaltasten auf und ab INFO Informationstaste

< / > Menü: «Befehle» / «Sender» VOD Replay-Store starten

OK Senderinformationen 0-9 Sender direkt wählen

BACK Ein Bedienungsschritt zurück TEXT Videotexttaste

FAQ.2. Keine EPGs werden angezeigt
Der Kunde meldet, dass die Aria7x die EPGs nicht korrekt im EPG-Guide anzeigt und schickt ein
Beweis-Photo.
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Wir stellen fest, dass die Aria7x keine Logfiles an das Backend schickt. Die Aria7x nicht über den
Fernzugriff über „Service & Support“ erreichbar ist, obwohl der Kunde bestätigt, dass die Aria7x nicht
ausgeschalten ist. Auch werden die EPG-Einstellungen nicht angezeigt.

Vermutet wird, dass eine Firewall oder irgend ein weiteres Netzwerkelement dazwischen hängt. Im
Engage stellen wir fest, dass die Gateway-IP-Adresse 192.168.110.1 sich in einem anderen Subnetz
befindet als die angezeigte LAN IP-Adresse 192.168.178.20, siehe unten.
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Diese Tatsache bestärkt die Vermutung, dass die Aria7x nicht direkt an der FritzBox 5490
angeschlossen ist, bzw. eine weiteres Netzwerkelement dazwischen hängt.
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6. Release Notes
Die Konstante ist die Veränderung. Hier werden alle relevanten Anpassungen im Backend und
Frontends erläutert.

6.1 Neue FW 20.2.91.2
Neue FW Amino Aria 7x, 20.2.91.2_build1-etv—yt20-vas wird am 13. Juli 2021 verteilt

Verbesserungen:

• Bluetooth Support (falls HW vorhanden ist)
• Subtitle OTT – SMTPE
• Bugfix FW / diverse Optimierung
• Know Bugs FW – keine

6.2 Neue FW 20.2.98.1_build for Aria7x
Neue FW Amino Aria7x, 20.2.98.1_build4-etv—yt20-vas—sbc ist aktuell als [TEST] Firmware
verfügbar.

Verbesserungen:

- BLE Support
- Full Support von AWF (Alternative Branche Lösung) gemäss Vorgaben
- Performance Verbesserungen
- Minor
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7. Support Cases

7.1 Radio bricht ab nach 2 Sekunden
Fehlerbeschreibung:
Kunde meldet, wenn er Radio hört und einen Sender anwählt kommt der Ton für ca. 2-3 Sekunden und
bricht danach ab.
Es betrifft alle Radio Sender.

Lösungsfindung:
Ganz nach dem Motto: “Wer sucht der findet”, musste ich dieses Problem vor Ort erkunden. Dort
angekommen, fällt mir auf, dass nebst dem HDMI-Kabel ein separates Kabel vom 3.5 mm Analog-
Buchse zu einer DENON Anlage geht. Hänge dieses ab und gleiches Problem. Dann wechsle ich die
STB aus, die bei mir vorhin funktionierten – und beobachte geht auch nicht. Als erste Verzweiflungstat
wechsle ich das HDMI Kabel. Bringt nichts. Als nächstes fahre ich meinen Laptop hoch und starte von
dort einen Radiostream über meine 4G-Karte an meinem Laptop. Funktioniert einwandfrei und bricht
nicht ab. Dann nehme ich ein 3m Kabel und schliesse es an die Fritzbox Router. Langsam wechselt das
Internet von 4G auf das Internet über die Fritzbox und siehe da, das Radio bricht ab. Ich nehme den
Internetanschluss wieder weg und warte bis das 4G wieder da ist und da kommt das Radio. Als nächstes
lasse ich das weisse Kabel vom EWZ auseinander rollen. Der Kunde hatte das irgendwie alles in den
Schacht (siehe Bild von unten) gestopft. Gleichzeitig lass ich den Fiber/RJ45 Modulator neu starten und
siehe da. Das Radio bricht nicht mehr nach 2 Sekunden ab.

Learnings:
Dieses unscheinbare, weiss Kabel muss sehr vorsichtig behandelt werden und kann nicht wie Socken in
einen Schacht gedrückt werden.
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7.2 Radio APP geht nicht
Fehlerbeschreibung:
Die Radio APP kann keine Streams öffnen.

Lösungsfindung:
Falls Sie (oder Ihre Kunden) eine Firewall im Einsatz haben, prüfen Sie zuerst bitte, ob Ihre Firewall
Daten vom IceCast Server radio.sbctv.ch:8020 (=195.65.47.172) zulässt. Solange Sie über die
folgende URL von Radio Energy Basel über Webseite/VLC nicht anziehen können, wird es auch nicht
auf der STB mit RadioApp funktionieren. Etwas versiertere Anwender können dieses Problem auch mit
Wireshark analysieren.

Learnings:
Passen Sie ihre Firewall entsprechend an und lassen Sie TCP *von der folgenden Quelle zu
*195.65.47.172:8020 ACCEPT

7.3 Keine Verbindung zum Server
Fehlerbeschreibung:
Es wurde uns gemeldet, dass eine Aria7x “Keine Verbindung zum Server” hat. Diese Rückmeldung war
so wenig aufschlussreich.

Lösungsfindung:
Erst als der Kunde uns dies noch mit einem Photo bestätigt hat, konnten wir das Problem fassen.
Während dem Start der Aria7x kann diese die Firmware nicht runterladen. Die Fehlermeldung erscheint
links unten.
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Danach haben wir dem Kunden empfohlen, den Router neu zu reseten. Wir sind davon ausgegangen,
dass der Kunde am Router Anpassungen gemacht hat, die jetzt eben zu diesem Problem geführt haben.

Learnings:
Wenn möglich immer ein Photo einer Fehlermeldung anfordern, …
Wenn der Kunde ZUgriff auf die Router hat, dann … muss man auch von Fehlmanipulationen ausgehen.
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